GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Textteil
zZum

Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II" in Meckenbeuren

Als Rechtsgrundlage dieses Bebauungsplanes kommen zur Anwendung:

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBI. | S.
2141), berichtigt durch Bekanntmachung vom 16.01.1998 (BGBI. | S. 137), zuletzt gedndert
durch Artikel 4 Abs. 10 des Gesetzes vom 05.05.2004 (BGBI. | S. 718).

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990
(BGBI. I S. 132), gedndert durch den Einigungsvertrag vom 31.08.1990 i.V.m. Gesetz vom
23.09.1990 (BGBI. Il S. 885, 1124), durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466).

3. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung 1990) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58).

In Ergénzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

1.01  Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und

§ 1 Abs. 4, 5 + 9 BauNVO) 1.011
1.012
1.013

Anlage 1 a)

Gewerbegebiet GE (§ 8 BauNVO)

eingeschrinktes Gewerbegebiet GEe

(§ 8 BauNVvVO)

Im eingeschrankten Gewerbegebiet GEe
sind Betriebe und Anlagen nach § 8 Abs. 2
BauNVO nur zulassig, soweit sie das Woh-
nen im Sinne von § 6 BauNVO nicht we-
sentlich stéren.

Einschrénkungen (§ 1 Abs. 6 + 9 BauNVO)
Im gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes

sind die in der Anlage 1 aufgefihrten Be-
triebe und Anlagen der Abstandsklassen |

bis einschliesslich V nicht zul&ssig;

sind Vergnlgungsstatten ausgeschlossen;
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Planungsrechtliche Festsetzungen vom 03.05.2006

1.02

1.03

MaB der baul. Nutzung
(§ 9 Abs 1 Nr. 1 BauGB)

Gebaudehdhen
(§ 16 Abs 2 BauNVO)

ist das Lagern, Bearbeiten oder Beseitigen
von radioaktiven oder sonst wassergeféhr-
denden Stoffen durch Einbringung in den
Untergrund oder in Abwasserleitungen
nicht zulassig

Hinweis:

Weitergehende Vorschriften aufgrund der
Bestimmungen des Wassergesetzes flr
Baden-Wirttemberg in Verbindung mit dem
Wasserhaushaltsgesetz, deren Einhaltung
im Gbrigen im Baugenehmigungsverfahren
zu prifen ist, bleiben vorbehalten.

héchstens: wie im Plan eingetragen und
durch Baugrenzen und Nutzungsschablone
bestimmt.

Entsprechend den Einschrieben im Plan
mit Angaben zur max. Gebaudehdhe Uber
der mittleren H6he der Oberkante Straf3e,
an die das jeweilige Grundstlick anschlief3t.

Die Gebaudehdhe ist zu messen

- bei Flachdach (FD) bis zur Oberkante
der Attika,

- bei Pultdach (PD) bis zum héherliegen-
den Schnittpunkt der Aussenwand mit
der Dachhaut,

- bei Satteldach (SD) bis zur Firsthohe.

Ausnahmen:

Sonderbaukdrper wie Schlauchtlirme o. &.,
die Einfligung in das Orts- und Land-
schaftsbild ist nachzuweisen.

Die Bauhéhenbeschrankungen nach dem
Luftverkehrsgesetz sind zu beachten.

Hinweis:

Im Bereich des Schutzstreifens der das
Planungsgebiet tangierenden 110 kV Frei-
leitung sind die einschlégigen Vorschriften
des Versorgungstragers (EnBW Regional
GmbH) zu beachten.
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1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
und § 22 BauNVO)

Stellung der Gebaude
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Nebenanlagen
(§ 14 BauNVO)

Garagen und Stellplatze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 11 BauGB)

Geh-/ Fahr- und Leitungsrechte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) a)

a = abweichende Bauweise:

Zulgssig ist eine Bauweise wie offene Bau-
weise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO, jedoch
sind Gebaude Uber 50 m Lange allgemein
zuléssig.

Die Gebaudehauptkoordinaten sind recht-
winklig zu den Baugrenzen auszubilden.
Die jeweils langere Gebaudekante muss in
NO-SW-Richtung verlaufen. Ausnahmen
sind nur in besonders begriindeten Einzel-
fallen moglich.

AuBerhalb der Uberbaubaren Flache sind
Nebenanlagen nicht zuléssig.

Garagen und Uberdachte Stellplatze sind
auBerhalb der Gberbaubaren Grundstiicks-
flachen nicht zulassig.

AuBerhalb der Uberbaubaren Flachen sind
lediglich nicht tiberdeckte Stellplatze ge-
stattet. GrofB3flachige nicht Gberdeckte Stell-
platzanlagen auBBerhalb der Gberbaubaren
Flachen sind in den daflr im Plan ausge-
wiesenen Flachen zuléssig.

Die Leitungsrechte beruhen auf den
EnBW-Versorgungsleitungen einschlieBlich
der zugehdrigen Leitungsschutzstreifen.

Die Oberflachenentwasserung muf3 so er-
folgen, daf3 eine Verschmutzung des an-
stehenden Grundwassers sowie der an-
grenzenden Graben ausgeschlossen ist.
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1.10 Anpflanzen von Bdumen, Strauchern

und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.25 a BauGB)

Anlage 2 a)

Im gesamten Geltungsbereich sind die Ver-
wendung von Spritzmitteln geman Pflan-
zenschutzgesetz § 6 bzw. dem "Gesetz
Uber die Einschrankung der Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln" vom
17.12.1990 sowie die Verwendung chemi-
scher DUngemittel, von Naturtorf und von
Aufbaumitteln untersagt.

Die Anpflanzung von Einzelb&umen soll
wie in der Planzeichnung festgesetzt erfol-
gen. Abweichungen vom festgesetzten
Standort sind bis zu 2 m zuldssig.

Um den Bereich der Baumstandorte soll ei-
ne Flache von mind. 15 gm mit einer re-
gen- und luftdurchlassigen Oberflache ver-
sehen sein.

Der Abstand von Ver- und Entsorgungslei-
tungen zum Baumstammmittelpunkt soll
mind. 2,50 m betragen. Bei geringeren Ab-
stédnden sind Vorkehrungen (Rohrumman-
telung, humusfreier Mineralboden) zum
Schutz vor Baumwurzeln erforderlich.

Pflanzgebot 1
Eingriinung des Gewerbegebietes entlang

der WiesentalstraBe und der Tetthanger
StraBe mit groBkronigen Bdumen entspre-
chend den groben Standortangaben im
Plan und Strauchern; Arten siehe Pflanzli-
ste | in Anlage 2.

Die o6ffentlichen Griinflachen entlang der
WiesentalstraBe und der Tettnanger StralBe
sind in naturnaher Weise zu gestalten und
zu pflegen, z.B. durch offenporige Beléage,
naturraumtypische Geholze, Wiesenfla-
chen und Staudenbewuchs; Arten siehe
Pflanzliste | in Anlage2.

Pflanzgebot 2
Pro 4 Stellplatze ist mind. 1 Baum II. Ord-

nung zu pflanzen; Arten siehe Pflanzliste Il
in Anlage 2.
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1.11  Verkehrsflachen, Rabatten usw.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) Wenn fiir die Herstellung bzw. den Ausbau
der offentlichen Verkehrsflachen aus topo-
grafischen und konstruktiven Griinden auf
den angrenzenden Grundstlcken Auf-
schittungen, Abgrabungen und Rabatten
einschl. der notwendigen Betonabstitzung
erforderlich sind, die vom Baulasttréager
hergestellt werden, so sind diese von den
jeweiligen Grundstiickseigentimern zu dul-
den.

1.12 Von der Bebauung freizuhaltende Flachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) An den StraBeneinmiindungen und Grund-
stlickszufahrten sind Sichtfelder ab 0,70 m
Hohe Uber der Fahrbahn freizuhalten von
Bepflanzungen und anderen sichtbehin-
dernden Anlagen (z.B. Einfriedungen, Stell-
platzen, Aufschittungen) und sonstigen
Nutzungen. Bdume (Hochstdmme) oder
Lichtmasten sind méglich, sofern sie die
Sicht nicht verdecken.

1.13 Verwendungsverbot

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB) Im gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ist die Verwendung von festen
und flissigen Brennstoffen zur Raumhei-
zung und fir ProzeBwéarme nicht zulassig.
Solche Brennstoffe sind dann zulassig,
wenn bei deren Verwendung keine starke-
ren Luftverunreinigungen hinsichtlich der
Schadstoffe: Schwefeldioxyd, Kohlendio-
xyd, Kohlenmonoxyd, Kohlenwasserstoffe
und Staub auftreten als bei der Verwen-
dung von Erdgas (H).

Ausnahmsweise ist die Verwendung von
leichtem Heizél (HEL) zuldssig, wenn der
Jahresmassenstrom der einzelnen Schad-
stoffe nach Abs. 1 nicht tberschritten wird.

Ausnahmsweise ist die Verwendung von
festen und flussigen Brennstoffen zuléssig
zur Uberbriickung von Unterbrechungen
der Energielieferung durch den Energielie-
feranten.
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Ausnahmsweise ist die Verwendung von
festen und fliissigen Brennstoffen zulassig,
wenn fertigungstechnische Vorgange nur
unter Einsatz dieser Brennstoffe mdglich
sind.

Ausnahmsweise kann in Wohnungen die
Verwendung fester Brennstoffe in offenen
Kaminen und Kaminéfen, die die Raumhei-
zung nicht generell ersetzen, zugelassen
werden.

2. HINWEISE

2.1

2.2

2.3

24

2.5

Fir das gesamte Planungsgebiet Ehrlosen Nord-Ost wurde ein Griinordnungsplan erarbei-
tet, der die erforderlichen MaBnahmen im Textteil und im Gestaltungsplan begrindet und
darlegt. Die Festlegungen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft nach § 9 (1) Ziffer 20 BauGB sowie die Angaben zu Pflanzgeboten usw. sind in
den Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich 11" (Lageplan und Textteil mit Anlage
2) eingearbeitet.

Zu jedem Baugesuch ist ein Freianlagenentwurfsplan mit Aussagen uber Lage, Zufahrt und
Oberflache von Stellplatzen, Lagerflachen usw., liber die Baumarten und Standorte und
Uber die sonstigen Pflanzflachen mit ihrer vorgesehenen Bepflanzung und Angaben zu Ver-
lauf, H6he und Art der Einfriedungen, MaBnahmen zur Ableitung des unbedenklichen Ober-
flachenwassers und zur ordnungsgemaBen Ableitung von behandlungsbedirftigem Dach-/
Oberflachenwasser der Baugenehmigungsbehdérde vorzulegen.

Zur Priifung der Gebaudehdhen sind die Bauvorlagen durch mindestens zwei 6rtlich aufge-
nommene Geldndeschnitte incl. der angrenzenden StraBen entlang den GebaudeauBen-
seiten zu erganzen.

Mutterboden, kulturfahiger Unterboden und sonstiger unbelasteter Erdaushub ist soweit
moglich zur Wiederverwertung im Baugebiet vorzusehen - Prinzip des Erdmassenaus-
gleichs.

Die Errichtung von Sammelbecken fir Niederschlagswasser (Zisternen) auf den Grund-
stiicken ist wiinschenswert. Die Wiederverwendung des gespeicherten Wassers als
Brauchwasser sollte erwogen werden.
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Erforderliche Notablaufe der Zisternen sind direkt in die an den sudlichen Rand des Pla-
nungsgebietes anschlieBenden Graben/ Retentionsmulden entlang des Bahngleises zu lei-
ten, siehe Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich I" (im Lageplan nachrichtlich
dargestellt).

Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden, so ist dieser Aufschluss
nach § 37 Abs. 4 WG fur Baden-Wirttemberg unverziiglich beim Landratsamt Bodensee-
kreis - untere Wasserbehdrde - anzuzeigen.

Eine Wasserhaltung wahrend der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) bedarf einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis, die bei der unteren Wasserbehdérde zu beantragen ist.

Drainagen zur dauerhaften Wasserregulierung des Grundwassers mit dauernder Ableitung/
Absenkung des Grundwassers im Sinne des § 3 WHG sind nicht zuldssig. Wird Grundwas-
ser erschlossen, sind die entsprechenden Bauteile wasserdicht auszufihren und Rohrgréa-
ben 0.4. abzudichten.

Das Planungsgebiet liegt im Bereich des Anflugsektors fur den Verkehrsflughafen Fried-
richshafen, mit einem &quivalenten Fluglarmdauerschallpegel nach DIN 45643 (fur die Ta-
geszeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) von rund 58 dB(A) ist zu rechnen.

FUr den Einsatz von Baukranen, die die max. H6he von 440 m UNN Uberschreiten, ist eine
gesonderte Genehmigung des Innenministeriums erforderlich.

Die nach Luftverkehrsgesetz vorhandene Bauhdhenbeschrankung ist auch bei der Wuchs-
héhe der anzupflanzenden Badume zu beachten.

Die Bestimmungen des § 20 Denkmalschutzgesetz sind zu beachten: Sollten sich im Zuge
von Erdbauarbeiten archdologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste,
Knochen) oder Befunde (Graber, Mauerwerk, Brandschichten) zeigen, ist der Archéologi-
schen Denkmalpflege beim Regierungspréasidium Tubingen, Abteilung 2, Referat 21, die
Moglichkeit zur Fundbergung und Dokumentation einzurdumen.

Im Zusammenhang mit der Errichtung der Hochbauten wird eine ingenieurgeologische Bau-
grund- und Griindungsberatung empfohlen.

Die im Bebauungsplan fur Bebauung ausgewiesenen Flachen liegen im Immissionsbereich
der L 329. Das Baugebiet ist durch die LandesstraB3e vorbelastet. Es wird darauf hingewie-
sen, dass sich die StraBenbauverwaltung deshalb an den Kosten eventuell notwendig wer-
dender aktiver oder passiver SchallschutzmaBnahmen nicht beteiligen kann.
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Verzeichnis der Anlagen zum Textteil:

1 Abstandserlal3 des Ministeriums fur Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW vom
02.04.1998
2 Pflanzlisten

Am 03.05.2006 als Satzung beschlossen.

Meckenbeuren, den

Weif3
Birgermeister

Architekten BDA
Stadtplaner SRL

KRISCHPARTNER

Reutlinger Straf3e 4
72072 Tibingen

T 07071-91480
F 07071 -9148 30

info@krischpartner.de
www_ krischpartner.de
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Anlage 1
zu den
Planungsrechtlichen Festsetzungen

Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II"
in Meckenbeuren

Abstéande zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der

Bauleitplanung und sonstige fiir den Immissionsschutz bedeutsame Absténde
(AbstandserlaB)

RdErl. d. Ministeriums fir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 2.4.1998
(Ministerialblatt NRW Nr. 43, S. 744)

hier: Abstandsliste 1998
(Ministerialblatt NRW Nr. 43, S. 749 bis 761)

siehe nachfolgende Seiten

Architekten BDA
Stadtplaner SRL

KRISCHPARTNER

Reutlinger StraBe 4
72072 Tibingen

T 07071-91480
F 07071 -9148 30

info@krischpartner.de
www krischpartner.de
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Anhan
‘Abstandsliste 1998
(4. BImSchV: 19.03.18397)
Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Nummer (Spalte) Betriebsart
ilasse der 4. BiImSchV
| 1500 1 1.1(1) Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fir den Einsatz von festen,
flussigen oder gasfmmigen Brennstoffen, soweit die Feuerungs-
warmeleistung 800 MW Ubersteigt-
2 141 (1) Aniagen zur Trockendestillation, insbesondere von Steinkohle,
Braunkohle, Holz, Totf oder Pech (z. B, Kokereien, Gaswerke und
Schwelereien), ausgenommen Holzkohlenmeiler
3 32() Anlagen zur Gewinnung von Rohelsen
4 41 (1) Anlagen zur fabrikmagigen Herstellung von Stoffen durch
chemische Umwandlung mit mehr als 10 Produktionsanlagen
5 4.4 (1) Anlagen zur Destiliation oder Raffination oder sonstigen
Weiterverarbeitung von Erd8l oder Erdtlerzeugnissen in Mineral-
ol-, Altol- oder Schmierstoffraffinerien, in petrochemischen Werken
oder bei der Gewinnung von Paraffin
il 1000 6 1.14 (1) Anlagen zur Vergasung oder Verflissigung von Kohle
T 2.14(2) Anlagen zur Herstellung von Formsticken unter Verwendung von

Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken,
Rutteln oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t oder
mehr je Stunde im Frelen (*)

8 3.1(1) Anlagen zum Réslen, Schmelzen und Sintern von Erzen

9 3.2(1) Anlagen zur Gewinnung von Nichieisenrohmetallen aus Erzen oder
Sekundarrohstoffen (Blel-, Zink- und Kupfererzhtten)

10 33(1) Anlagen zur Stahlerzeugung, ausgenommen Lichtbogendfen mit
weniger als S0 t Gesamtabstichgewicht sowie Induktionséfen (*)
(s. auch Ifd, Nm. 26 und 46)

1 3.15(2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behiitern aus Metall
im Freien (z. B, Container) (*)

12 3.18(1) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskérpern oder
-sektionen aus Metall im Freien {*)

13 4.1(1) Anlagen zur fabrikm4Rigen Hersteilung von Stoffen durch
chemische Umwandlung mit hochstens 10 Produktionsanlagen

14 41b (1) Anlagen zur fabrikmafigen Herstellung von Metallen oder

41¢c (1) Nichtmetallen auf nassem \Wege oder mit Hilfe elekirlscher Energie

sowie von Ferrolegierungen, Korund oder Karbid einschlieflich
Aluminiumhitten .

15 41d (1) Anlagen zur fabrikm#Bigen Herstellung von Schwefel oder
Schwefelerzeugnissen

16 4.1h (1) ) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Chemiefasem

17 6.3 (1) Anlagen zur Herstellung von Holzfaserpiatten, Holzspanplatten oder
Holzfasermatten

18 7.42(1) Aniagen zur Tierkorperbeseitigung sowle Anlagen, in denen

Tlerkdrperteile oder Erzeugnisse tierischer Herkunft zur Beseitigung
in Tierkdrperbeseitigungsanlagen gesammaelt oder gelagert werden

19 10.16 (2) Prafstande fur oder mit Luftschrauben, R (ckstoBantrieben oder
Strahitriebwerken

20 10.18 (2) Anlagen zur Luftverfiissigung mit einem Durchsatz von
25t Luft je Stunde oder mehr (*)

21 - Anlagen zur Herstellung von Elsen- oder Stahlbaukonstruktionen im

Frelen (*)
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Abstands-
klasse

Abstand In m

Lfd. Nr.

Nummer (Spaite)
der 4. BimSchV

Belriebsart

700

22

39

LA

142 (1)

23(1)
24(D)

33(1)

34(1+2)

41a ()
4.1d (1)
4te(l)

441(1)

46 (1)
745(1)

88 (1)

17

18(2

1.9(2)

" Kraftwiertoe und Helzkiaftwaike milt Feusrungsaniagen fOr den

Elnsatz von fasten, fossigen oder gasfOrmigen Brennstoffen,
MdllFﬂnmm

&)  bel Kmaftwerken mehr ais 150 MW bis max. 900 MW belriigt
b) wnmmmammwubmm

_Anlagen zur Destillation oder Woeiterverarbeltung von Teer oder

Tesrerzeugnissen oder von Teer- odar Gaswasser
Anlagen zur Hersteliung von Zementidinker oder Zementen

Antagen Ziim Brennen von Bawdt, Dolomit, Gips, Kalkstsin,
Gessigur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu Schamotte

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogendfen unter 50 t
Gesamtabstichgewicht (*] (s. auch [fd. Nm, 10 und 46)

IAn[sqm aun, Umschmelzen von Nichteisenmetallen {Altmetall),

AUBYEOMMTIEN ]

- Valkuum-Schmelzanlagen,

- Schmelzaniagen fOr Guitleglerungen aus Zinn und
Wismut oder aus Feinzink und Aluminium in Verbindung'
mit Kupfer oder Magnesium,

- Schmeizaniagen, die Bestandtell von Druck- cder
Koidllengleimaschinen sind,

- Schmelzaniagen fr Edelmstalle oder fOr Leglerungsn,
die nur aus Edelmetalien oder aus Edeimatallen und
Kupfer bestehen, und .

- Schwallotbéder

(s. auch Ifd, Nm. 92 und 156)

Anlagen =z fabrikméftigen Herstellung von anorganiechen
Chamilafien wie Siuren, Basen, Salze

Anlagen zur fabrilonRigen Herstellung von Halogenen oder
Halogenerzeugnissen

Anlagen zur fabrilenaBigen Herstellung von phosphor- oder
stickstoffhaltigen Dangemitteln

Anlagen zur fabrikmfBigen Herstellung von Kohlenwasserstoffen
Anfagen zur Herstellung von Rull

) N

Anlagen zur chemischen Behandlung von besonders
Oberwachungsbediritigen oder berwachungsbedarftigen Abféllen,
euf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und
Abfaligesetres Anwendung finden

Aufbereftungsaniagen for schmelzfiGesige Schiacke (2, B.
Hmhofml'l[ndm]

Automobil- u. Motomadfabriken sowls Fabriken zur Herstellung von
Verbrennungsmotoren

. Hetzloaftwerka und Helzwerike mit Feusrungsaniagen {0r den

Einsatz von festen, M(ssigen oder gasfimigen Brennstoffan,
sowelt die Feusrungswilrmelelistung

&)  bel Helziraftwarien von 100 MW bis 300 MW

b)  bel Helzwerien mehr als 100 MW

batriigt .

Kohittrme mit elnem Kilhlwasserdurchsatz von 10 000 m® oder
mehr e Stunde

Eleldroumspannaniagen mit elner Oberspannung von

" 220 KV oder mehr einschileBlich der Schaltfelder, ausgenommen

eingshzusta Elekdroumspannaniagen (*)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Lelstung
von 30 t oder mahr je Stunde
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Nummer (Spalte)  Betriebsart
klasse der 4. BImSchV
Y 500 41 1.10(1) Antagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle
42 28(1) Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Allglas
hergestelit wird, einschliellich Glasfasern, die nicht flr
medizinische oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt sind
43 241 (1) Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe
44 213 (2) Anlagen zur Herstellung von Beton, Mortel oder Strafienbaustoffen
unter Verwendung von Zement, auch sowelt die Einsatzstoffe
lediglich trocken gemischt werden
45 245(1) Anlagen zur Hersteliung oder zum Schmelzen von Mischungen aus
Bitumen oder Teer mit Mineraistoffen sinschlieBlich
Aufbereitungsanlagen fur bitumindse Stralenbaustoffe und
- Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung von 200 t oder mehr
je Stunde
45 33 Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionstifen, Anlagen zum
a7 Erschmelzen von Gufieisen sowle Eisen-, Temper- oder Stahl-
4 gieflerelen, ausgenommen Anlagen, in denen Formen oder Keme
auf kaltem Wege hergestelit werden, mit einer Leistung von 80 t
oder mehr GuBteile je Monat (s. auch Ifd. Nm. 10 und 26)
47 36(1+2) Anlagen zum Walzen von Metallen, ausgenommen Anlagen zum
Walzen von Kaltband mit einer Bandbreite bis 650 mm (*)
48 341(1+2) Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke (")
49 3.14(1+2) Anlagen zum Zerklelnern von Schrott durch RotormGhlen mit einer
Nennleistung des Rotorantriebes von 100 KW oder mehr
50 3.146(1) Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtiosen
oder geschweitten Rohren aus Stahl (*)
51 419 (1) Anlagen zur fabrikméfigen Herstellung von organischen
Chemikalien oder Lasungsmittein wie Alkohole, Aldehyde, Ketone,
Sduren, Ester, Acetate, Ather
52 4.1h (1) Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen
53 4.1k (1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Kunstharzen
54 4.1m (1) Anlagen zur fabrikmatigen Herstellung von synthetischem
Kautschuk
55 4.5 (1) Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen wie Schmlerble,
: Schmierfette, Melallbearbeitungstle
56 4.7 (1) Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder
Elektrographit durch Brennen, 2. B, fUr Elektroden, Stromabnehmer
oder Apparateteile
57 4.8 (1) Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lésungsmitteln durch
Destillieren mit einer Leistung von 3 t oder mehr je Stunde
58 51 (1) Anlagen zum Beschichten, Lackleren, Kaschieren, Impragnieren

oder Trénken von Gegenstanden, Glas- oder Mineralfasern cder

bahnen- oder tafelfdrmigen Materiallen einschlieBlich der

zugehbrigen Trocknungsanlagen mit

a)  Lacken, die organische Lisungsmittel enthalten und von
diesen 250 kg oder mehr je Stunde eingesetzt werden,

b)  Kunstharzan, dle unter weitgehender Selbstvernetzung
ausreagieren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
Phenol-, Epaxdd-, Furan-, Kresal-, Resorcin- oder
Polyesterharzen, sofem die Menge dieser Harze 25 kg oder
mehr fe Stunde betragt, oder

¢}  Kunststotfen oder Gumml unter Einsatz von 250 kg
organischen Losungsmitteln oder mehr je Stunde,

ausgenommen Anlagen fOr den Einsatz von Pulverfacken oder

Pulverbeschichtungsstofien
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Absatands-
klasse

Abstand In m

Lid. Nr.

Nummer (Spalta) Befriebsart .

_der 4. BimSchV

500

58

81

71

5.5 (2} Anlagen zum Isclleran von Drhten unter Verwendung von Phenol-
’ oder Kresoharzen

58(2) AmngmmHuﬂdfwvaqwrundmunhrVuw.ndurum
Amino- oder Phenuplasten, wie Furan-, Hamstoff-, Phenc
nmmmmmhwmm soweltdie
Menge der, Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr Je Stunde betriigt

74(1) Aniagen zum Halten odsr zur Aufzucht von Geflagel oder

Masticilbern oder zum Halten oder zur getrennten Aufzucht von

Schweinen mit

&) 51 000 Hennenplitzen,

b) 102 000 Junghennenpliitzen,

<) 102 000 Mesigefiageiplatzen,

d) 51000 Tn

®) 1B{mmmlhen{$dm&\ewnaﬂkg
oder mehr Lebendgewicht),

f G40 Sausnhpliitzen einschliellich dazugehdrender
Ferieelaufruchiplitize (Feriel bis weniger als
30 kg Lebermdgewicht),

) 820 Sauenpliizen sinschileflich dazugehtrender
FuMﬂtplh(Faimlbbwmlgauls
10 kg Lebendgewicht) oder

h) 5400 Ferkelpiitzen fOr die getrennts Aufzucht

- - {Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg Lebend-

700 Msstkilberpiitzan
. gdu'msl'r. alich sowedt nicht genehmigungsbedaritig

73(1) " Anlagen zum Schmelzen von tierischen Felten mit Ausnahme der
Anlagen zur Verarbelfung von selbstgewonnenen tierischen Felten
2 Spelsefetten in Fleischerelen mit einer Lefstung bis zu 200 kg
Spelselelt jo Woche

78(1) Anlegen zur Herstellung von Futter- oder Dangemitteln oder

tachnischen Fetten aus den Schlachtnebanprodulden Knochen,
Tlerhaare, Fedem, Hbmer, Kiruen oder Blut

741 (1) Anlagen zum Lagem unbehandelter iKnochen, ausgenommen
t Anlagen for salbsigewonnene Knochen In ;
- Flefscherelen, in:.denen je YWoche weniger als
-4 000 kg Fleisch verarbeltet werden, und
- Anlagen, die nicht durch Nr. 114 erfallt werden

718 (2) Anlagen, In densn Ssuerkraut hergestellt wird, smvaitiﬁtl(ohloder
mehr je Tag wrarbeitet werden

7.21 (1) Mahlen fir Nafirungs- oder Futtermittel mit einer Produktions-
leistung von 500 t je Tag oder mehr (*)

7.23(1) Anlsgen zumt Extraheren pflanziicher Fette oder Ole, sowslt die
- Menge des eingesetzten Extraktionsmittels 1 t oder mehr betragt

7.24 (1) Anlageit zur Hersfellung oder Raffination von Zucker unter
Verwendung von Zuckerriben oder Rohzucker

7.25(2) Anlagen zur Trocknung von Grinfutier, azsgenommen Anlagen zur

Trocknung von selbatgewonnenem Grinfutter im
landwirtschaftiichen Betrieb

8.1 (1) Anlagen zur tsllwelsen oder vollstindigen Baseltigung von festen,
fioss!gen oder in Behiitern gefalten gasformigen Stoffen oder
Gegenstanden durch thermische Verfahren, wie Ver- oder
Entgasung, Verbrennung oder eine Kombination dieser Verfahren

8.3(1) AnhummRanvmdmdanthnm

85(1) Anlagen'xur Kompostienung mit einer Durchsstzlelstung von mehr
: $10W(Kanmslm‘ha)
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr.

klasse

Nummer (Spaite)
der 4. BimSchV

Betriebsart

v 500 73

74

76

3

81

a3

85

87

88

89

811 (2)

8.36 (2)

15(1+2)
1.8(2)

1.13(1)
1.15(1)

2.1 (2)

22(2)

25(2)

28(1)
27(2)
210(1)

2.14(2)

215(2)

32(2)

Offene oder unvollstindig geschlossene Anlagen zum Be- oder
Entiaden von Schattgitern, die im trockenen Zustand stauben
kéinnen, duch Kippen von Wagen oder Bahaitern oder unter
Verwendung von Baggern, Schaufelladegeriten, Greifern,
Saughebem oder ahnlichen Einrichtungen, sowelt 200 t Schattgtter
oder mehr Je Tag bewegt werden kbnnen, ausgenommen Anlagen
zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Gestaln, das bel
der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschétzen anfalit; far
nur saisonal genutzie Getreideannahmestellen tritt dle
Genehmigungspflicht erst bei einer Umschlaglelstung von 400 t
oder mehr je Tag ein

Anlagerbzur Lagerung von Galle mit einem Fassungsvermtgen von
2500 m* oder mehr

Oberirdische Deponien fr besonders Gberwachungsbed(rftige
Abfélle i.S. der Technischen Anleitung Abfall, Tell 1

Abwasserbehandlungsanlagen fir mehr als 100 000 EGW
Autokinos (*)
Betriebshofe fur StraRenbahnen (*)

Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren oder
Arbeitsmaschinen (*)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen van Kohle mit einer Leistung
von 1 t bls weniger als 30 t je Stunde

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen
Brennstoffen oder Stadt- oder Femgas aus Kohlenwasserstoffen
durch Spaiten

Steinbrtiche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrahler verwendet
werden

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren ven nattriichem
oder kiinstlichem Gestein einschlieBlich Schlacke und
Abbruchmaterial, ausgenommen Klassieranlagen far Sand oder
Kies und Anlagen zur Behandlung von Abbruchmaterial am
Entstehungsort

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben,
Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (TraR) oder Zementidinker

Anlagen 2ur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbeitung von Asbest
Anlagen zum Blahen von Perlite, Schiefer oder Ton

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, sowelt der
Rauminhalt der Brennanlage 4 m* oder mehr und dle Besatzdichte
300 kg oder mehr Je m* Rauminhalt der Brennanlage betriigt,
ausgenommen elektrisch beheizte Brenntfen, die diskontinuiesrfich
und shne AbluftfOhrung betrieben werden

Anlagen zur Herstellung von FormstUcken unter Verwendung von
Zement oder anderen Bindemittain durch Stampfen, Schocken,
Rttein oder Vibrieren mit elner Produktionsleistung von 1 t oder
mehr je Stunde in geschiossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung oder 2um Schmelzen von Mischungen aus
Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschilefilich
Aufbereitungsanlagen fOr bitumintse Stralenbaustoffe und
Teersplittaniagen mit einer Produldionsieistung bis weniger als

200 t je Stunde

Anlagen zur thermischen Aufbereltung von Hattenstiuben far die
Gewinnung von Metalien oder Metaliverbindungen Im Drehrohr oder
in einer Wirbelschicht
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Abstand inm

Lfd. Nr.

Nummer (Spalte) Bebiebsart
der 4. BimSchV

300

91

100

101

102

103

104

105

33() . Anlzgen zum Erschimelzen von GuBeisen oder Stahl mit siner

3.7(2) Schmeizleistung bie zu 2,5 { Je Stunde, Vakuum-Schmelzanlagen
far Gullefsén oder Stahl mit einer Einsatzmenge von 5 t oder mahr
sowle Efsan-, Temper- bder StahigieBereion, In denen Formen oder
Keme auf-katem Waege hergestellt werden, mit elner Leistung von
weniger als 80 t Gulitsile je Monat

3.4 (1) Sdmmﬂwmﬂﬂwhmrdm Einsatz von
38(1) 1000 kg oder mehr sowle Gielerelen far Nichieisenmetalle,
nomman
- Vedaum-Schmelzanlagen,
- Schmelzanfagen fir GuBlegierungen aus Zinn und
Wismut oder aus Feinzink und Aluminium in Verbindung
nilﬂ;rhrodnrmmmlnm
- Schmelzaniagen, die Bestandteil von Druck- oder

Kokillengielimaschinen sind

- Schmelzaniagen fUr Ed-!.m-hllt oder for Leglerungen,
die nur.aus Edelmetalien oder aus Edelmetallen und
Kupfer bestshen, und

- Schwallitb&der

(s. auch Ifd. Nm. 27 und 156)

352 Anlagen zum Abziehen der Obetfiachen von Stahl, insbesondere
von Bidcken, Brammen, KnQppein, Platinen oder Blechen, durch
Flammen

39(1+2) Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf
- Metalloberfiachen aus Biel, Zinn, Zink, Nickel oder Kobalt mit Hiife
von schimelzfi0ssigen Biidem, durch Flamm- oder
Lichtbogenspritzen

3.15(2) _ Anlagen zur Herstelling oder Reparatur von Behiitem aus Metall in
geschiossenan Hallen (z. B, Dampfkessel, Container) (*)

318(1) Aniagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffsktrpern oder
-sektionen aus Metall in geschiossenen Hallen {*)

321(1+2) Anlagen zur Herstellung von Blelakkumulatoren oder
Industriebatteriezeilen und sonstiger Aldcumulatoren

323(1+2) Anlagen zur Herstallung von Aluminfum-, Elsen- oder
Magnesiumpuiver oder -pasten, von biel- oder nickethaltigen -
Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metallpulvern oder -pasten,
ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Metallpuiver durch
Shampfen

4,11 (1) :nlag-n n(gl mmnm-)mdlum von unter Druck geltstam

41p(1) Anlagen zur fabrlimaBigen Herstsliung von Seifen oder
Waschmitteln durch chemische Umwandiung

42(1+2) Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schidlings-
bekiimpfungsmiitel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell
gemischt, abgepackt ofhr umgefait werdsn

43(2 Anlagen zur fabrilmaBigen Herstellung von Arzneimitteln oder
Armdnﬂtdzwlmhm;xnduﬂon chne chemische Umwandiung

48(2) Nﬂwmhdub-lmgvon organischen Lisungsmitteln durch
Destillieren mit alner Lelstung von 1 t bis weniger als 3 t je Stunde

4.9(2) Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer
Leistung von 1 t oder mehr [e Tag

41002 " Aniagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen
{Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter
Mmstprqmmmmmmm
ausgenommen Anfagen, [n denen ausschiieflich hochsiedende Ole
als Losungsmitiel chne Wiarmebehandlung eingesetzt werden
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Abstands-
_kissse

Abstand inm

Lfd. Nr.

Nummer (Spaite)
der 4. BimSchV

Betriebsart

300

106

107

110

1

12
113

114

15

5.1(2)

52(1+2)

54(2)

56(2)

59(2)

6.2(2)

6.4 (2)
74(1)

72(1+2)

7.4(1)

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Imprignleren
oder Tranken von Gegenstanden, Glas- oder Mineralfasern oder
bahnen- oder tafelférmigen Materiallen elnschileRlich der
zugehdrigen Trocknungsaniagen mit

a) Lacken, die organische Ltisungsmittel enthalten und von diesen
25 kg bis weniger als 250 kg je Stunde eingeseat2t wearden,

b} Kunstharzen, die unter weltgehender Selbstvernetzung
ausreagleren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder
Polyesterharzen, sofern die Menge dieser Harze 10 kg bis
weniger als 25 kg je Stunde betrigt, oder

¢) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 25 kg bis weniger
als 250 kg organischer Losungsmittel je Stunde,

ausgenommen Anlagen fur den Einsatz von Pulverlacken ader

Pulverbeschichtungsstoffen

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelfSrmigen Materialien
mit Rotationsdruckmaschinen elnschiieBlich der zugehbrigen
Trocknungsaniagen

Anlagen zum Trinken oder Uberziehen von Stoffen oder
Gegestanden mit Teer, Teertl oder heilem Bitumen, ausge-
nommen Aniagen zum Trinken oder Uberziehen von Kabeln mit
heiBem Bitumen

Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen Materialien auf
Streichmaschinen einschlleflich der zugehérigen
Trocknungsaniagen unter Verwendung von Gemlschen aus
Kunststoffen und VWeichmachem oder von Gemischen aus
sonstigen Stoffen und oxidlertem Leins!

Anlagen zur Herstellung von Relbbelagen unter Verwendung von
Phenoplasten oder sonstigen Kunstharzbindemitteln, soweit kein
Asbest eingesetzt wird

Aniagen, die aus einer oder mehreren Maschinen zur fabrikmaBigen
Herstellung von Papier und Pappe bestehen (*)

Anlagen zur Herstellung von Wellpappe

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefitgel oder

Mastkalbern oder zum Halten oder zur getrennten Aufzucht von

Schweinen mit

a) 14000 bis weniger als 51 000 Hennenplédtzen,

b) 28 000 bis weniger als 102 000 Junghennenplitzen,

c) 28 000 bis weniger als 102 000 Mastgefligelplatzen,

d) 14000 bis weniger als 51 000 TruthGhnermastplatzen,

e)  525biswenigerals 1 900 Mastschweineplatzen
(Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),

f) 175 bis weniger als 640 Sauenplétzen ein-
schlieflich dazugehtrender Ferkelaufzucht-
plétze (Ferkel bis weniger als 30 kg Lebend-
gewicht),

f+)] 225 bis wenlger als 820 Sauenplétzen einschliel-
lich dazugehdrender Ferkelaufzuchtpldtze
{Ferkel bie weniger als 10 kg Lebendgewicht)
oder

h) 1500bis wenigerals 5 400 Ferkelplatzen for die
getrennte Aufzucht (Ferkel von 10 bis weniger
als 30 kg Lebendgewicht),

i) 200 bis weniger als 700 Mastkalberplitzen

auch soweit nicht genehmigungsbedaritiy

Anlagen zum Schlachten von
a) 500 kg oder mehr Lebendgewlicht Gefldge! oder
b) 8000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere je Woche

Anlagen zur fabrilonagigen Herstellung von Tlerfutter durch
Erwdrmen der Bestandtefle tierischer Herkunft
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Abstands-

Abstand inm

Lfd. Nr.

Nummer (Spafie) _ Betriebsart

" der 4. BiImSchV

300

116

M7
118
118

120

121
122

123
124

125

126

127

128
129

130

131

74 Antlagen zur Verarbeltung von Kartoffeln, Gemise, Flefsch oder
; Fisch for dle menschliche Emihrung, sowelt 1 t dieser
Nahrungsmittel je Tag oder mehr durch Erwilinmen verarbeltet wird,
sUsgenommen

- Anlagen zum Sterllisisien oder Pastsurisleren dieser
Nahrungsmittel in geschlossenen Behdfinissen und

- Kachan von Geststittien, Kantinen, K.rlnlmnhluum und
hnlictven Enrichtungen

76 (2 Anlagen zutn Reinigen oder zum Entschieimen von teriechen
Dirmen oder Miigen

7702 Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeftung von Kilbermagen zur
Labgewinnung

7.8(1) Antagen zur Herstellung von Gelatine, Hautialm, Lederlelm oder
Knochenlelm ; .

7.10 (1) Anlagen zum Lagem oder Aufarbaiten unbehandefter Tierhaare mit
Ausnahme von Wolle, ausgenomman Anlagen {Or selbstgewonnene
Tlufmlnkhgm die nlcht durch Nr. 114 erfallt werden

743 (2) Anhgmmm Trocknen, Einsatzen, Lagem oder Enthaaren
‘mwortwmodlr‘l'isfeﬁe

T4 (2 Anfagen zum Gerbert sinschliefiiich Nachgerben von Tlerhauten
oder Therfellen sowie nicht genehmigungebedQrftige Ledarfabriken

7.22(2) Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stilrikemehien

7.20 (2) Anlagen zum Rosten oder Mahien von Kaffee odar Abpacken von
gemahlenem Kaffee mit efner Lalstung von jeweils 250 kg oder
mehr [ Stunde

730 (2) Anlagen zum Rosten von Kaffee-Ersalzprodulden, Getreide, Kalao-
bohnen oder NOssen mE siner Leisbung von 75 kg oder mebr je

731 (2 Aniagen zur

®) Herstellung von Lekriiz,

b} Herstellung von Kakaomassa aus Rohkakao oder

¢) thermischsn Veredefung von Kakao- oder Schokoladenmasse

B8.4(2) Anlagen, in denan Stoffe aus In HaushaRungen anfallenden oder

sus gleichartigen Abfallen durch Scrtieren f0r den
Wirtschaltskrelslaul zurOckgewonnen werden, mit alnarLdstung
von 10 t oder mehr [e Tag

85(2) Anlagen zur Kompostierung mit einer Durchsatzlelstung von 0,75 t
bis weniger als 10 th (Kompostierungsaniagen)

8.7(1) . Aniagen zur Behandiung von verunreinigtem Boden, der nicht
v ausschilellich am Standort der Anlage entnommen wird (*)

8.9(2) Anlagen zur Lagsnung oder Behandlung von Autowracis chne
sortenreine Demontage der Einzedtelle, auch sowelt nicht

Umwibdﬂmh )

811 (2) Nﬁgﬂnzm'Bdnndknu Oberwachungsbeddrftigen Abfillen mit
efnem Durchsatz von 10t Je Tag oder mehr sowie Anlagen, dle der
Lagerung von 100 t oder mehr Oberwachungsbedarftiger Abfalle
disnen (2.8 Eleldronik- und Elektroschrotf), ausgenommen die
zeitwellige Lagerung - bls zum Einsammeln - auf dem Gelénde der
Entstehiuing der Abfitile

g10(1) . Anlager zum Umschiagen von Obarwachungsbedarftigen und
bssonders Gberwachungsbadarftigen Abfillen, auf dle dle
Vorschiiften des Krelslaufwirtschafts- und Abfaligesetzes
Arwendutty finden, mit elner Lelstung von 100 t oder mehr je Tag,
ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von
Gastaln; das bel der Gewinnung oder Aufberefiung von
Bodenschittzen anfillt
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Abstands- Abstand in m Lfd. Nr. Nummer (Spalte) Betriebsart
klasse der 4. BimSchV
i 300 133 10.7 (2) Anlagen zum Vulkanisleren von Natur- oder Synthesekautschuk
unter Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen,
ausgenommen Anlagen, in denen
- weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet werden oder
- ausschiietiich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird
134 10.21 (2) Anlagen zur innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen,
Strafentankfahrzeugen oder Tankcontainemn sowie Anlagen zur
automatischen Relnigung von Fissem einschileflich zugehariger
Aufarbeitungsaniagen, soweit die Behalter von organischen Stoffen
gereinigt werden, ausgenommen Anlagen, in denen Behilter
ausschlieBlich von Nahrungs-, Genufi- oder Futtermitteln gereinigt
werden
135 10.23(2) Anlagen zur Textilverediung durch Sengen, Thermofixieren,
Thermoisolieren, Beschichlen, Imprégnieren oder Appretieren,
einschiieflich der zugehrigen Trocknungsanlagen, ausgenommen
Anlagen, in denen weniger als S00 m* Texdilien je Stunde behandelt
werden
136 - Gattersagen, wenn dle Antriebsleistung eines Gatters 100 KW oder
mehr betrdgt, sowie Fumier- oder Schélwerke
137 - Abwasserbehandiungsanlagen bis einschlieBlich 100 000 EGW
138 - Aniagen zur Gewinnung oder Aufbereftung von Sand, Bims, Kies,
Tan oder Lehm
138 - Aniagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbelonsteinen
oder Faserzementplatien unter Dampfiiberdruck
140 - Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien
gefertigten Holzbauten
141 - Deponieklasse |l [.S. der Technischen Anleitung Siedlungsabfall
(Siediungsabfalideponien und vergleichbare Deponlen)
142 - Deponieklasse | i.S. der Technischen Anleitung Siedlungsabfall
(Ineristoffdeponie, Erdaushub- oder Bauschuttdeponien)
143 - Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen
144 - PreRwerke (*)
145 - Anilagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen in
geschlossenen Hallen (*)
146 - Stab- oder Drahiziehereien (*)
147 - Schwermaschinenbau
148 - Emaillieraniagen
149 - Schrottplatze
150 - Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken
151 - Auslieferungsiiiger fUr TiefkGhikost (*)
152 - Betriebshtfe der Mullabfuhr oder der StraRendienste (*)
153 - Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag gréerer
Gtitermengen (*)
Vi 200 154 29(2) Anlagen zum Sé#urepolieren oder Mattdtzen von Glas oder
Glaswaren unter Verwendung von FluBsiure
155 210(2) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, sowelt der

Rauminhalt der Brennanlage 4 m* oder mehr oder die Besatzdichte
mehr als 100 kg/m* und weniger als 300 kg /m* Rauminhatt der
Brennanlage bstrigt, ausgenommen elektrisch beheizte Brenndien,
die diskontinulerlich und ohne Abluftfdhrung betrieben werden
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Abstande- Abstand In m Lfd. Nr. Nummer (Spalle}) Belriebsart
idasse der 4. BimSchV
Vi 200 1568 : -3.4(2) fir Nichtsisenmetaile fiir einen Elnsatz von 50 bis

Schmelzaniagen
weniger ais 1 000 kg, ausgenommen
- Vaku

- Schmeizaniagen for Gumoghrummmm und
Wisrma oder aus Fainzink und Aluminium in Verbindung
mit Kupfer oder Magnesium,

- Schmelzanlagen, dis Bestandtedl von Druck- oder
Kokillengiefmaschinen sind oder die ausschileGiich Im
Zusammenfmng mit einzelnen Druck- oder Kokillsnglef-
maschinen glelifertige Nichteisenmetalle oder glefifertige

. Laglerungen niederschmeizen,

- Schmeizaniagen for Edeimstalle oder fOr Legierungen,
die nur aus Edelmetalien oder sus Edelmetallen und
Kupfer bestehen, umd

~ SchvallOtbfider

(. auch [Id. Nm. 27 und 92)

157 38 (2 " Aniagén, die aus einer oder mehreren DruckgieRmaschinen mit
Zuhaltekrften von 2 Meganewton oder mehr bestehen

158. 31002 Anlagen zur Obefichenbehandiung von Metallen unter
’ i Verwendung von Flull- oder Salpetersiiure, ausgenommen
Chromatieraniagen ,

158 57(2 wmmmmmmum
MPdMnmnm mit Styrol-Zusaiz oder Adssigen Epaxddharzen mit
u

a} Fomamassan (z B. Harzmatien oder Faser-Formmassen) oder

b) Formielien oder Fertigerzeugniesen, soweit keine

peschiossenen Werlzeuge (Formen) verwendet warden,
for einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche z. B.
Bootsbau, Fahrzeigbau oder Behélterbau

160 5.10(2) Anlagén zur Hersfelling von kinstlichen Schieifscheiben,

~Kbrpem, -papieren oder -geweben unter Verwendung organischer
Binde- oder Losungsmittel
161 : 511(2 Anlagen zur Herslellung von Polyurethanformiellen, Bautellen unter

Verwendung von Polyurethan, Polyursthanblocken in Kastenformen
oder zum Ausschiiumen von Hohlriiumen mit Polyurethan, soweit
dle Menge der Ausgangsstoffe 200 kg oder mehr je Stunde betriigt,

162 7.1(1) Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gelidgel oder
MMMMWWMWMAMM
Schweinen mit
a) 3200 bis weniger als 14 000 Hennenplatzen,

b) 6400 bis weniger als 28 000 Ju

c) ammmmzamommagﬂpim

d) 3 200 bis weniger als 14 000 Truthohnermastplatzen,

e¢) 120 bis weniger als 525 Masischweinepléiizen
(Schweina von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),

f 40 bis weniger als 175 Sauenpliitzen
sinschifefiich dazugehbrender Ferkelaufzucht-
piiitze (Ferke! bis weniger als 30 kg Lebend-

gewicht),
g} Sobhwmhu'ah 225 Sauenplittzan ein-

schileBlich dazugehorender Ferielaufzucht-
' piiitze (Feria| bis waniger als 10 kg Labend-
‘oder
h) 350 bis wenlger als 1 500 Ferkelplatzen for die
Aufzucht (Ferkel von 10 bls weniger

getrannte
als 30 kg Lebendg
- b} 75 bis weniger als molhslﬂlbc'an
auch sowelt nicht genshmigungsbedorftig

183 . 75 Anlagen zum Réuchem von Flelsch- oder Flschwaren, *
i SsUSgenNOmMImen
- Anlagen in Gaststiften und
- Raucherelen mit einer Raucherialstung von weniger als 1000 kg
Flsisch- oder Fischwaren je Woche
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Abstands-
klasse

Abstand inm

Lfd. Nr.

Nummer (Spalte) Betriebsart
der 4. BlmSchV

VI

200

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179
180
181
182
183

184

7.20(2) Malzdarren

7.21(2) Mahlen far Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Pro-
duktionsleistung von 100 t bis weniger als 500 t je Tag (*)

7.27 (2) Melassebrennereien, Biertrebertrocknungsanlagen oder Brauerelen
mit einem Ausslof von 5§ 000 W Bler oder mehr je Jahr und
Brennereien, auch soweit nicht genehmigungsbedQrftig

7.28 (2) Anlagen zur Herstellung von Speisew(irzen aus tlerischen oder
pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von Sauren

7.32(2) Anlagen zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch oder von
Milchbestandteilen mit Sprihtrocknem

7.33(2) Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter ZufGhrung von Wérme,
oder Aromatisieren oder Trocknen von fermentiertem Tabak

108 (2) Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs- oder
Holzschutzmitteln, soweit diese Produkte organische Lsemittel
enthalten und von diesen 1 t/h oder mehr eingesetzt werden;
Anlagen zur Herstellung von Klebemitteln mit einer Leistung von 1t
oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen, in denen diese Mittel
ausschiielich unter Verwendung von Wasser als Verddnnungs-
mittel hergestellt werden

10,9 (2) Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter Verwendung
von halogenierten aromatischen Kohlenwasserstoffen

10.10(2) Anlagen zum Farben oder Bleichen von Flocken, Gamen oder

10.11 (2) Geweben unter Verwendung von Farbebeschleunigern, aikalischen
Stoffen, Chlor oder Chlorverbindungen einschliefllich der
Spannrahmenanlagen, ausgenommen Anlagen, die unter erhtihtern
Druck betrieben werden

10.15(2) Prufstdnde fOr oder mit Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen mit
einer Leistung von 300 KW oder mehr

1017 (2) Anlagen, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der Ubung oder
Auslbung des Motorsports in lrmschutztechnisch optimierten
Hallen dienen, ausgenommen Modellsportantagen (*)

10.20 (2) Anlagen zur Reinigung von Werlzeugen, Vorrichtungen oder
sonstigen metallischen Gegenstanden durch thermische Verfahren

- Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nagein, Nieten, Muttermn,
Schrauben, Kugeln, Nadeln oder &hnlichen metallischen Normteilen
durch Druckumfarmen auf Automaten sowie Automatendrehereien
)

- Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtlosen oder
geschweilllen Rohren aus Stahl (*)

- Anlagen zum automatischen Reinigen, AbfQllen oder Verpacken von
Flaschen aus Glas mit einer Leistung von 2500 Flaschen oder mehr
Je Stunde (7)

- Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und -anhéngemn

- Maschinenfabriken oder Harterelen

- Pressereien oder Stanzerelen (*)

- Anlagen 2ur Herstellung von Kabeln

- Anlagen zur Herstellung von Mdbeln, Kisten und Paletten aus Holz
und sonstigen Holzwaren

» Zimmerelen (*)
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210
211

Abstands- Abstand in m Lfd. Nr. Nummer (Spale)  Betriebsart
_idasse der 4. BimSchV
Vi 200 185 - . Lackierersien mit einem Losungsmitteldurcheatz bis weniger als
. 25 kg/ (z.B. Lohniackierereten)
188 - Fietschzeriegebetrisbe chne Verarbeitung
187 - Anlagen zum Trocknen von Getrelde oder Tabak unter Einsatz von
Gebltisen () '
188 ; Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren
189 - Milchverwertungsaniagen ohne Trocksnmilcherzeugung
190 - Autchusunternehmen, such des Offentlichen Personennah-
verkehrs (%) .
191 ; “ Aniagen zum Be- oder Entfaden von Schittgttern bel Getreide-

. annahmestellen, sowelt weniger als 200 t Schiitgater je Tag bewegt
werden kbnnen, ausgenommen Anlagen zur Aufnahme von
salbsigewonnenem Getreide im landwirtschaftiichen Betrieb-

wil 100 192 26(2) T Anlagen Zim mechanischen Be- oder Verarbelten von

Asbesterrdugnissen suf Maschinen

193 320(2) Aniagen zur Oberfiachepbehandiung von Gegenstiinden aus Stahl,
Blech oder-Gufl mi festen Strahimitteln, die auBerhalb
geschlossener Rilume betrieben werden, ausgencmmen nicht
bagehbare Handstrahliabinen

184 8.39(2) mmwmmmmwm
sottenreing Demontage der Einzeftelle, auch sowelt nicht
genehmigungsbedrfig

195 -, : Betriebe zur Harslellung von Fertiggerichten (Kantinendienste,

s Catering-Betriebe)

196 - Schiosserelen, Dreherelen, Schweilereien oder Schielfereien

197 - Anlagen zur Herstellung von Kunststofftedlen ohne Verwendung von
Phenolharzen

188 - Autolacidersreien, insbesondere zur Besaitigung von Unfalischiden

198 - Automafische Autowaschetrallen

200 5 Tischiersien oder Schreinereien

201 - Steinsfgerelen, -schielfereien oder -polierersien

202 - Tapetenfabyiicen, die nlcht durch Ifd. Nm. 107 erfalit werden

203 s Fabriken Zur Herstallunig von Lederwaren, Koffem oder Taschen
sowie Handschuhmachereien oder Schuhfabriken

204 - Antagen zur Herstellung von Reilspinnstoffen, Industriewatte oder
Putzwolle

205 - Spinnerelen oder Weberelen

206 - Kielderfabriken oder Anlagen zur Hersteliung von Textilien

! 207 - Grollwaischerelen oder grote chemische Relnigungsaniagen

208 g Betriebe des Fermseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegrafle- oder
Elektrogeriitebaus sowie der sonstigen elektronischen oder
feinmechanischen Industrie .

209 - Bauhofe

- Anlagen zur Kraffahrzeugtberwachung
s Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstatien
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Nummer (Spalte)  Betriebsart

kiasse der 4. BimSchV
Vil 100 212 - Anlagen zur Rundemeuerung von Reifen soweil weniger als 50 kg

Je Stunde Kautschuk eingesetzt werden



GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Anlage 2
zu den
Planungsrechtlichen Festsetzungen

Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II"
in Meckenbeuren

Pflanzlisten

Pflanzliste | (6ffentliche Griinflachen entlang der WiesentalstraBe und der Tettnanger StraBBe)

Baume I. Ordnung
Entlang eines definierten Strassenraumes sollen die Baumarten nicht wechseln. Auswahl aus:

Acer platanoides Spitzahorn

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Sorbus aucuparia Vogelbeere

Tilia cordata Winterlinde

Straucher

(als Immisionsschutz fur die benachbarte Wohnbebauung am Brandackerweg)
Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Corylus avellana Hasel

Euonymus europaeus Pfaffenhitchen

Prunus padus Traubenkirsche

Rosa in Sorten Rosen

Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Gewdhnlicher Schneeball
Unterwuchs

Ansaat einer Wiesenblumenmischung im Grinstreifen unter Baumen mit Arten der frischen und
feuchten Standorte

Pflanzliste Il (pro 4 Stellplatze mind. 1 Baum Il. Ordnung)

Acer campestre Feldahorn

Acer platanoides Spitzahorn
Carpinus betulus Hainbuche

Prunus avium Vogelkirsche
Prunus padus Traubenkirsche
Quercus robur Stieleiche

Acer monspessulanum Dreilappiger Ahorn

Sorbus domestica Speierling



GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Begrindung
zum
Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II"

(§ 9 Abs. 8 BauGB)

1. AnlaB/ Aufgabenstellung

An das Gewerbe- und Industriegebiet Ehrlosen der Gemeinde Meckenbeuren grenzen nérdlich
des stillgelegten Bahngleises Meckenbeuren - Tettnang weitere Gewerbebetriebe an, die sich
zur Tettnanger Stral3e hin orientieren. Diese bestehenden, gewerblich genutzten Flachen wur-
den zunachst in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Ehrlosen Nord-Ost" einbezogen.
Mit Gemeinderatsbeschlu3 vom 09.03.2005 wurde jedoch ein Teil der nérdlich des Bahngleises
bestehenden Betriebsgrundstlicke wieder aus dem Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost" ausge-
gliedert. Die Eigentimer der GrundstUlcke Flst. 6 und Flst. 1913/2, Gemarkung Meckenbeuren, und
die Inhaber des auf diesen Grundstlicken eingerichteten Gewerbebetriebes haben aufgrund konkre-
ter Planungsabsichten die Anderung der geplanten maximalen Héhenfestsetzungen der Geb&ude
auf diesen Grundstlicken beantragt. Um diesen Antrag unabhangig von der Fortflihrung des Verfah-
rens im Ubrigen Planbereich prifen und bearbeiten zu kénnen, wurde die Teilung des Planbereichs
beschlossen.

Der Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost" wurde deshalb in der Gemeinderatssitzung vom
09.03.2006 in die Teilbereiche | und 1l aufgeteilt und der Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost,
Teilbereich I" als Satzung beschlossen. Die oben erwdhnten Grundstiicke des bestehenden Ge-
werbebetriebes wurden Gegenstand des nun vorliegenden Bebauungsplans "Ehrlosen Nord-
Ost, Teilbereich II", siehe Anlage 1 zur Begriindung.

Der Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II" ist aus dem Flachennutzungsplan der
Gemeinde Meckenbeuren entwickelt.
2. Lage

Das Planungsgebiet "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II" wird begrenzt:

im Norden vom Flst. 1731 (Tettnanger StraBBe);

im Osten von den Flst. 1731/9, 1913/1 und 1913/8;
im Stden vom Flst.1997;

im Westen vom Flst.9 (WiesentalstralBe).

Das Planungsgebiet hat eine Flache von ca. 3,02 ha.
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3.1

3.2

Nutzung

Zwischen der Tettnanger Strae und dem bestehenden Bahngleis handelt es sich um ein bereits
in groBen Teilen Uberbautes Gelande mit gewerblicher Nutzung. Die Giberbauten Grundstiicke
des Gewerbebetriebes sollen auch weiterhin als Gewerbegebiet entwickelt werden.

Der westliche, noch unbebaute Teil der Bauflache gehért ebenfalls zum Gewerbebetrieb an der
Tettnanger Stra3e 68/70 und stellt aufgrund der gegebenen raumlichen Verhaltnisse die einzige
Mdoglichkeit dar, den Betrieb am jetzigen Standort baulich erweitern zu kénnen. Deshalb ist auch
diese Flache fiir die gewerbliche Nutzung vorgesehen. Im Ubergang zur angrenzenden Wohn-
bebauung am Brandackerweg wird jedoch aus Immissionsschutzgriinden ein eingeschranktes
Gewerbegebiet festgesetzt.

Aufgrund der beengten Erweiterungsmaoglichkeiten wurde die zulassige Grundflachenzahl voll
ausgeschopft.

Die zulassige Bauweise sowie die geplante Gebaudehéhe orientieren sich zum einen an den be-
stehenden Gebauden. Zusatzlich ist aber auch bei der baulichen Héhenentwicklung beriicksich-
tigt, dass die flachenmafigen Erweiterungsmdglickeiten des Gewerbebetriebes sehr begrenzt
sind. Aus diesem Grund wird innerhalb des Bestandes punktuell sowie im noch unbebauten Be-
reich die zulassige Gebaudehohe gegeniiber dem Gebadudebestand um etwa ein zusatzliches
Geschoss erhéht, womit dem Betrieb Gestaltungsfreirdume z.B. fiir die Kombination/ Stapelung
von Produktion und Verwaltung/ Ausstellung/ Veranstaltungsrdumen gegeben werden soll.

Einschrédnkungen

Die ortliche Situation ist durch die Nachbarschaft des Wohngebietes Brandackerweg gekenn-
zeichnet. Dem Immissionsschutz kommt in dieser Gemengelage, in die das Planungsgebiet ein-
gebunden ist, somit besondere Bedeutung zu.

Das gesamte Gewerbe- und Industriegebiet Ehrlosen wurde zu Beginn der Planungen auf der
Grundlage der Abstandsliste 1998 des Landes Nordrhein-Westfalen in die Teilgebiete A, B und C
aufgeteilt, in denen die Zul&ssigkeit von Betrieben und Anlagen in Relation ihres Abstandes zu
den bestehenden Wohngebieten geregelt wird, siehe Anlage 2 zur Begriindung. Das vorliegen-
den Planungsgbeit befindet sich vollstandig im Teilgebiet A, d.h.:

Auf der Grundlage der Abstandsliste 1998 des Landes Nordrhein-Westfalen sind Betriebe und
Anlagen der Abstandsklassen | (mind. 1 500 m Abstand von Wohngebieten) bis einschliesslich V
(mind. 300 m Abstand) nicht zuléssig. Zuléssig sind also Betriebe und Anlagen, fir die ein Ab-
stand von weniger als 300 m zu Wohngebieten erlaubt ist. Die Abstandsklassen und Betriebsar-
ten sind der Anlage 1 zu den planungsrechtl. Festsetzungen zu entnehmen.
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Eine Analyse der derzeit ausgelbten Nutzung flhrte zum Ergebnis, dass vom bestehenden Ge-
werbebetrieb keine nachteiligen Auswirkungen ausgehen, diese Nutzung den Festsetzungen
entspricht und deshalb eine Beeintrachtigung bestehender privater Interessen nicht erkennbar
ist. Eine feinere Ausdifferenzierung der zuldssigen Nutzungen nach der Abstandsliste (mind. 200
bzw. mind. 100 m Abstand) ist deshalb bei Fortfiihrung dieser Nutzung nicht erforderlich.

Die Unzulassigkeit von Vergnigungsstatten wird fir das gesamte Planungsgebiet festgesetzt,
weil Vergnigungsstatten meist einen Uber das Gemeindegebiet hinausgehenden Einzugsbe-
reich haben, was zu nicht erwlinschten, ja unzumutbaren Beléstigungen des benachbarten
Wohngebietes fiihren wiirde.

Im gesamten Planungsgebiet sind die Baubeschréankungen durch den Flughafen Friedrichshafen
nach dem Luftverkehrsgesetz zu beachten.

4, Umweltvertraglichkeitspriifung nach § 2a BauGB/
Naturschutzrechtliche Eingriffs-/ Ausgleichbilanzierung

Der erste Aufstellungsbeschluss fiir das Planungsgebiet "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich 11" wur-
de im November 1995 - damals noch flr den Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost", vgl. Ziffer 1
der Begrindung - gefasst. Das Verfahren wurde vor dem 1. Januar 1998 férmlich eingeleitet, so
dafB nach §243 Abs . 2 BauGB die Eingriffsregelng nach dem Bundesnaturschutzgesetz in der
bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung weiter angewendet werden kann. Das Pla-
nungsgebiet fallt nicht unter die UVP-Bestimmungen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst bereits bebaute Flachen sowie Flachen im
unbebauten Innenbereich (§ 34 BauGB). Das Planungsgebiet ist im unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem Gewerbe- und Industriegebiet Ehrlosen zu sehen. Vergleichbare Gebaudehdhen
sind dort bereits heute vorhanden, die beabsichtigte Planung kann sich somit in die Eigenart der
nadheren Umgebung einfigen. Das angrenzende Wohngebiet am Brandéckerweg besitzt einen
Charakter, der sich bereits heute vom angrenzenden Gewerbe- und Industriegebiet Ehrlosen un-
terscheidet. Die Wohngeb&ude werden durch die vorliegende Planung in Belichtung und Beson-
nung jedoch nicht beeintrachtigt, zur La&rmvorsorge wurde die Festsetzung als eingeschranktes
Gewerbegebiet getroffen.

Beim Planungsgebiet handelt es sich somit um einen Innenbereich nach § 34 BauGB, so dass
die naturschutzrechtliche Ausgleichsbilanz nach § 1a BauGB nicht relevant ist.

5. ErschlieBung

Die Grundstiicke im Planungsgebiet werden, wie bisher auch, von der Tettnanger StraBe/ L 329
her erschlossen. Von der WiesentalstraBe aus sind in begrenztem Maf3 zu den Flst. 5/1und 6
ebenfalls Zufahrten méglich, welche z.T. - im Interesse des Larmschutzes fir die westlich an-
grenzende Wohnbebauung - im Lageplan fixiert sind.
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Der bestehende Gewerbebetrieb hat einen hohen Stellplatzbedarf, der auf der kleinen Grund-
stucksflache konzentriert untergebracht werden muf3. Zur stadtebaulich geordneten Unterbrin-
gung der Stellplatze ist deshalb eine Flache fir Stellpldtze im Bebauungsplan enthalten. Der Zu-
fahrtsbereich zu den Stellplédtzen ist festgesetzt, damit die Beeintrachtigungen des Wohngebie-
tes mdglichst gering sind.

6. Griinordnung

Die Grinstruktur wird durch raumwirksame Baumreihen entlang der Erschliessungsstraf3en ge-
bildet. An der WiesentalstraBBe ist zusatzlich als Immissions-/ LA&rmschutz fir die benachbarte
Wohnbebauung die Pflanzung von Strauchern zur Eingrinung der gewerblichen Bauflache be-
absichtigt. Von der Planwerkstatt fiir Landschaftsarchitektur und Umweltplanung Johann Senner
aus Uberlingen wurde der Griinordnungsplan fiir das gesamte Planungsgebiet "Ehrlosen Nord-
Ost" erarbeitet und dessen relevante Festsetzungen in den Bebauungsplan ibernommen (Fla-
chenwidmung, Pflanzgebote). Der Griinordnungsplan kann bei der Gemeindeverwaltung einge-
sehen werden.

7. Versorgung, Oberflichenentwéasserung

Zur Wasser- und Energieversorgung (Strom und Gas) ist der Anschluss an die vorhandenen
Netze (Gemeinde bzw. EnBW Regional GmbH sowie TWF) vorgesehen. Die Abwasserbeseiti-
gung erfolgt (auBer Oberflachenwasser, siehe nachfolgenden Absatz) liber die gemeindlichen
Sammelleitungen zur Kléranlage Eriskirch.

Innerhalb des Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungsplanes werden keine neuen 6f-
fentlichen, stark frequentierten Verkehrsflachen geschaffen. Die vorhandenen privaten, stark fre-
quentierten Verkehrsflachen (Stellplatze, Zu- und Umfahrten) werden entsprechend den erteilten
Genehmigungen entwéssert. Im Gemeindegebiet von Meckenbeuren wird derzeit eine Bestands-
aufnahme der Regenwasserkanalisation durchgefuhrt und anschlieBend wasserrechtlich beur-
teilt und geregelt. Auch auf der Grundlage des Untersuchungsergebnisses dieser Bestandsauf-
nahme ist die Entwésserung der neuen privaten Betriebsflachen im Planungsgebiet ebenfalls im
Rahmen der erforderlichen Genehmigungen zu kléren.

8. Umwelt- und Immissionsschuiz

Weitere Festsetzungen sollen die Belange des Umweltschutzes und der Gestaltung unterstt-
zen, so die Unzuldssigkeit der Lagerung und Verbrennung von festen und flissigen Stoffen (Ver-
brennungsverbot mit gewissen Ausnahmen) sowie die Nutzung und Oberflachengestaltung der
nicht iberbaubaren Grundstlcksflachen. Mit der im Textteil enthaltenen Festsetzung zum Ver-
wendungsverbot werden der Gemengelage, in die das Planungsgebiet eingebunden ist, sowie
der Frischluftzufuhr fir die Gemeinde Rechnung getragen.
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9. Gestaltungsgesichtspunkte

Es ist ein erklartes Ziel der Gemeinde Meckenbeuren, das Baugebiet "Ehrlosen Nord-Ost, Teil-
bereich 11", im Gegensatz zu vielen in ihrem Erscheinungsbild wenig ansprechenden Gebieten
ahnlicher Nutzung so zu gestalten, daf3 eine stadtebauliche, architektonische und ékologische
Integration der primar 6konomischen Elemente eines Gewerbegebietes erfolgen kann. Bei fort-
schrittlichen Gewerbeunternehmen ist zunehmend die architektonische Qualitat der Gebaude
und die Gestaltung des Umfeldes ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die
Verminderung der Umweltbelastung, die Gesundheit und das Befinden der im Gebiet Arbeiten-
den sind weitere Komponenten, die flir die Einheit von Produkten bzw. Dienstleistungen, Arbeit-
satmosphare, Erscheinungsbild nach auBen und Prasentation im Wettbewerb der Firmen zuneh-
mend Bedeutung gewinnen. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes "Ehrlosen Nord-Ost, Teil-
bereich 11" sind, wie bereits auch in den anderen Teilgebieten von Ehrlosen, in der vorliegenden
Form konzipiert, um dies aktiv zu unterstiitzen und gleichzeitig der Forderung nach einer im
Siedlungsraum stédtebaulich sinnvollen, architektonisch attraktiven und umweltfreundlichen Ge-
staltung des Gewerbe- und Industriegebietes Nachdruck zu verleihen.

Verzeichnis der Anlagen zur Begriindung:

1 Ubersicht zur Abgrenzung der Planungsgebiete "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich I" und "Ehrlosen
Nord-Ost, Teilbereich II"
2 Plan "Analyse: Bestehende Nutzungen / Abstdnde zu Wohngebieten nach Abstandsliste NRW

1998" und Tabelle "Analyse: Bestehende Nutzungen"

Am 03.05.2006 als Satzung beschlossen.

Meckenbeuren, den

Weif3
Birgermeister

Architekten BDA
Stadtplaner SRL

KRISCHPARTNER

Reutlinger Straf3e 4
72072 Tibingen

T 07071 -91480
F 07071 - 9148 30

info@krischpartner.de
www.krischpartner.de
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Anlage 1
zur
Begriundung

Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II"
in Meckenbeuren

Ubersicht zur Abgrenzung der Planungsgebiete "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbe-
reich 1" und "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II"

siehe nachfolgende Seite
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Anlage 2
zur
Begriundung

Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II"
in Meckenbeuren

Plan

"Bestehende Nutzungen nach Abstandsliste NRW 1998 und
Teilgebiete fiir die Anwendung der Abstandsliste NRW 1998"
vom 08.04.2002/ 09.03.2005

fiir die Bereiche Ehrlosen West-Mitte-Ost und Ehrlosen Nord-Ost

sowie

Tabelle
"Analyse: bestehende Nutzungen" vom 7.5.2001
fiir den Bereich Ehrlosen Nord-Ost

siehe nachfolgende Seiten
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Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis
Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost"

Analyse: Bestehende Nutzungen

Grundstlicksbezeich-
nung

Genehmigte Bauvorha-
ben

Ausgeiibtes Gewerbe/
Abstandsklasse und
Betriebsart nach Ab-
standsliste NRW 1998

In der Baugen.
aufgefiihrte Art
der Nutzung/Be-
freiungen

Habacht 4
Flursttick 1913/1

1937: Anbau u. Erhéhung
eines Abort u. Verandaan-
baues an Wohn-u. Ge-
schéftshaus.

1963: Nebengebaude
1965: Errichtung eines
Zwischenbaus

1970: Einbau einer Woh-
nung und eines Buros in
bestehende Remisenteile
1972: Aufstockung des-
bestehenden Lagergebau-
deteils und des Wohn- und
Betriebsgeb&udes; Errich-
tung einer Dreizimmer-
wohnung im Obergeschof3
1981: Neubau von 3 Gara-
gen und Lager

1984: Ausbau des Dach-
geschosses

1985: Wohnhaus-Umbau
1993: Erweiterung der
bestehenden Lagerhalle
1996: Anbau eines Winter-
gartens mit Unterkellerung
1997: Erstellung von vier
Stahlbeton-Fertiggaragen

Stukkateurbetrieb;
Lagerhalle fur Baustoffe
und Gerlstmaterial;
Wohnhaus mit Buro.

Flurstick 1913/2
(Tettnanger Str. 74)

1963: Garagengebaude
1964: Lagerhalle

1966: Errichtung von zwei
ZapffaBtankanlagen mit je
1000 Liter brennbarer
Flussigkeit der Gruppe A,
Gefahrklasse I.

1967: Erstellung einer La-
gerhalle

1970: Erstellung eines Ga-
ragenanbaus fiur LKW
1974: Erweiterung der
bestehenden Lagerhalle
durch Anbau auf der Std-
seite

1984: Aufstockung des
best. Blrogebaudes
1985: Aufstellung einer
Kompakt-Trafostation
1985: Anbringung einer
AuBenwerbung

Winterhalter Gastronom
GmbH

Herstellung + Vertrieb
von Maschinen, Geréa-
ten, Zubeh6r u. Han-
delsware aller Art.
Abstandsklasse VI
(200m), Nr. 180 Maschi-
nenfabriken oder Harte-
reien.
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Grundstiicksbezeich-
nung

Genehmigte Bauvorha-
ben

Ausgeilibtes Gewerbe/
Abstandsklasse und
Betriebsart nach Ab-
standsliste NRW 1998

In der Baugen.
aufgefiihrte Art
der Nutzung/Be-
freiungen

Flurstiick 1913/3
(Tettnanger Str. 72)

1957: Neubau eines
Wohnhauses, Blro- u.
Fabrikgebdudes

1961: Anflgung einer La-
gerhalle an das bestehen-
de Fabrikationsgeb&ude
1964: Blrogebaude mit
Wasch- und Abortanlagen
1970: Einbau einer Ein-
gangstire mit Vordach am
bestehenden Fabrikations
raum des Geb. 70

1970: Anbau (Zwischen-
bau) einer Lagerhalle an
Geb. 70 und Fabrikations-
halle

Flurstick 1913/7
(Tettnanger Str. 70)

1964: Fabrikhalle und An-
bau mit gleichzeitiger Er-
richtung einer Spulabor-
tanlage mit geschlossener
Grube

1992: Abbruch des Biiro-
und Kantinengebaudes;
Neubau eines Verwal-
tungsgebaudes

Flurstick Nr. 2
(Tettnanger Str. 68)

1970: Errichtung einer
Werkshalle mit Montage-,
Aufenthalts-Rdumen und
Buros; Aufstellung eines
Olbefeuerten Lufterhitzers
von 250000 WE Leistung
1977: Erstellung einer La-
gerhalle

1979: Anderung der La-
gerhalle

1989: Erstellung eines
Wasservorratsbehélters
fur die Sprinkleranlage

Flurstuck Nr. 3/1
(Tettnanger Str. 66)

1987: Neubau einer Mon-
tagehalle

1988: Neubau eines Was-
servorratsbehélters

1993: Neubau eines Vor-
daches auf der Siidseite
der bestehenden Monta-
gehalle
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Grundstiicksbezeich-
nung

Genehmigte Bauvorha-
ben

Ausgelibtes Gewerbe/
Abstandsklasse und
Betriebsart nach Ab-
standsliste NRW 1998

In der Baugen.
aufgefiihrte Art
der Nutzung/Be-
freiungen

Flurstick Nr. 6

1988: Neubau eines Fahr-
radstanders mit Uberda-
chung

1990: Erstellung von 33
Stellplatzen

1992: Erstellung von 42
weiteren Stellplatzen

1998: Aufstellung eines
Lagerbehalters fir tiefkal-
te, verflissigte Gase (Flus-
sigstickstoff) mit angebau-
tem Rippenrohrverdampfer

Flurstiick Nr. 4

1991: Neubau einer Tra-
fostation

Tibingen, den 07.05.2001

Krisch + Partner

Freie Architekten BDA
Freie Stadtplaner SRL
GbR

Reutlinger StraBe 4
72072 Tubingen

T 07071 - 91480

F 07071 - 914830

info @krisch-partner.de
www.krisch-partner.de




GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Ortliche Bauvorschriften
zum

Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II" in Meckenbeuren

Als Rechtsgrundlage kommt zur Anwendung:

Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. S. 617), geandert durch Gesetze
vom 15.12.1997 (GBI. S. 521) und vom 19.12.2000 (GBI. S. 760).

1. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 74 LBO)

1.01  Dachform
Flachdach (vgl. auch Ziff. 1.05), Pultdach
oder Satteldach entsprechend den im Be-
bauungsplan in den Nutzungsschablonen
angegebenen Dachneigungen.
Shed-Dacher oder ahnliche Dachformen
sind im Zusammenhang mit Flachdachern
bis zur max. Gebaudehohe zulassig.

1.02 Werbeanlagen

(§ 74 Abs. 1 Nr.2 LBO) Werbeanlagen tber 1,5 gm sind nur am Ort
der Leistung, d.h. an den Gebauden zulas-
sig. Die Werbeanlage darf bei Flachda-
chern nicht iber die Oberkante Attika des
Gebaudes und bei geneigten Dachern nicht
Uber die Traufe bzw. tieferliegendem
Schnittpunkt Dachhaut/AuBenwand hinaus-
ragen. Werbeanlagen, die von der freien
Landschaft aus in stérender Weise in Er-
scheinung treten, sind unzulassig. § 20
NatSchG bleibt unberihrt.

Beleuchtete Werbeanlagen sind so einzu-
richten, daB die Verkehrsteilnehmer auf
den klassifizierten StraBen nicht geblendet
werden.
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Ortliche Bauvorschriften vom 19.01.2006

1.03  Ausbildung von schadstoff-
gefahrdeten Flachen

(§ 74 Abs. 3 LBO) Flachen, auf denen wassergefahrdende
Stoffe i.S. des Wasserhaushaltsgesetzes
und Wassergesetzes (WHG/ WG) Baden-
Wirttemberg anfallen kénnen, sind gegen
das anfallende Medium besténdig, sicher
und dauerhaft zu versiegeln.

Fir die Beurteilung, ob eine Behandlung
des auf diesen Flachen anfallenden Ober-
flachenwassers notwendig ist, sind die Be-
stimmungen des WHG und WG Baden-
Wiirttemberg maBgebend.

1.04  Ausbildung von Stellplatzen,
Zufahrten und Lagerflachen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) (a)  Stellplatze und unkritische Lagerflachen
sind mit wasserdurchlassigen Belagen aus-
zubilden, z.B. Schotterrasen, Kiesbelag,
Rasen, Rasenpflaster, wasserdurchlassi-
ges Pflaster u.a.

Gehwege sind mit wasserdurchlassigen
Belagen auszufuhren.

(b)  Zufahrten, Verkehrsflachen und kritische
Lagerflachen (Lagerung grundwasserge-
fahrdender Stoffe) sind mit undurchlassi-
gen Belagen auszubilden.

1.05 Grundstiicks- und

Dachbegrinung (a) Mindestens 50 % der nicht Uberbauten
oder nicht flr eine andere zulassige Ver-
wendung genutzten Grundstucksflache
sind dauerhaft zu begriinen.
Fir bis zu 25 % dieser Begrunungsflache
kdénnen auch Stellplatze gem. Ziff. 1.04 a)
angerechnet werden, wenn aufgrund ihrer
Herstellung eine dauernde Begrinung ge-
wahrleistet ist (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO).

(b)  Flachdachflachen sind mit einer Dachbe-
pflanzung in extensiver Form (d.h. Humus-
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Ortliche Bauvorschriften vom 19.01.2006

Anlage 1

1.06 Fassadenbeagriinung
(§ 74 Abs. 1 LBO)

Anlage 1

1.07 Einfriedungen
(§ 74 Abs. 1 Nr.5 LBO)

1.08 Aufschiittungen und
Abgrabungen

1.09 Leitungen und Antennen

pflanzung in extensiver Form (d.h. Humus-
schicht max. 15 cm) zu begrinen und
dauerhaft zu unterhalten, siehe Pflanzliste |
in Anlage 1.

Pro 15 Ifm Gebaudelange ist mindestens
eine Kletterpflanze zu pflanzen; siehe
Pflanzliste Il in Anlage 1.

Einfriedungen sind bis zu einer Héhe von
2,00 m zulassig. Zu 6ffentlichen Verkehrs-
flachen ist mit Einfriedungen ein Abstand
von mind. 1,50 m einzuhalten, auf dem die
Einfriedungen einzugriinen sind (Straucher,
Hecken, Rankgewéachse).

gelten als bauliche Anlage nach § 2 Abs. 1
Nr. 1 LBO. Die Baurechtsrechtsbehérde
kann verlangen, daB das Gelénde auf eine
bestimmte Hbéhe abgegraben oder aufge-
fullt wird, oder daB Abgrabungen oder Auf-
fullungen ganz unterbleiben.
Gelandebdschungen sind mit einem Nei-
gungsverhaltnis nicht steiler als 1 : 2 herzu-
stellen und im Gbrigen der vorhandenen
Gelandeneigung anzupassen.

Max. Héhenunterschied zum naturlichen
Gelande: 1,20 m.

Neue Niederspannungsanschliisse sind als
Erdkabelleitungen auszufihren.

Pro Hauptgeb&aude ist nur eine AuBBenan-
tenne - und zwar auf dem Dach - zulassig;
die Antenne darf nicht mehr als 2,00 m
Uber den First hinausragen.
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2. HINWEISE

2.1 Es wird allgemein empfohlen, die durch GrundriBgestaltung und Materialwahl gegebenen
Méoglichkeiten zur Verringerung von Larmemissionen wahrzunehmen. Insbesondere betrifft
das die nordwestlichen Gebaudefronten an der WiesentalstraBe, die am néchsten an die
vorhandene Wohnbebauung angrenzen.

2.2 Es wird empfohlen, auch geneigte Dacher zu begriinen.

2.3 Aus Griinden der Verkehrssicherheit miissen Werbeanlagen am Ort der Leistung (Betriebs-
statte) so gestaltet sein, dass eine langere Blickabwendung des Fahrzeugfiihrers nach aller
Erfahrung nicht erforderlich ist. Das bedeutet insbesondere: nicht tiberdimensioniert, blend-
frei, nicht beweglich, in Sekundenbruchteilen erfassbar oder nur zur unterschwelligen
Wahrnehmung geeignet.

Am als Satzung beschlossen.

Meckenbeuren, den

Weil
Blrgermeister

Architekten BDA
Stadtplaner SRL

KRISCHPARTNER

Reutlinger Straf3e 4
72072 Tibingen

T 07071 -91480
F 07071 - 9148 30

info@krischpartner.de
www.krischpartner.de



GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Anlage 1

zu den

Ortlichen Bauvorschriften

zum

Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II"
in Meckenbeuren

Pflanzlisten

Pflanzliste | (extensive Flachdachbegrinung)

mit Grasern (z. B. Bromus erectus, Bromus tectorum, Festuca ovina, Koeleria glauca, Briza
media, u.a.),

Krautern (z. B. Achilea millefolium, Galium verum, Hieracium pilosella, Potentilla erecta, Prunella
vulgaris, Sanguisorba minor, Silene nutans, u.a.) sowie

Fetthennen und Hauswurzarten (Sedum acre, S. album, S. sexangulare, Sempervivum -Arten
u.a.)

Pflanzliste Il (Fassadenbegriinung)

Actinidia arguta Kiwi

Clematis in Sorten
Hedera helix Efeu
Hydrangea petiolaris Kletterhortensie
Lonicera in Sorten Jelangerjelieber
Parthenocissus tricuspidata Wilder Wein
Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein
Rosa spec. Kletterrosen
Vitis spec. Weinrebe
Wisteria sinensis Blauregen

Architekten BDA
Stadtplaner SRL

KRISCHPARTNER

Reutlinger Straf3e 4
72072 Tibingen

T 07071-91480
F 07071 -9148 30

info@krischpartner.de
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GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Ortliche Bauvorschriften zum
Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II"

Begrundung

Die oOrtlichen Bauvorschriften - basierend auf § 74 der Landesbauordnung - sollen fiir den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich 11" die bereits im Bebauungsplan formulierten
grundsatzlichen Belange des Umweltschutzes und der Gestaltung unterstiitzen und erganzen.

Es ist ein erklartes Ziel der Gemeinde Meckenbeuren und ihres Gemeinderates, das Baugebiet "Ehrlosen
Nord-Ost, Teilbereich II", im Gegensatz zu vielen in ihrem Erscheinungsbild wenig ansprechenden Gebie-
ten ahnlicher Nutzung so zu gestalten, daB eine stadtebauliche, architektonische und ékologische Inte-
gration der primar 6konomischen Elemente eines Gewerbegebietes erfolgen kann.

Bei fortschrittichen Gewerbeunternehmen ist zunehmend die architektonische Qualitét der Gebaude und
die Gestaltung des Umfeldes ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die Verminderung
der Umweltbelastung, die Gesundheit und das Befinden der im Gebiet Arbeitenden sind weitere Kompo-
nenten, die fir die Einheit von Produkten bzw. Dienstleistungen, Arbeitsatmosphéare, Erscheinungsbild
nach auBBen und Prasentation im Wettbewerb der Firmen zunehmend Bedeutung gewinnen.

Die Ortlichen Bauvorschriften fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbe-
reich II" sind, wie bereits auch in den anderen Teilgebieten von Ehrlosen, in der vorliegenden Form konzi-
piert, um dies aktiv zu unterstiitzen und gleichzeitig der Forderung nach einer im Siedlungsraum stadte-
baulich sinnvollen, architektonisch attraktiven und umweltfreundlichen Gestaltung des Gewerbe- und In-
dustriegebietes Nachdruck zu verleihen.

Anlage: Ubersicht zur Abgrenzung der Geltungsbereiches des Bebauungsplanes "Ehrlosen Nord-
Ost, Teilbereich II"

Am als Satzung beschlossen.

Meckenbeuren, den

Weil
Blrgermeister

Architekten BDA
Stadtplaner SRL

KRISCHPARTNER

Reutlinger Straf3e 4
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F 07071 - 9148 30
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Ortliche Bauvorschriften zum
Bebauungsplan "Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II"

Anlage zur Begrundung

Ubersicht zur Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
"Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich II"

siehe nachfolgende Seite
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