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1 Allgemeines und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Meckenbeuren plant die ErschlieRung des Baugebiets Ehrlosen West Il [11].
Zur Wahrung der bodenschutzrechtlichen Belange soll ein Bodenschutzkonzept als
Ergénzung des Bebauungsplans ausgearbeitet werden.

Der vorliegende Bericht beschreibt die vorhandenen Funktionen der anstehenden Bdden
und gibt Vorgaben zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen.

2 Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen des Bodenschutzes finden sich zunachst im BBodSchG [1], wel-
ches den Zweck verfolgt, ... die Funktionen des Bodens zu sichern ...“ und ... schadliche
Bodenveranderungen abzuwehren ...“ (§ 1). Der Boden erfiillt im Sinne dieses Gesetzes fol-
gende Funktionen (§ 2):

Natiirliche Funktionen

a) Lebensgrundlage und Lebensraum fiir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen

b) Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nahrstoffkreislau-
fen

c) Abbau, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen aufgrund der Filter-,
Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des
Grundwassers

Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

Nutzungsfunktionen
a) Rohstofflagerstatte

b) Fléche fir Siedlung und Erholung
¢) Standort fir die land- und forstwirtschaftliche Nutzung

d) Standort fiir sonstige wirtschaftliche und &ffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsor-
gung

Als schadliche Bodenveranderung im Sinne des Gesetzes (§ 3) sind ,Beeintréachtigungen der

Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belasti-
gungen fur den einzelnen oder die Allgemeinheit* herbeizufliihren.
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Hinsichtlich der Pflichten zum vorsorgenden Bodenschutz ergeben sich die gesetzlichen
Vorgaben aus § 4 Satz 1 und 2 wie folgt:

(1) Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schadliche Bodenverin-
derungen nicht hervorgerufen werden.

(2) Der Grundstlickseigentlimer und der Inhaber der tatsdchlichen Gewalt Uber ein Grund-
stlick sind verpflichtet, MalRnahmen zur Abwehr der von ihrem Grundstiick drohenden schad-
lichen Bodenverdnderungen zu ergreifen.

Die konkreten Anforderungen zur Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveran-
derungen einschlieBlich der Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien
nach § 6 und § 7 des Bundes-Bodenschutzgesetzes werden im Rahmen der
Bundes-Bodenschutzverordnung [2] (BBodSchV) geregelt. Im Hinblick auf das Auf- und Ein-
bringen von Materialien in Bdden sind darlber hinaus, die Vorgaben der Vollzugshilfe
§ 12 BBodSchV [3] zu beachten.

Uber den Rahmen der bodenschutzrechtlichen Regelungen hinaus, sind in jedem Fall die
allgemeinen Forderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes [7] (Kr'WG) hinsichtlich Verwer-
tung und Beseitigung zu berticksichtigen. Insbesondere wird auf die in § 6 geregelte Abfall-
hierarchie und auf die in § 7 formulierten Grundpflichten verwiesen.

Diese fordern in § 7 Absatz 2:
.Die Erzeuger oder Besitzer von Abféllen sind zur Verwertung ihrer Abfalle verpflichtet. Die
Verwertung von Abféllen hat Vorrang vor deren Beseitigung.”

3 Bodenschutzkonzept

3.1 Ergebnisse von Bodenuntersuchungen

Die Untergrundverhaltnisse des Baugebiets Ehrlosen West || waren Gegenstand verschie-
dener Untersuchungen:

¢ [8] Ingenieurgesellschaft Dr. Eisele: Baugrunduntersuchungen zum BV ,Liickenschluss
Daimlerstraie zur B 30" in Meckenbeuren, Gutachten Nr.: IUB 07-RV-0118,
24.10.2007

e [9] HPC-AG, Ravensburg, Bodenuntersuchungen BG Ehrlosen West Il, Meckenbeuren,
Bodenseekreis, Analysenmitteilung v. 28.05.2015, 2150239

[10] HPC-AG, Ravensburg, - Baugrunduntersuchungen - BG Ehrlosen West I, in
Meckenbeuren, Bodenseekreis, v. 01.06.2015, 2150239

[11] HPC-AG, Ravensburg, Bodenkundliche Beurteilung BG Ehrlosen West I,
Meckenbeuren, Bodenseekreis, v. 14.04.2016, 2150239
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Auf dem Baufeld wurde entsprechend den vorliegenden Untersuchungen folgende, gemittel-
te Bodenschichtung angetroffen:

Bis ca. 0,25 m Humoser Oberboden, Ap-Horizont, Schluff, sandig
Bis ca. 0,50 m Kulturfahiger Unterboden, Bv-Horizont, Sand, schluffig
Ab 0,50 m Verwitterungszone, Cv-Horizont, Sand, schwach schluffig

Bodenkundlich liegt eine Braunerde aus &olisch gepragter Deckschicht (ber diluvialen
Terrassensanden vor.

Die laborchemischen Untersuchungen belegen fiir die Oberbodenschichten die Einhaltung
der Prufwerte Boden-Mensch, Boden-Nutzpflanze und Boden-Grundwasser gem. BBodSchV
[2], sodass schadstoffbedingt grundsatzlich keine Einschrankungen hinsichtlich einer Ver-
wertung innerhalb des Baugebietes vorliegen.

Fir die oberflachennahen, humosen Béden bis ca. 30 cm wurde als Folge der langjéhrigen
Nutzung als Obstplantage jedoch eine Uberschreitung der Hintergrundbelastung durch Or-
ganochlorpestizide ermittel.

3.2 Festgelegte Nutzungsbereiche

Entsprechend dem Bebauungsplan konnen folgende Nutzungsbereiche hinsichtlich ihrer
zukUnftigen Bodenfunktionen abgegrenzt werden:

o Verkehrswege zur 6ffentlichen Erschlielung
Standorte zur Ver- und Entsorgung
« Offentliche Griinflachen zur Erholung
Private Siedlungsflachen

o Bebaubare Flachen

o Private Verkehrsflachen

o Private Grunflachen

3.3 Vorhandene Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG

Auf der Basis der festgelegten Nutzungsbereiche ergeben sich flir die einzelnen
Bebauungsplanfldchen unterschiedliche, jeweils gesetzlich geschitzte Bodenfunktionen. Um
diese unterschiedlichen Funktionen sicher wahrnehmen zu kénnen, bendtigt der Boden wie-
derum spezielle Eigenschaften. Der Schutz des Bodens bedeutet somit, die vorhandenen,
fur das jeweilige Nutzungsziel erforderlichen Eigenschaften des Bodens zu schitzen und
nach Bedarf zu verbessern. Eine negative Veranderung dieser erforderlichen Eigenschaften
stellt eine schadliche Bodenveranderung (SBV) im Sinne des BBodSchG [1] dar.
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Die naturlichen Funktionen werden von den vorhandenen Bdden insoweit erfiillt, als dies der
natlrlichen Zusammensetzung dieser Bdden maglich ist.

In nachfolgender Tabelle 1 wurden die Bodenfunktionen mit den jeweiligen Nutzungs-
bereichen zusammengestellt. Ergdnzend erfolgt eine Beschreibung der speziellen Eigen-
schaften, welche flr die Wahrnehmung der Funktionen grundsétzlich erforderlich sind. In der
letzten Spalte werden die negativen Einflisse auf den Boden abgeleitet, welche geeignet
sind eine schadliche Bodenveranderung herbeizuflihren und somit vermieden werden soll-
ten.

Private Grunfla-

Naturliche Funktion

Wasserspeicher,
Schadstoffpuffer

Nutzungsbereiche Bodenfunktion Eigenschaften Bodgﬁc:ga'lacdhee:'ung
- . Wasserspeicher
. Natirliche Funktion '
Offentliche Griin- Schadstoffpuffer
flachen ) Eignung als Vegeta-
Erholungsflache fionsschicht Verdichtung,

Nahr- und Schadstoff-
anreicherung

chen ; .
Erholungsflache E'gnt?gﬁszlcs’hi\éi?eta
Bebaubare Flachen Siedlungsflache Tragfahigkeit
Verkehrswege zur s
sffentlichen Er- Sta”df(ggl‘f" \ear- Tragfahigkeit
schlielung Auflockerung,
Private Verkehrs- Standort fiir Ver- _— Vernassung
flachen kehr Tragianighes.
Kanal- und Lei- Standort fir Ver- Traafihiakeit
tungstrassen Entsorgung granig
: Verdichtung
. Wasserspeicher . ’
. Standort fr Ver- ' N&hr- und Schadstoff-
BEIEEESasEEn Entsorgung Sgltlraad?;%ffp‘gffter, anreicherung,
grahigkel Vernassung
Tabelle 1 Zusammenstellung der Nutzungsbereiche und Bodenfunktionen

3.4 Konzept zum Schutz der Bodenfunktion

Zur Vermeidung schadlicher Bodenveranderungen entsprechend Tabelle 1 sind die nachfol-
genden Vorgaben fir die weitere Erschliefung und Bebauung zu beachten.

3.4.1 Grundsaétzliche Vorgaben

Far samtliche Erd- und Landschaftsbauarbeiten sind die einschlagigen DIN-Normen, insbe-
sondere die DIN 19731 [4] (Verwertung von Bodenmaterial) und die DIN 18915 [5] (Vegetati-
onstechnik im Landschaftsbau-Bodenarbeiten) anzuwenden.
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Im Folgenden werden einzelne Vorgaben exemplarisch herausgestellt:

¢ Beim Ausbau ist der Feuchtezustand bzw. die Konsistenz (Wassergehalt) des Bodens zu
beachten. Nur Bdden mit einer geeigneten "Mindestfestigkeit" konnen ausgebaut werden.

» Alle Erdarbeiten sind nur bei geeigneter, trockener Witterung durchzufiihren.

e Bei Grabungsarbeiten sind die Béden entsprechend ihrer natiirlichen Lagerung (A,- B, -
C-Horizont) getrennt abzutragen und zu lagern.

3.4.2Umgang mit Oberboden

Der vorhandene, schwach belastete Oberboden wird mit Beginn der Erschliefungsarbeiten
zunachst in den Verkehrs- und Baustelleneinrichtungsflachen abgezogen und seitlich in
Erdmieten gelagert. Die Erdmieten sind zugleich Abgrenzung zu den geschiitzten, nicht be-
fahrbaren Bereichen.

Zum Abschluss der ErschlieBungsarbeiten erfolgt die vollstédndige Abfuhr des vorhandenen
Oberbodens mit Zwischenlagerung auf dem Flurstlick Nr. 50, Gemarkung Meckenbeuren.
Als Ersatz wird unbelasteter Oberboden in einer Schichtméchtigkeit von 20 — 30 cm einge-
bracht.

Im Hinblick auf die weitere Bodenbearbeitung sind die Hinweise der BBodSchV [2] bzw. der
Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV [3] zu beachten.

Der eingebrachte Oberboden kann zur Verbesserung oder Wiederherstellung seiner natirli-
chen Funktion, sowie zur Optimierung seiner Eigenschaften als Vegetationsschicht mittels
Auf-und Einbringen von Materialien bearbeitet und umgelagert werden.

Zur Vermeidung schadlicher Bodenveranderungen sind auszugsweise einzelne Vorgaben
der Vollzugshilfe, sowie ergéanzende Hinweise aufgefiihrt:

¢ Im Zuge des vollstindigen Oberbodenaustauschs ist darauf zu achten, dass der Unter-
boden (B-Horizont) durch die eingesetzten Erdbaugerate nicht verdichtet wird. Fur den
Aus- und Einbau des Oberbodens sind nur Fahrzeuge mit geringer Bodenpressung (Ket-
tenfahrzeuge) einzusetzen oder entsprechende Malinahmen zur Lastverteilung zu ergrei-
fen
(z. B. Baggermatratzen).

* Im Hinblick auf das Einbringen von ,Nahrstofftragern” ist auf eine bedarfsgerechte
Dosierung entsprechend DIN 18919:09:90 [6] (Vegetationstragschicht im Landschafts-
bau, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege fiir Rasenflachen “) zu achten.

¢ Es sind nur Materialien als Bodenverbesserung einzusetzen, die zu keiner Schadstoffan-
reicherung fuhren.
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Fur die Lagerung von Oberboden sollten Erdmieten mit einer maximalen Hohe von 2,0 m
angelegt werden.

Auf eine ausreichende DurchlGftung der Erdmieten ist zu achten (z. B. Mietenbreite < 5
m, Zwischenbegrinung bei lAngeren Standzeiten etc.)

Die Machtigkeit der durchwurzelbaren Bodenschicht ist im Bereich von Hausgarten sowie
in Stauden- und Gehdlzflachen auf 1,0 m zu begrenzen.

3.4.3 Offentliche ErschlieRung und Baufeldvorbereitung

Im Zuge der offentlichen ErschlieBung und Baufeldvorbereitung sind die vorhandenen
Bodenfunktionen der unterschiedlichen Nutzungsbereiche aus Tabelle 1 zu berlicksichtigen.

Hieraus leiten sich einzelne SchutzmafRnahmen wie folgt ab:

Der Baustellenbetrieb und die Lagerflachen dirfen nur in Bereichen ausgefiihrt werden,
welche zukilnftig als Verkehrs- oder Bauflachen (Baufenster) genutzt werden, zuzliglich
eines Fahrstreifens von ca. 2,5 m.

Zur Vermeidung einer Vermischung von gelagerten Baustoffen und Boden ist ein Trenn-
gewebe einzusetzen.

Bereiche mit naturlicher Bodenfunktion sind vor dem Einfluss der Baustelle zu sichern.
Insbesondere sollte ein Befahren dieser Flachen durch geeignete MalRnahmen (Absper-
rung mit Oberbodenmiete etc.) verhindert werden.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Oberboden im Bereich der technischen Anlagen so-
wie Verkehrs- und Lagerflaichen abzuschieben und seitlich zu lagern. Die Erdmieten kon-
nen dabei gleichzeitig zur Absperrung der Flachen mit natirlicher Bodenfunktion genutzt
werden.

Um eine Vernassung oder Aufweichung der Tragschichten zu vermeiden, ist das freige-
legte Erdplanum mit einem ausreichenden Quergefalle zu versehen und unmittelbar zu
verdichten. Bei Bedarf sind zuséatzliche Drdnmaflnahmen auszuflhren oder geeignete
mineralische Schutzschichten aufzubringen.

Im Bereich zukinftiger Bebauung ist eine Auflockerung oder tiefgriindige Stérung des
Grundungshorizontes z. B. durch Grabungsarbeiten zu vermeiden.

Sofern eine Bauwasserhaltung erforderlich ist, ist auf eine mdglichst grofflachige Ver-
sickerung innerhalb zukinftiger Vegetationsflachen zu achten, um einer lokalen
Vernassung oder Verschlammung vorzubeugen. Auf eine Infiltrierung innerhalb der
Bebauungsfenster ist zu verzichten.

Bei der Lagerung von Bdden zur weiteren technischen Verwertung ist auf eine Minimie-
rung des Eintrags von Niederschlagswasser zu achten. Dies kann durch entsprechende
Profilierung und Glattung der Erdmieten oder durch Folienabdeckung erreicht werden.
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¢ Unvermeidbare Schadigungen (Veranderungen des Bodengefiliges, des Wasserhaus-
halts oder der chemischen Eigenschaften) sind unmittelbar durch geeignete Maftnahmen
zu beheben.

3.4.4ErschlieBung der privaten Fldachen

Far die ErschlieRung und Bebauung der privaten Flachen ergeben sich aufgrund der boden-
schutzrechtlichen Belange ebenfalls Einschrankungen und Empfehlungen wie folgt:

» Baustellenbetrieb und Baustellenverkehr sind nur innerhalb der Baufenster und der zu-
kinftig als versiegelte Flache genutzte Bereiche (Parkplatzflachen, Terrassen etc.) aus-
zufuhren, zuzlglich eines Fahrstreifens von 2,5 m.

e Vor Beginn der Bauarbeiten ist vorhandener Oberboden im Bereich der Baustellen- und
Lagerflachen abzuschieben und seitlich zu lagern.

e Bei der Anlage von temporéren Verkehrs- und Lagerplatzen im Bereich zukiinftiger Vege-
tationsflachen ist der Einsatz einer Gewebebahn zur Trennung und verbesserten Lastab-
tragung einzusetzen.

e Ein Befahren offentlicher Frei- und Vegetationsflachen sowie der Retentionsflache ist im
Zuge privater Bau- und ErschlieBungsmalinahmen nicht gestattet. Bei unvermeidbaren
Eingriffen ist der Schaden durch Einsatz geeigneter MalRnahmen (z. B. Kettenfahrzeuge,
Einsatz von Baggermatratzen etc.) zu begrenzen und ggf. zu beheben.

4 Schlussbemerkung

Fur die Aufstellung des Bebauungsplans BG Ehrlosen West Il wurden im Rahmen des vor-
liegenden Bodenschutzkonzepts die vorhandenen, gesetzlich geschiitzten Bodenfunktionen
herausgearbeitet, sowie Malknahmen und Vorgaben zur Umsetzung der bodenschutzrecht-
lichen Belange definiert. Diese Malnahmen und Vorgaben sind bei der weiterflihrenden
Planung und Umsetzung von Bauvorhaben zu beachten.
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