GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Textteil
Zum

Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" in
Meckenbeuren

Als Rechtsgrundlage dieses Bebauungsplanes kommen zur Anwendung:

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBI. | S.
2141), berichtigt durch Bekanntmachung vom 16.01.1998 (BGBI. | S. 137), ge&ndert durch
Gesetz vom 27.07.2001 (BGBI. | S. 1950).

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990
(BGBI. I S. 132), geéndert durch den Einigungsvertrag vom 31.08.1990 i.V.m. Gesetz vom
23.09.1990 (BGBI. I S. 885, 1124), durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466).

3. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung 1990) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 5f).

In Ergadnzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(8 9 BauGB und BauNVO)

1.01

Art der baulichen Nutzung
(8 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und

§ 1 Abs. 4,5 + 9 BauNVO) 1.011
1.012
1.013
1.014

Anlage 1 a)

Industriegebiet (§ 9 BauNVO)

Gewerbegebiet GE (8§ 8 BauNVO)

eingeschrénktes Gewerbegebiet GEe

(8 8 BauNVvO)

Im eingeschrankten Gewerbegebiet GEe
sind Betriebe und Anlagen nach § 8 Abs. 2
BauNVO nur zuléssig, soweit sie das Woh-
nen im Sinne von § 6 BauNVO nicht we-
sentlich storen.

Einschrdnkungen
(8 1 Abs. 5 + 9 BauNVO)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
sind entsprechend der im Lageplan in den

Nutzungsschablonen festgesetzten Teilge-
biete "A" und "B" Betriebe und Anlagen wie
folgt ausgeschlossen:
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1.02

1.03

MalR der baul. Nutzung
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Gebaudehdhen
(8 16 Abs. 2 BauNVO)

b)

Im Teilgebiet A sind die in der Anlage 1
aufgefiihrten Betriebe und Anlagen der Ab-
standsklassen | bis einschliesslich V nicht
zulassig.

Im Teilgebiet B sind die in der Anlage 1
aufgefiihrten Betriebe und Anlagen der Ab-
standsklassen | bis einschliesslich IV nicht
zulassig.

Im gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes sind Vergnligungsstatten aus-
geschlossen.

Das Lagern, Bearbeiten oder Beseitigen
von radioaktiven oder sonst wassergefahr-
denden Stoffen durch Einbringung in den
Untergrund oder in Abwasserleitungen ist
nicht zulassig.

Hinweis:

Weitergehende Vorschriften aufgrund der
Bestimmungen des Wassergesetzes fur Ba-
den-Wirttemberg in Verbindung mit dem
Wasserhaushaltsgesetz, deren Einhaltung
im Ubrigen im Baugenehmigungsverfahren
zu prifen ist, bleiben vorbehalten.

hdchstens: wie im Lageplan eingetragen und
durch Baugrenzen und Nutzungsschablone be-
stimmt.

Entsprechend den Einschrieben im Plan mit An-
gaben zur max. Gebaudehdhe lber der mittleren
Hohe der Oberkante Stral3e, an die das jeweilige
Grundsttick anschlief3t.

Die Gebaudehdhe ist zu messen

bei Pultdach (PD) bis zum héherliegenden
Schnittpunkt der Aussenwand mit der
Dachhaut,
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1.04

1.05

1.06

Anlage 3

Bauweise
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
und § 22 BauNVO)

Stellung der Gebaude
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Nebenanlagen
(8 14 BauNVvO)

- bei Flachdach (FD) bis zur Oberkante der
Attika,

- bei Satteldach (SD) bis zur Firsthéhe.

Ausnahmen:

Sonderbaukérper wie Schlauchtiirme o. a., die
Einflgung in das Orts- und Landschaftsbild ist
nachzuweisen.

Die Bauhthenbeschrankungen nach dem Luftver-
kehrsgesetz sind zu beachten.

Hinweis:

Im Bereich der 110 kV Freileitungen sind die ein-
schlagigen Vorschriften des Versorgungstragers
(EnBW Regional GmbH) zu beachten, vgl. Anla-
ge 3.

0= offene Bauweise (8 22 Abs. 2 BauNVO)

a= abweichende Bauweise: zuldssig ist eine
Bauweise wie offene Bauweise gem. § 22
Abs. 2 BauNVO mit folgender Maf3gabe:

bei Gebaudehthen bis 6 m:
AuRenwéande max. 100 m lang,

bei Gebaudehohen tber 6 m:
AuRRenwénde max. 80 m lang.

Die Gebaudehauptkoordinaten sind rechtwinklig -
zu den Baugrenzen auszubilden.

Die jeweils langere Gebaudekante muss in NO-
SW-Richtung verlaufen. Ausnahmen sind nur in
besonders begriindeten Einzelfallen méglich.

AuRerhalb der Uberbaubaren Flache sind Neben-
anlagen nicht zulassig.
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1.07 Garagen und Stellplatze
(8 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 11 BauGB) Garagen und Uiberdachte Stellplatze sind auf3er-

halb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen nicht
zulassig.

AuRRerhalb der Giberbaubaren Flachen - jedoch
nicht in den im Lageplan gekennzeichneteten Be-
reichen, die von Bebauung freizuhalten sind -
sind lediglich nicht tGberdeckte Stellplatze gestat-

tet.
1.08 Mindestgrdsse der Bau-
grundstiicke
(8 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) Im Industriegebiet wird die Mindestgrésse der

Baugrundstiicke mit 2.500 gm festgesetzt.

1.09 Geh-/ Fahr- und Leitungsrechte
(8 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) Die Leitungsrechte beruhen auf dem Entwésse-

rungskonzept fir das Plangebiet und den EnBW-
Versorgungsleitungen bzw. der GVO-Gasfernlei-
tung einschlief3lich der zugehdérigen Leitungs-
schutzstreifen.

Das private Geh-/ Fahr- und Leitungsrecht dient
der Erschliessung des Grundstiickes Flurst.-Nr.
1923.

1.10 Nicht tberbaubare Grundstiicksflachen

(8 9 Abs. 1 Nr. 2 u. Nr. 10 BauGB) Die nicht Uberbaubaren Grundstlcksflachen mus-
sen Griunflachen sein, soweit diese Flachen nicht
fur eine andere zulassige Verwendung bendtigt
werden.
Die Gestaltung der Oberflache ist, sofern die Nut-
zung dies zulaRt, mit offenporigen Beldgen aus-
zuftihren.

1.11 MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

(8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) (a) Die Oberflachenentwéasserung muf3 so erfolgen,
dal eine Verschmutzung des anstehenden
Grundwassers sowie der Graben ausgeschlossen
ist.
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112

Anpflanzen von Baumen, Strauchern

und sonstigen Bepflanzungen
(8 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Anlage 2

(b)

@)

Anfallende Dachwéasser sowie ablaufendes, un-
bedenkliches Oberflachenwasser (von Stellplatz-
flachen und unkritischen Lagerflachen) sind in die
im Entwasserungskonzept dafiir vorgesehenen
Graben/ Retentionsmulden zu leiten, siehe Hin-
weis 2.7 a).

Ablaufendes Oberflachenwasser von stark fre-
quentierten Verkehrsflachen ist direkt in den Re-
genwasserkanal abzufuhren.

Im gesamten Geltungsbereich sind die Verwen-
dung von Spritzmitteln gemaf Pflanzenschutzge-
setz 8 6 bzw. dem "Gesetz liber die Einschran-
kung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln™
vom 17.12.1990 sowie die Verwendung chemi-
scher Dingemittel, von Naturtorf und von Aufbau-
mitteln untersagt.

Die Anpflanzung von Einzelbaumen soll wie in
der Planzeichnung festgesetzt erfolgen. Abwei-
chungen vom festgesetzten Standort sind bis zu 2
m zul&ssig.

Um den Bereich der Baumstandorte soll eine Fla-
che von mind. 15 gm mit einer regen- und luft-
durchlassigen Oberflache versehen sein.

Der Abstand von Ver- und Entsorgungsleitungen
zum Baumstammmittelpunkt soll mind. 2,50 m
betragen. Bei geringeren Absténden sind Vorkeh-
rungen (Rohrummantelung, humusfreier Mineral-
boden) zum Schutz vor Baumwurzeln erforder-
lich.

Pflanzgebot 1
Eingriinung des Gewerbegebietes entlang der

Wiesentalstrasse und der Daimlerstrasse mit
grof3kronigen Baumen entsprechend den groben
Standortangaben im Plan und Strduchern; Arten
siehe Pflanzliste | in Anlage 2.

Die offentlichen Grinflachen entlang der Wiesen-
talstrasse und der Daimlerstrasse sind in naturna-



Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilber. Mitte-Ost" in Meckenbeuren Seite 6
Planungsrechtliche Festsetzungen

1.13

(b)

(©

(d)

Aufschittungen und Abgrabungen
(8 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

her Weise zu gestalten und zu pflegen, z.B. durch
offenporige Belage, naturraumtypische Gehdlze,
Wiesenflachen und Staudenbewuchs; Arten siehe
Pflanzliste | in Anlage 2.

Pflanzgebot 2
Pflanzung von einheitlichen Baumreihen entspre-

chend den groben Standortangaben im Plan ent-
lang der Ubrigen Erschlieungsstral3en; Arten sie-
he Pflanzliste Il in Anlage 2.

Pflanzgebot 3
Soweit nicht durch andere Pflanzgebote be-

stimmt, sind private Griinflachen in naturnaher
Weise zu gestalten und zu pflegen, z.B. durch of-
fenporige Belage, naturraum-typische Gehdlze,
Wiesenflachen und Staudenbewuchs; siehe
Pflanzliste 11l in Anlage 2.

In den privaten Grinflachen ist pro 400 gm
Grundstiicksflache mind. 1 Baum I. Ordnung zu
pflanzen. Auf jedem Baugrundstick ist entlang
der Grundstiicksgrenzen eine lockere Pflanzung
mit Gehdlzen anzulegen und zu unterhalten; Ar-
ten siehe Pflanzliste Il in Anlage 2.

Pflanzgebot 4
Pro 4 Stellplatze ist mind. 1 Baum II. Ordnung zu

pflanzen; Arten siehe Pflanzliste IV in Anlage 2.

Die fir die Schaffung geeigneter Gefallesituatio-
nen fur die Abwasserleitungen und einer fir die
Bebauung brauchbaren Gelandeoberflache erfor-
derlichen groReren Abgrabungen und Aufschut-
tungen sind im ganzen Bebauungsplangeltungs-
bereich zulassig. Bei neuen BaumalRnahmen
muf3 an die Grundstiicksgrenzen zu den Erschlie-
BungsstraRen hin moglichst flach geneigt, nicht
steiler als 1 : 2, angeschlossen werden. Zu den
Ubrigen Grundstiicksgrenzen kann steiler ange-
schuttet werden, wenn die Boschungsflachen ent-
sprechend dem Pflanzgebot 3 bepflanzt werden.

Zu den Fundamenten der sich innerhalb des Pla-
nungsgebietes befindlichen EnBW-Leitungsma-
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1.14 Verkehrsflachen, Rabatten usw.
(8 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

1.15 Von der Bebauung
freizuhaltende Flachen

(8 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) (@)

(b)

Anlage 3 (c)

1.16  Verwendungsverbot
(8 9 Abs.1 Nr.23 BauGB)

sten ist bei Abgrabungen und Aufschittungen ein
Abstand von mind. 5 m einzuhalten.

Wenn fur die Herstellung bzw. den Ausbau der 6f-
fentlichen Verkehrsflachen aus topographischen
und konstruktiven Grinden auf den angrenzen-
den Grundstiicken Aufschiittungen, Abgrabungen
und Rabatten einschl. der notwendigen Betonab-
stutzung erforderlich sind, die vom Baulasttrager
hergestellt werden, so sind diese von den jeweili-
gen Grundstiickseigentiimern zu dulden.

Innerhalb der im Lageplan gekennzeichneteten
Bereiche, die von Bebauung freizuhalten sind,
sind sowohl nicht Uberdeckte Stellplatze als auch
Lagerflachen aller Art unzuléssig.

An den Stralleneinmiindungen und Grundsticks-
zufahrten sind Sichtfelder ab 0,70 m Hohe Uber
der Fahrbahn freizuhalten von Bepflanzungen
und anderen sichtbehindernden Anlagen (z.B.
Garagen, Nebenanlagen, Einfriedungen, Stellplat-
zen, Aufschittungen) und sonstigen Nutzungen.
Baume (Hochstdmme) oder Lichtmasten sind
mdglich, sofern sie die Sicht nicht verdecken.

Hinweis:

Im Bereich der 110 kV Freileitungen sind die ein-
schlagigen Vorschriften des Versorgungstragers
(EnBW Regional GmbH) zu beachten, vgl. Anla-
ge 3.

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ist die Verwendung von festen und fliissi-
gen Brennstoffen zur Raumheizung und fir Pro-
zeRwéarme nicht zulassig. Solche Brennstoffe sind
dann zulassig, wenn bei deren Verwendung keine
starkeren Luftverunreinigungen hinsichtlich der
Schadstoffe: Schwefeldioxyd, Kohlendioxyd, Koh-
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lenmonoxyd, Kohlenwasserstoffe und Staub auf-
treten als bei der Verwendung von Erdgas (H).

Ausnahmsweise ist die Verwendung von leichtem
Heizol (HEL) zulassig, wenn der Jahresmassen-
strom der einzelnen Schadstoffe nach Abs. 1
nicht Gberschritten wird.

Ausnahmsweise ist die Verwendung von festen
und fliissigen Brennstoffen zulassig zur Uberbriik-
kung von Unterbrechungen der Energielieferung
durch den Energielieferanten.

Ausnahmsweise ist die Verwendung von festen
und flissigen Brennstoffen zuléassig, wenn ferti-
gungstechnische Vorgange nur unter Einsatz die-
ser Brennstoffe mdglich sind.

Ausnahmsweise kann in Wohnungen die Verwen-
dung fester Brennstoffe in offenen Kaminen und
Kamindfen, die die Raumheizung nicht generell
ersetzen, zugelassen werden.

HINWEISE

2.1

2.2

2.3

2.4

Im Zusammenhang mit dem Planungsgebiet "Ehrlosen Nordost" wurde ein Grinordnungs-
plan erarbeitet, der die erforderlichen MaRnahmen im Textteil und im Gestaltungsplan be-
grindet und darlegt. Die Festlegungen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der Land-
schaft nach § 9 (1) ziffer 20 BauGB sowie die Angaben zu Pflanzgeboten usw. sind in den
Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" (Lageplan und Textteil mit
Anlage 2) eingearbeitet.

Zu jedem Baugesuch ist ein Freianlagenentwurfsplan (mit Aussagen lber Lage, Zufahrt
und Oberflache von Stellplatzen, Lagerflachen usw., Giber die Baumarten und Standorte
und Uber die sonstigen Pflanzflachen mit ihrer vorgesehenen Bepflanzung und Angaben zu
Verlauf, H6he und Art der Einfriedungen, MaRnahmen zur Ableitung des unbedenklichen
Oberflachenwassers und zur ordnungsgemafen Ableitung von behandlungsbedurftigem
Dach-/Oberflachenwasser der Baugenehmigungsbehérde vorzulegen.

Zur Prifung der Gebaudehéhen sind die Bauvorlagen durch mindestens zwei 6rtlich aufge-
nommene Gelandeschnitte incl. der angrenzenden Strafl3en entlang den Gebaudeaul3en-
seiten zu erganzen.

Direkt unter den Hochspannungsleitungen sollte auf den Bau von Wohnungen verzichtet
werden.
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2.5

2.6

2.7

2.8

a)

b)

Die Technischen Bedingungen der GVS/ GVO sind bei samtlichen Arbeiten im
Nahbereich der Gashochdruckleitung zwingend zu beachten und einzuhalten. Vor
Baubeginn ist die GVS-Betriebsstelle Ulm zu verstandigen, damit die notwendigen
Ausweisungs- und Uberwachungsmafnahmen vorgenommen werden kénnen,
siehe Anlage 4.

Innerhalb des Schutzstreifenbereiches der GVO durfen keine Gebéude oder bauli-
chen Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die die
Sicherheit, den Betrieb oder die Wartung der GVO-Anlagen beeintrachtigen oder
gefahrden. So ist u.a. das Einrichten von Dauerstellplatzen, das Platzieren von
Schachtbauwerken sowie das Lagern von schwer transportablen Materialien im
Schutzstreifenbereich nicht zulédssig. Ebenso dirfen Dachvorspriinge von bauli-
chen Anlagen nicht in den Schutzstreifenbereich hineinragen.

Mutterboden, kulturfahiger Unterboden und sonst. unbelasteter Erdaushub ist soweit mdg-
lich zur Wiederverwertung im Baugebiet vorzusehen - Prinzip des Erdmassenausgleichs.

a)

b)

Fur den "Teilbereich Ehrlosen Mitte-Ost" liegt im Zusammenhang mit den Pla-
nungsgebieten "Ehrlosen Nord-Ost" und "Ehrlosen-Sud" eine Entwéasserungspla-
nung vom Ing.-Biro Wagner aus Ravensburg vor. Aus dieser Planung ist insbe-
sondere

die Lage der verdolten Regenwasserrohre im Planungsgebiet "Teilbereich Ehrlo-
sen Mitte-Ost" fur die Ableitung der anfallenden Dachwasser sowie des ablaufen-
den, unbedenklichen Oberflachenwassers (von Stellplatzflachen und unkriti-
schen Lagerflachen) bzw.

die Lage der ausserhalb des Planungsgebietes "Teilbereich Ehrlosen Mitte-Ost"
befindlichen Gréaben/ Retentionsmulden zu entnehmen.

Die Errichtung von Sammelbecken fiir Niederschlagswasser (Zisternen) auf den
Grundstlicken ist wiinschenswert. Die Wiederverwendung des gespeicherten
Wassers als Brauchwasser sollte erwogen werden.

Erforderliche Notablaufe der Zisternen sind direkt in die in Hinweis 2.7.a) ange-
sprochenen Graben/ Retentionsmulden zu leiten.

Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden, so ist dieser Aufschluss
nach § 37 Abs. 4 WG fur Baden-Wirttemberg unverziglich beim Landratsamt Bodensee-
kreis - untere Wasserbehdrde - anzuzeigen.

Eine Wasserhaltung wahrend der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) bedarf einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis, die bei der unteren Wasserbehdrde zu beantragen ist.

Drainagen zur dauerhaften Wasserregulierung des Grundwassers mit dauernder Ableitung/
Absenkung des Grundwassers im Sinne des § 3 WHG sind nicht zulassig. Wird Grundwas-
ser erschlossen, sind die entsprechenden Bauteile wasserdicht auszufiihren und Rohrgra-
ben o.4. abzudichten.
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2.9

2.10

2.11

212

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Die Zufahrt zu landwirtschaftlichen Grundstiicken muf3 wahrend der Durchfihrung und nach
Abschluf’ der Baumassnahmen ungehindert sichergestellt werden.

Das Planungsgebiet liegt im Bereich des Anflugsektors fir den Verkehrsflughafen Fried-
richshafen, mit einem aquivalenten Fluglarmdauerschallpegel nach DIN 45643 (fir die Ta-
geszeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) von rund 58 dB(A) ist zu rechnen.

Fiur den Einsatz von Baukranen, die die max. Héhe von 440 m UNN Uberschreiten, ist eine
gesonderte Genehmigung des Ministeriums fir Umwelt und Verkehr erforderlich.

Die nach Luftverkehrsgesetz vorhandene Bauhthenbeschrankung ist auch bei der Wuchs-
héhe der anzupflanzenden Baume zu beachten.

Die Bestimmungen des § 20 Denkmalschutzgesetz sind zu beachten: sollten sich im Zuge
von Erdbauarbeiten archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste,
Knochen) oder Befunde (Graber, Mauerwerk, Brandschichten) zeigen, ist der Archaologi-
schen Denkmalpflege des Landesdenkmalamtes die Moglichkeit zur Fundbergung und Do-
kumentation einzurdumen.

Im Zusammenhang mit der Errichtung der Hochbauten wird eine ingenieurgeologische Bau-
grund- und Griindungsberatung empfohlen.

Im Planungsgebiet ist ein Altstandort vorhanden, dessen Boden mit umweltgefadhrdenden
Schadstoffen belastet sein kann. Die Verdachtsflache ist im Lageplan zum Bebauungsplan
gekennzeichnet. Bei allen Nutzungsénderungen im Bereich dieser Altstandort-Verdachtsfla-
che ist die untere Bodenschutzbehérde zu beteiligen.

Auf dem Grundstiick Flst. 1994 befindet sich eine Intensivobstanlage. Aufgrund von Bo-
denuntersuchungen auf Sonderkulturflachen in der Nachbarschatft ist in Folge der Verwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Vorliegen von erhéhten Schadstoffgehalten zu
rechnen. Wegen der erhdhten Schadstoffgehalte ist der anstehende Boden nicht frei ver-
wertbar. Aus diesem Grund ist ein entsprechender Bauantrag, zusammen mit einer Unter-
suchung der sonderkulturbedingten Bodenbelastungen und einem Entsorgungs- und Ver-
wertungskonzept der unteren Bodenschutzbehérde zur Stellungnahme vorzulegen.

Ein evtl. notwendig werdendes Verwertungs- und Entsorgungskonzept sowie die Verwer-
tung/ Entsorgung des belasteten Bodens ist vom Grundstiickseigentimer zu erstellen bzw.
vorzunehmen.

Die Bebauung der Flurstiicke der Gemarkung Meckenbeuren Nr. 1922 und 1923 sowie die
Massnahmen zur Erschliessung dieser beiden Grundstiicke sind zwingend mit der Gasver-
sorgung Siddeutschland GmbH abzustimmen.

Die Kabeltrassen der EnBW Regional AG sind je 2,5 m links und rechts der Leitungsachse
grundsatzlich von Bepflanzungen freizuhalten. Planauskiinfte sind rechtzeitig vor Baube-
ginn beim Regionalzentrum Oberschwaben in Biberach einzuholen.
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3. AUFHEBUNG BESTEHENDER FESTSETZUNGEN

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost"
bisher glltigen Festsetzungen und Vorschriften anderer Bebauungsplane werden mit Inkrafttreten
des vorliegenden Bebauungsplanes "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" aufgehoben.

Verzeichnis der Anlagen zum Textteil:
1 Abstandserlal3 des Ministeriums fir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW vom 2.4.1998

2 Pflanzlisten

3 EVS: "Bedingungen fur die Errichtung von Bauwerken im Schutzbereich unserer Starkstromleitun-
gen bis 110 000 V"

4 GVS-Auflagen und Bedingungen

Am 17.07.2002 als Satzung beschlossen.

Meckenbeuren, den 18.07.2002

Weil3
Blrgermeister

Krisch+Partner

Freie Architekten BDA
Freie Stadtplaner SRL
GbR

Reutlinger Stral3e 4
72072 Tubingen

T 07071 -91480
F 07071 - 914830

info@krisch-partner.de
www.krisch-partner.de



GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Anlage 1
zu den
Planungsrechtlichen Festsetzungen

Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost "
in Meckenbeuren

Absténde zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der
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Anhang 1
"Abstandsliste 1998
(4. BImSchV: 19.03.1897)
Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Nummer (Spalte) Belriebsart
klasse der 4. BlmSchV
| 1500 1 1.1(1) Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fir den Einsatz von festen,
fliissigen oder gasfdrmigen Brennstoffen, soweit die Feuerungs-
wirmeleistung 800 MW Ubersteigt-
2 141 (1) Anlagen zur Trockendestillation, insbesondere von Steinkohle,
Braunkohle, Holz, Torf oder Pech (z. B, Kokereien, Gaswerke und
Schwelereien), ausgenommen Holzkohlenmeiler
3 3.2(1) Anlagen zur Gewinnung von Roheisen
4 4.1 (1) Anlagen zur fabrikmagigen Herstellung von Stoffen durch
chemische Umwandiung mit mehr als 10 Produktionsaniagen
5 4.4 (1) Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen
Weiterverarbeitung von Erddl oder Erdélerzeugnissen in Mineral-
&l-, Altol- oder Schmierstoffraffinerien, in petrochemischen Werken
oder bei der Gewinnung von Paraffin
il 1000 6 1.14 (1) Anlagen zur Vergasung oder Verflissigung von Kohle
7 2.14(2) Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Vierwendung von

Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken,
Ratteln oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t oder
mehr je Stunde im Frelen (*)

. 3.1(1) Anlagen zum Réslen, Schmelzen und Sintern von Erzen

9 3.2(1) Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen oder
Selundarrohstoffen (Blei-, Zink- und Kupfererzhutten)

10 33(1) Anlagen zur Stahlerzeugung, ausgenommen Lichtbogendfen mit
weniger als S0 t Gesamtabstichgewicht sowie Induktionséfen (*)
{s. auch Ifd, Nm. 26 und 46)

1 3.15(2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behéltern aus Metall
im Freien (z. B. Container) (*)

12 3.18(1) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskdrpern oder
-sektionen aus Metall im Freien (*)

13 41 (1) Anlagen zur fabrikm4Rigen Hersteilung von Stoffen durch
chemische Umwandlung mit hochstens 10 Produktionsanlagen

14 4.1b (1} Anlagen 2ur fabrikmafigen Herstellung von Metallen oder

4.1¢ (1) Nichtmetallen auf nassem Wege oder mit Hilfe elekirischer Energie

sowie von Ferrolegierungen, Korund oder Karbid einschlieflich
AluminiumhUtten .

15 4.1d (1) Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von Schwefel oder
Schwefelerzeugnissen

16 41h(1) . Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Chemiefasem

17 8.3(1) Anlagen zur Herstellung von Holzfaserpiatten, Holzspanplatten oder
Holzfasermatten

18 7.42(1) Anlagen zur Tierkérperbeseitigung sowle Anlagen, in denen

Tierkdrperteile oder Erzeugnisse tierischer Herkunft zur Beseitigung
in Tierkérperbeseitigungsanlagen gesammelt oder gelagert werden

19 10.16 (2) Prifstande fur oder mil Luftschrauben, R tickstoantrieben oder
Strahitriebwerken

20 10.19(2) Anlagen zur Luftverflissigung mit einem Durchsatz von
25t Luft je Stunde oder mehr (*)

21 - Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen im

Freien (*)
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Abstands- Abstand In m Ltd. Nr.

klasse

Nummer (Spatte)
der 4, BimSchV

Belriebsart

i 700 2

39

ERGE( N

142 (1)

23(1)
24(2)

33(1)

34(1+2)

4.1a (1)
4.1d (1)
Ate(l)

441(1)

481
74571)

88(1)

17

18(2

1.9(2)

" Krafwierice und Helzkraftweike rmilt Feusrungsaniagen fOr den

Elnsatz von festen, fi0ssigen oder gasférmigen Brennstoffen,
sowelt dis Feusrungewdimeleistung

a)  bel Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 900 MW belrigt
b) bni Hmmmawmww

_Anlagen zur Destillation oder Welterverarbeltung von Teer oder

TeererZéugnissen oder von Teer- oder Gaswasser
Anlagen zur Herstellung von Zementidinker oder Zementen

Antageri zim Brennen von Bawdt, Dolomit, Gips, Kalkstein,
IGesalgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu Schamette

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogendfen unter 50 t
Gesamtabstichgewicht () (a. auch [fd, Nm. 10 und 46)

Aniagen zum Umschmelzen von Nichteisenmetallen (Aftmetall),

ausgenommen ;

- Yakuum-Schimeizanlagen,

- Schrhelzaniagen fOr Guitleglerungen aus Zinn und
Wismut oder aus Fefnzink und Aluminium in Verbindung'
mit Kupfer oder Magnesium,

- Schmeizaniagen, die Bestanditell von Druck- cder

Koldllenglefmaschinen sind,
~ Schmelzaniagen f0r Edelmetalle oder far Leglerungen,
die nur aus Edelmetalien oder aus Edeimetallen und
Kupler bestshen, und .

= Schwallothider

(s. auch Ifd, Nm, 82 und 156}

Anlag'h nr fabrfkméfigen Herstellung wvon anorganischen
Chamfiatien wie Sturen, Bum,Satza_

Aniagen zur fabrikmiigen Herstelung von Halogenen oder
Halogenerzeugnissen

Anlagen zur fabrfieniBigen Herstellung von phosphor- oder
stickstoffhaltigen Ddngemittain

Aniagen zur fabrilanaBlgen Hersteliung von Kohlenwasserstoffen
Anlagen zur Herstellung von Ruflt

Anlagen nur chemischen Behandlung von besonders
Oberwachungsbeddritigen oder nhwmchuusb-dud'ﬂnau Abfllen,
suf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und
Abfaligessires Anwendung finden

Aufbersitungsaniagen for schmelzfidssige Schiacke (2. B.
Hochofenschiacke)

Automobil- u. Motomadrabriken sowle Fabrilen zur Herstellung von
Verbrennungsmotoren

. Hetzloaftwverie und Helzweriee mit Feuerungsaniagen f0r den

Einsatz von festin, Mdssigen oder gasfimigen Brennstoffen,
soweit die Feusrungswinmeleistung

&)  bel Helziraftwerken vor 100 MW bis 300 MW

b)  bel Helzwericen mehr als 100 MW

betriigt .

Kohittrme mit elnem Kithiwasserdurchsatz von 10 000 m® oder
mehr [e Stunde

Elelidroumspannaniagen mit einer Oberspannung von

" 220 kV oder mehr einschilelich der Schaltfelder, ausgenomimern

eingehzuste Eleldroumspannaniagen (*)

Anlagen zum Mahien oder Trocknen von Kohle mit einer Lelstung
von 30 t oder mehr je Stunde
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Nummer (Spalte) Betriebsart
klasse der 4. BImSchV
Y 500 41 1.10(1) Antagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle
42 28(1) Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Aliglas
hergestelit wird, einschliefilich Glasfasern, die nicht fUr
medizinische oder farmmeldetechnische Zwecke bestimmt sind
43 211 (N Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe
4 213 (2) Anlagen zur Herstellung von Beton, Mortel oder Straftenbaustoffen
unter Verwendung von Zement, auch sowelt die Einsatzstoffe
lediglich trocken gemischt werden
45 2145(1) Anlagen zur Hersteliung oder zum Schmelzen von Mischungen aus
Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen sinschliefSlich
Aufbereitungsanlagen far bitumindse Stralenbaustoffe und
- Teersplittanlagen mit einer Produltionsleistung von 200 t oder mehr
je Stunde
46 33 Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionstfen, Anlagen zum
a7(1) Erschmelzen von Gufleisen sowle Eisen-, Temper- oder Stahl-
; gieBerelen, ausgenommen Anlagen, in denen Formen oder Kerne
auf kaltem Wege hergestellt werden, mit einer Leistung von 80 t
oder mehr GuBteile je Monat (s. auch Ifd. Nm. 10 und 26)
47 36{(1+2) Anlagen zum Walzen von Metallen, ausgenommen Anlagen zum
Walzen von Kaltband mit einer Bandbreite bis 650 mm (*)
48 311(1+2) Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke (%)
49 3.14(1+2) Anlagen zum Zerkielnern von Schrott durch RotormGhlen mit einer
Nennleistung des Rotorantriebes von 100 KW oder mehr
50 3.16(1) Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtiosen
ader geschweillten Rohren aus Stahi (*)
51 419 (1) Anlagen zur fabrikm#Bigen Herstellung von organischen
Chemikalien oder Ldsungsmittein wie Alkohale, Aldehyde, Ketone,
Sduren, Ester, Acetate, Ather
52 4.1h (1) Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen
53 4.1k (1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Kunstharzen
54 41m (1) Anlagen zur fabrikmatigen Herstellung von synthetischem
Kautschuk
55 4.5(1) Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen wie Schmlertle,
: Schmierfette, Melallbearbeitungsdle
56 4.7 (1) Anlagen zur Herstellung von Kohtenstoff (Hartbrandkohle) oder
Elektrographit durch Brennen, z. B, fUr Elektroden, Stromabnehmer
oder Apparateteile
57 4.8 (1) Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Losungsmitteln durch
Destillieren mit einer Leistung von 3 t oder mehr je Stunde
58 5.1 (1) Anlasjen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Imprégnieren

oder Tranken von Gegenstanden, Glas- oder Mineralfasern cder

bahnen- oder tafelfdrmigen Materiallen einschliellich der

zugehbrigen Trocknungsanlagen mit

a)  Lacken, die organische Lésungsmittel enthalten und von
diesen 250 kg oder mehr je Stunde eingesetzt werden,

b)  Kunstharzen, dle unter weitgehender Selbstvernetzung
ausreagieren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
Phenal-, Epaxdd-, Furan-, Kresal-, Resorcin- oder
Polyesterharzen, sofem die Menge dieser Harze 25 kg oder
mehr fe Stunde betrigt, oder

¢}  Kunststoffen oder Gumml unter Einsatz von 250 kg
organischen Ldsungsmitteln oder mehr je Stunde,

ausgenommen Anlagen fOr den Einsatz von Pulvertacken oder

Pulverbeschichtungsstaffen
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Abstands- Abstand In m Lfd, Nr.

klasse

Nummer (Spalte) Betriebsart

_der 4. BimSchV

v 00 59

61

7

5.5(2) Anlagen zum Isolleren von Drihten unter Verwendung von Phenol-
: oder Kresotharzen

58 (2) MmeMtmequmm«rVuwﬂumm
Amino- oder Phanoplasten, wie Furan-, Hamstoff-, Phenol
mmmmmwmm soweltdia
Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr J@ Sfunde betriigt

74(1) Aniagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefigel oder

- Mastidilbern oder zum Halten oder zur getrennten Aufzucht von
Schweinen mit
) 51 000 Hennenplittzen,
b} 102 000 Junghennenpliitzen,
c) 102 O Masigefiageiplatzen,
d) 51000Tn
e) 1mmmlhen{$dmﬁnwnaﬂkg
oter mehr Lebendgewichf),
n G640 Sausnhpliitzen einschliellich dazugshdrender
Ferkelaufzuchipiittze (Feriel bis weniger als
30 kg Lebermdgewicht),
)] 820 Sauenpiizen einschilefilich dazugehtrender

n Sm&ﬂl?;lpwnfurdhge&mmhl
- . {Ferkal von 10 bis weniger als 30 kg Lebend-

700 Mastkilberplatzen
’ Edu'nult.-l.m sowedt nicht genehmigungsbeddrftig

7.3(1) " Anlagen zum Schmelzen von fierischen Felten mit Ausnahme der
Anlagen zur Verarbeliung von selbsigewonnenen tierischen Felten
2Zu Spelsefetten in Flsischerelen mit einer Lefstung bis zu 200 kg
Speiselelt Jo Woche

79(1) Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Dingemitteln oder

technischen Fetten aus den Schiachtnebsnprodulden Knochen,
Tierhaare, Fedam, Homer, Kauen oder Blut

741 (1) Anlagen zum Lagem unbehandelter Kmd:m. ausgenommen
t Anlagen fOr seibsigewonnene Knochen :
- lend-nmjnwmwmln-rab
-4 000 kg Fleisch verarbeltet werden, und
- Anlagen, die nlcht durch Nr. 114 erfafit werden

718 (2) Anlagen, In denen Ssuerkraut hergestellt wird, smutwtl(ohloder
mehr je Tag vetarbeliet werden

7.21 (1) Mohjer fIr Nakicungs- oder Futtermittel mit einer Produktions-
lefstung von 500 t je Tag oder mehr (*)

723 (1) Anlsgen zum Extrahleren pflanziicher Fette oder Ole, sowelt die
. Menge des eingesetzien Exiraidionsmittels 1 t oder mehr betriigt

T.24 (1) Anlagei zuf Herstellung oder Raffination von Zucker unter
Verwendung von Zuckermiben oder Rohzucker

725 Anlagen zur Trocknung von Granfutier, ausgenommen Anlagen zur

Trocknung von selbstgewonnenem Grinfutter im
landwirtschaftiichen Betrieb

8.1 (1) Anlagen zur iellwvelsen oder vollstandigen Besedtigung von festen,
fioss!genoder in Behiitern gefaliten gasformigen Stoffen oder
Gegenstandean durch thermische Verfahren, wie Ver- oder
Entgastng, Vierbrennung oder eine Kombination dieser Verfahren

8.3(1) Anlagen zur Rﬂdgwc’nnwvmdrminenmm{bnm

85(1) Anlagen zur [Kompostiening mit einer Durchsstzleistung von mehr
. ‘ais 10 th (Kompostwerke)
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Lfd. Nr,

Nummer (Spaite)
der 4. BimSchV

Betriebsart

73

74

76

3

81

82

a3

85

87

88

89

9.11 (2}

9.36 (2)

15(1+2)

19(2)

1.13(1)
1.15(1)

2.1 (2)

22(2)

25(2)

26(1)
27 (2)
210(1)

2.14(2)

215 (2)

32(2)

Offene oder unvolistandig geschiossene Anlagen zum Be- oder
Entiaden von Schattgitern, die im trockenen Zustand stauben
kéinnen, duch Kippen von Wagen oder Behaitern oder unter
Verwendung von Baggern, Schaufelladegeriten, Greifern,
Saughebem oder ahnlichen Einrichtungen, sowelt 200 t Schattgtter
oder mehr Je Tag bewegt werden kinnen, ausgenommen Anlagen
zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Gestein, das bel
der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschatzen anfalit; for
nur saisonal genutzie Getreideannahmestellen tritt dle
Genehmigungspflicht erst bei einer Umschlaglelstung von 400 t
oder mehr je Tag ein

Anlagerhzur L.agerung von Galle mit einem Fassungsvermtgen von
2500 m* oder mehr

Oberirdische Deponien fOr besonders Gberwachungsbeddrftige
Abfdlle i.S. der Technischen Anleitung Abfall, Tell 1

Abwasserbehandlungsanlagen fir mehr als 100 000 EGW
Autokinos (*)
Betriebshtfe far StraRenbahnen (*)

Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren oder
Arbeitsmaschinen (*)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen van Kohle mit einer Leistung
von 1 t bis weniger als 30 t je Stunde

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen
Brennstoffen ader Stadt- oder Femgas aus Kohlenwasserstoffen
durch Spaiten

Steinbrliche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrahler verwendet
werden

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natiirlichem
oder kinstlichem Gestein einschlieRlich Schlacke und
Abbruchmaterial, ausgenommen Klassieranlagen far Sand oder
Kies und Anlagen zur Behandlung von Abbruchmaterial am
Entstehungsort

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben,
Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (Tra) oder Zementkdinker

Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbeitung von Asbest
Anlagen zum Blahen von Perlite, Schiefer ader Ton

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, sowelt der
Rauminhalt der Brennanlage 4 m* oder mehr und dle Besatzdichte
300 kg oder mehr je m* Rauminhalt der Brennanlage betragt,
ausgenommen elektrisch beheizte Brenntfen, die diskontinulerfich
und ohne Abluftfihrung beftrieben werden

Anlagen zur Herstellung von Formsticken unter Verwendung von
Zement oder anderen Bindemittaln durch Stampfen, Schocken,
Rattein oder Vibrieren mit elner Produktionsleistung von 1 t oder
mehr je Stunde in geschiossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus
Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschileilich
Aufbereitungsaniagen fr bitumintse Straflenbaustoffe und
Teersplittaniagen mit einer Produldionsieistung bis weniger als

200t je Stunde

Anlagen zur thermischen Aufbereltung von Huttenstiuben far die
Gewinnung von Metallen oder Metaliverbindungen Im Drehrohr oder
in einer Wirbelschicht



Ministerialblatt fiir das Land Nordrhein-Weaifalen - Nr. 43 vom 2. Juli 1998

Abstand inm

Lid. Nr.

Nummer (Spaite) Belrlebsart
der 4. BimSchV

300

91

100

101

102

104

105

33(2) . Anlagen zum Erschmelzen von GuBeisen oder Stahl mit einer

3.7(2) Schmeizleistung bis zu 2,5 { je Stunde, Vakuum-Schmelzanlagen
far Gullefsén oder Stahl mit einer Einsatzmenge von 5 t oder mehr
sowle Efeen-, Temper- 6der StahigleSereidn, in denen Formen oder
Kerme auf-kaftem Wege hergestellt werden, mit elner Leistung von
weniger als 80 t Gultteile je Monat

3.4 (1) Schmmfurﬂwhfnrdmn Einsatz von
38(1) 1000 kg oder mehr sowle Gielersien fOr Nichteisenmetalle,
wusgshommen
- Velnium-Schimelzanlagen,
- Schmelzanfagen fir GuBlegierungen aus Zinn und
Wismut oder aus Feinzink und Aluminium in Verbindung
mit Kupfer oder Magnesium,
- Schmelzariagen, die Bestandteil von Druck- oder
Kokillengiemaschinen sind,
- Schmelzaniagen f(ir Edelmetalle oder fQr Legierungen,
die nur.aus Edelmetalien oder aus Edelmetallen und
Kupfer bestshen, und

- Schwallitbéder
(s. auch Ifd. Nm. 27 und 156)

35(®) Anlagen zum Abziehen der Oberfiichen von Stahl, insbesondere
von Bidcken, Brammen, KnOppein, Platinen oder Blechen, durch
Fliammen

39(1+2) Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf
- Metalloberfidchen aus Blel, Zinn, Zink, Nickel oder [Kobalt mit Hiife
von schimeizfidssigen Bidem, durch Flamm- oder
Lichtbogenspritzen

3.15(2) - Anlagen zur Herstelliing oder Reparatur von Behaltern aus Metall in
geschiossenen Hallen (z. B. Dampfkesse!, Confainar) (*)

318(1) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffsktrpern oder
-sektionen aus Metall in geschiossenen Hallen (*)

" 321(1+2) Anlagen zur Herstellung von Blelakkumulatoren oder
Akkumulatoren

Industriebatteriezellen und sonstiger

323(1+2) Anlagen zur Herstallung von Aluminfum-, Eisen- oder
Magnesiumpuiver oder -pasten, von bhl-odernickehalthen
Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metallpulvern oder -pasten,
ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Metallpuiver durch
Shampfen

4.11(1) Anlagen zur r:bflmnlgan H-nldlung von unter Druck geltstem
Acetylen (Dissousgasfabriken

41p(1) Anlagen zur fabrinaBigen Herstailung von Seifen oder
Waschmitteln durch chemische Umwandiung

42(1+2) Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schédlings-
: bekiimpfungsmiitel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell
gemischt, abgepacid odor umgefait werden

43(2) Anlagen zur fabrilmaBigen Herstellung von Arzneimitteln oder
nmmmwmmmcm Unmwandiung

48(2) anhgmm;\mtdmgwn organischen Ldsungsmitteln durch
Destillieren mit elner Lelstung von.1 t bis weniger als 3 t je Stunde

4.9(2) Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer
Leistung von 1 t oder mehr [e Tag

410(2) " Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen
{Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben untey
Einsatz von 5 t Je Tag otler mehr organischer Lsungsmittel,
ausgenommen Anlagen, [n denen ausschiieflich hochsiedende Ole
als Losungsmitis! chne Warmebehandlung eingesetzt werden
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr.

Kiasse

Nummer (Spalte)
der 4. BimSchV

Betriebsart

v 300 106

107

108

110

1

12
113

114

15

5.1(2)

5.2(1+2)

5.4(2)

56(2)

59(2)

6.2(2)

6.4 (2)
74(1)

72(1+2)

7.4(1)

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Imprgnleren
oder Tranken von Gegenstanden, Glae- oder Mineralfasern oder
bahnen- oder tafelférmigen Materiallen elnschilefllich der
zugehdrigen Trocknungsanlagen mit

a) Lacken, die organische Lésungsmittel enthalten und von diesen
25 kg bis weniger als 250 kg je Stunde eingesetzt werden,

b} Kunstharzen, die unter weltgehender Selbstvemnetzung
ausreagleren (Reaktionsharze), wie Melamin-, HarnstofT-,
Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder
Polyesterharzen, sofern die Menge dieser Harze 10 kg bis
weniger als 25 kg je Stunde betrigt, oder

¢) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 25 kg bis weniger
als 250 kg organischer Losungsmittel je Stunde,

ausgenommen Anlagen fur den Elnsatz von Pulverlacken oder

Pulverbeschichtungsstoffen

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelfdrmigen Materialien
mit Rotatlonsdruckmaschinen elnschiieBlich der zugehdrigen
Trocknungsaniagen

Anlagen zum Tranken oder Uberziehen von Stoffen oder
Gegestinden mit Teer, Teertl oder heillem Bitumen, ausge-
nommen Anlagen zum Trinken oder Uberziehen von Kabeln mit
heiem Bitumen

Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen Materialien auf
Streichmaschinen einschlieflich der zugehtrigen
Trocknungsaniagen unter Verwendung von Gemlschen aus
Kunststoffen und VWeichmachem oder von Gemischen aus
sonstigen Stoffen und oxidleriem Leind!

Anlagen zur Herstellung von Relbbelaigen unter Verwendung von
Phenoplasten oder sonstigen Kunstharzbindemitteln, soweit kein
Asbest gingesetzt wird

Anlagen, die aus einer oder mehreren Maschinen zur fabrikmaRigen
Herstellung von Papier und Pappe bestehen (*)

Anlagen zur Herstellung von Wellpappe

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefitigel oder

Mastidlbern oder zum Halten oder zur getrennten Aufzucht von

Schweinen mit

a) 14 000 bis weniger als 51 000 Hennenplidtzen,

b) 28 000 bis weniger als 102 000 Junghennenplitzen,

¢} 28 000 bis weniger als 102 000 Mastgefliugelplitzen,

d) 14000 bis weniger als 51 000 TruthGhnermastplatzen,

e} 525 bis wenigerals 1 900 Mastschweineplatzen
(Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),

) 175 bis weniger als 640 Sauenpldtzen ein-
schlielich dazugehtrender Ferkelaufzucht-
pléitze (Ferkel bis weniger als 30 kg Lebend-

gewicht),

g 225 bis wenlger als 820 Sauenplétzen einschlielt-
lich dazugehdrender Ferkelaufzuchtpldtze
{Ferkel bis weniger als 10 kg Lebendgewicht)
ader

h) 1500bis wenigerals 5 400 Ferkelpldtzen fur die
getrennte Aufzucht (Ferkel von 10 bis weniger
als 30 kg Lebendgewicht),

i) 200 bis weniger als 700 Mastkalberplidtzen

auch soweit nicht genehmigungsbedaritly

Anlagen zum Schlachten von
a) 500 kg oder mehr Lebendgewlicht Gefidge! oder
b) 8000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere je Woche

Anlagen zur fabrikmagigen Herstellung von Tlerfutter durch
Erwarmen der Bestandteile tierischer Herkunft
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Abstands-

Abstand inm

Lfd. Nr,

Nm

Betriebsart

300

116

117
118
119

120

121
122

123
124

125

126

127

128
129

130

13

__der 4. BimSchV

7.4(2)

7602
770
78(1)

7.'10 (1

713 (@)

7142

122 {2)
7.28 (2

730 (2)

7.31(2)

8.4(2)

85(2)
87(1)

8.9(2)

8.11(2)

9.10 i‘[)

Arlagen zur Verarbsiturig von Kartoffeln, Gemise, Flelsch oder
Fisch fuir dle menschliche Emahrung, soweit 1 t dieser
Nahrungsmittel je Tag oder mehr durch Erwilirmen verarbettet wird,

- Anlagen zum Ster{lisisien oder Pastsurisieren dieser
Nahrungsmittel in geschlossenen Behilinissen und
- Ktichen von Gaststittien, Kantinen, Krunlmnhluum und
thnfichen Einrichtungen

Anlagen zum Reinigen oder zum Entschisimen von terischen
Darmen oder Mélgen

Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeftung von Kalbermagen zur
Labgewinnung

Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautielm, Lederleim oder
Knochenlelm :

Anlagen zum uuam oder Ruhrbdhan unbehandelter Tlerhaare mit
Ausnahme vor Wolle, ausgenomman Anlagen {Or selbstgewonnene
Tbmn-'ninklaann die nicht durch Nr. 114 erfallt werden

Antagen zum Trocknen, Einsatzen, Lagem oder Enthaaren
‘unuegorbtlr

T'lm‘f'lmodlr'l'le'feﬁe

Anlagen zum Gerbert einschliefiiich Nachgerben von Tlerhauten
oder Therfellen sowie nicht genehmigungsbedrftige Ledarfabriken

Anlagen zur Herstelkung von Hefe oder Stilrivemehien

Anlagen zum Rosten oder Mahien von Kaffee oder Abpacken von
gemahlensm Kaffes mit efner Lalstung von jeweils 250 kg oder
mehr [ Stunde

Anlagen zum Rosten von Kaffee-Ersaltzproduldien, Getreide, Kalao-
bohnen oder Nossen mit einer Lelstung von 75 kg oder mehr je
Stunde

Anlagen zur

2) Herstellung von Lakriiz,

b} Herstellung von Kakaomassa aus Rohiakao oder

¢) thermischen Veredelung von Kakao- oder Schokoladenmasse

Anlagen, in denan Stoffs aus in HaushaRungen anfailenden oder
aus gleichartigen Abfallen durch Scrtieren f0r den
Wirtschaftsirelsisuf zurGckgewonnen werden, nitohq'l.elstung
von 10 t oder mehyr [e Tag

Anlagen zur Kompostierung mit einer uwmhmgmovst
bis weniger als 10 th (lompostierungsaniagen)

Anlagen zur Behandiung von verunreinigtem Boden, der nicht
aumschilefllich am Standort der Anlage entnommen wird (*)

Anlagen zur Lagenng oder Behandiung von Autowracks chne
sortenreine Demontage der Einzeitelle, auch sowett nicht

Ummwﬂﬂﬁn )

Arhgnnzm’Bdnndknu Oberwachungsbed(rftigen Abfillen mit
einem Durchsatz von 10 t e Tag oder mehr sowle Anlagen, dle der
Lagerung vort 100 t odar mehr Oberwachungsbedarftiger Abfiilie
disnien (2.B. Elekironik- und Eleldroschrotf), ausgenommaen die
zefiwellige Lagerung - bls zum Einsammeln - auf dem Gelénde der
Entstehung der Abfitlle

Anlagen zum Umschiagen von Gharwachungsbedarftigen und
bssonders Gberwachungsbadarftigen Abfillen, auf die die
Vorschiiften des Krelslaufwirtschafts- und Abfaligesetzes
Arwearnidunyg finden, mit elner Lelstung von 100 t oder mehr je Tag,
ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von
Gastalry; das bel der Gewinnung oder Aufbereftung von
Bodenschitzen anfillt
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Nummer (Spalte) Betriebsart
klasse der 4. BimSchV
v 300 133 10.7 (2) Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk
unter Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen,
ausgenommen Anlagen, in denen
- weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet werden oder
- ausschiieftiich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird
| 134 10.21 (2) Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesseiwagen,
| Strafentankfahvzeugen oder Tankcontainern sowie Anlagen zur
| automatischen Relnigung von Fissem einschlleflich zugehariger
| Aufarbeitungsanlagen, soweit die Behalter von organischen Stoffen
‘ gereinigt werden, ausgenommen Anlagen, in denen Behiilter
ausschlieBlich von Nahrungs-, Genuf- oder Futtermitteln gereinigt
‘ werden
| 135 10.23(2) Anlagen zur Textilverediung durch Sengen, Thermofixieren,
| Thermoisolieren, Beschichlen, Imprégnieren oder Appretieren,
' einschiieflich der zugehtrigen Trockgungsanlanen. ausgenomimen
| Anlagen, in denen weniger als S00 m* Texdilien je Stunde behandeit
- werden
| 136 - Gattersagen, wenn dle Antriebsleistung eines Gatters 100 KW oder
I mehr betrdgt, sowie Fumier- oder Schiilwerke
| 137 - Abwasserbehandiungsanlagen bis einschiieflich 100 000 EGW
138 - Aniagen zur Gewinnung oder Aufbereftung von Sand, Bims, Kies,
Ton oder Lehm
138 - Aniagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen
oder Faserzementplatien unter Dampfiiberdruck
140 - Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien
gefertigten Holzbauten
141 - Deponieklasse Il .S. der Technischen Anleitung Siedlungsabfall
| (Siediungsabfalideponien und vergleichbare Deponlen)
142 - Deponieklasse | i.S. der Technischen Anleitung Siedlungsabfall
(Ineristoffdeponie, Erdaushub- oder Bauschuttideponien)
143 - Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen
144 - Preftwerke (*)
145 - Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen in
geschlossenen Hallen (*)
146 - Stab- oder Drahtziehereien (*)
147 - Schwemaschinenbau
148 - Emaillieranlagen
149 - Schrottplatze
150 - Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken
151 - Auslieferungsldger fUr TlefkUhtkost (*)
152 - Betriebshdfe der Mullabfuhr oder der Strakendienste (*)
153 - Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag gréferer
Gitermengen (*)
200 154 29(2) Anlagen zum S#urepolieren oder Mattatzen von Glas oder
Glaswaren unter Verwendung von FluRsdure
155 210(2) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der

Rauminhalt der Brennanlage 4 m* oder mehr oder die Besatzdichte
mehr als 100 kg/m® und weniger als 300 kg /m* Rauminhatt der
Brennaniage betrigt, ausgenommen elekirisch behelzte Brenndfen,
die diskontinulerlich und ohne Abluftfhrung betrieben werden
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Abstands- Abstand In m Lfd. Nr. Nlmlmr (Spalte} Betriebsast

idasse der 4. BimSchV

Vi 200 158 - -3.4(2) Schmeizaniagen fiir Nichtelsenmetalle flr einen Einsatz von 50 bis
weniger ais 1 000 kg, ausgenommen
- Vakuum-Schmelzaniagen,

- Schmeizaniagen for GuBlegierungen aue Zinn und
Wisrm# oder aus Feinzink und Aluminium in Verbindung
mit Kupfer oder Magnesium,

- Schmelzanlagen, die Bestandted von Druck- oder
KokdllengieGmaschinen sind oder die ausschileQiich Im
Zusammenfmng mit einzeinen Oruck- oder Kokillenglef-
maschinen glelifertige Nichteisenmetalle oder gleftfertige

. Leglerungen niederschmelzen,

- Schmaizaniagen far Edeimastalle oder fUr Leglerungen,
die nur aus Edelmetalien oder aus Edelmetallen und
Kupfer bestshen, umd

~ SchwallBtbéider

(. auch [Id. Nm. 27 und 92)

157 38(2 " Aniagén, die aus einer oder mehreren DruckgieRmaschinen mit
Zuhaltekriiften von 2 Meganewton oder mehr bestehen

158 3.10(2) Anlagen zur Oberfichenbehandiung von Metallen unter
’ . Verwendung von Flufl- oder Salpetersiiure, susgenommen
’ Chromatieraniagen .

158 57 (2 Nﬂaaanm\l-mbm:gm fidssigen ungesittigten
Polyssterharzen mit Styrol-Zusatz oder fidssigen Epaddharzen mit
Aminen zu
a} Fonmimassen (z B. Harzmatien oder Faser-Fonmmassen) oder
b) Formislien oder Fertigerzeugnissen, soweit keine :

geschiossenen Werlzeuge (Formen) verwendet werden,

far einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche z. B.
Bootsbau, Fahrzeigbau oder Behéiterbau

160 5.10(2) Anlagsn zur Hersfellung von kCnstlichen Schieifscheiben,
-Kirpem, -papieren oder -geweben unter Verwendung organischer
Binde- oder Losungsmittel

161 g 511(2 Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformisilen, Bauteilen unter

Verwendung von Polyurethan, Polyurethanblocken in Kastenformen
oder zum Ausschiiumen von Hohlriumen mit Polyurethan, soweit
dle Menge der Ausgangsstoffe 200 kg oder mehr je Stunde betriigt,

162 71(1) thmmﬂmwummmm&mwm
Mastidibern odurzum Halten oder zur getrennten Aufzucht von

Schweinen mit

8) 3 200 bis weniger als 14 000 Henneipiatzen,

b) 6400 bis wetiiger als 28 000 Junghennenplatzsn,

¢} 6400 bis weniger als 28 D00 Mastgefigelplitzen,

d) 3 200 bis weniger ais 14 000 TruthGhnermastpiitzen,

¢} 120 bis weniger als 525 Masischweinepliiizen
{Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),

f} 40 bis wenlger sls 175 Sauenpliitzen
sinschiiefilich dazugehtrender Ferkelaufzucht-
piittze (Ferkel bis weniger als 30 kg Lebend-

. gawicht),
) 50 bis wenigerals 225 Sauenpiiftzen ein-
schilelich dazugehorender Ferielaufzucht-
* pliitze (Ferice| bis weniger als 10 kg Lsbend-

oder
h) Sﬂlhm«ah 1 500 Ferkelplatzen for die
getrennte Aufzucht (Feriel von 10 bis weniger
als 30 kg Lebendgewicht),
s i 75 bis wenigerals 200 Mastidllberpidtzen
auch sowel nicht genehmigungsbedarftig

1683 . . 15 Anlagen zum Rauchem von Flelsch- oder Fischwaren,
. aUsgeNOMITEN
- Anlagen In Gaststiften und
- mmmmnawmmvmmam1mm
Fleiach- oder Fischwaren je Wi
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Abstands-
klasse

Abstand inm

Lfd. Nr.

Nummer (Spalte)  Betriebsart
der 4. BimSchV

VI

200

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179
180
181
182
183

184

7.20(2) Malzdarren

7.21(2) Mahlen far Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Pro-
duktionsleistung von 100 t bis weniger als 500 t je Tag (*)

7.27 (2) Melassebrennereien, Biertrebertrocknungsanlagen oder Brauerelen
mit einem Ausslof von S 000 W Bler oder mehr je Jahr und
Brennereien, auch soweit nicht genehmigungsbedQrftig

7.28 (2) Anlagen zur Herstellung von Speisew(rzen aus tierischen ocder
pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von Sauren

7.32(2) Anlagen zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch oder von
Milchbestandteilen mit Sprihtrocknem

7.33(2) Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter ZufGhrung von Warme,
oder Aromatisieren oder Trocknen von fermentiertem Tabak

10.8(2) Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs- oder
Holzschutzmitteln, soweit diese Produkte organische Lasemittel
enthalten und von diesen 1 t/h oder mehr eingesetzt werden;
Anlagen zur Herstellung von Klebemitteln mit einer Leistung von 1 t
oder mehr je Tag, ausgenommaen Anlagen, in denen diese Mittel
ausschiietilich unter Verwendung von Wasser als Verddnnungs-
mittel hergestellt werden

10,9 (2) Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter Verwendung
von halogenierten aromatischen Kohlenwasserstoffen

10.10(2) Anlagen zum Farben oder Bleichen von Flocken, Gamen oder

10.11 (2) Geweben unter Verwendung von Farbebeschleunigern, alkalischen
Stoffen, Chlor oder Chlorverbindungen einschliefllich der
Spannrahmenanlagen, ausgenommen Anlagen, die unter erhtthtem
Druck betrieben werden

10.15(2) Prufstdnde fOr oder mit Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen mit
einer Leistung von 300 KW oder mehr

1017 (2) Anlagen, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der Ubung oder
Auslbung des Motorsports in larmschutztechnisch optimierten
Hallen dienen, ausgenommen Madellsportaniagen (*)

10.20 (2) Anlagen zur Reinigung von Werlzeugen, Vorrichtungen oder
sonstigen metallischen Gegenstanden durch thermische Verfahren

- Anlagen zur Hersteliung von Bolzen, Nageln, Nieten, Muttermn,
Schrauben, Kugeln, Nadeln oder ahnlichen metallischen Normteilen
durch Druckumformen auf Automaten sowie Automatendrehereien
®)

- Anlagen zur Herstellung von kaligefertigten nahtlosen oder
geschweiliten Rohren aus Stahl (*)

- Anfagen zum automatischen Reinigen, Abflllen oder VVerpacken von
Flaschen aus Glas mit einer Leistung von 2500 Flaschen oder mehr
Je Stunde (")

- Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und -anhéngem

- Maschinenfabriken oder Harterelen

- Pressereien oder Stanzereien (*)

- Anlagen zur Herstellung von Kabeln

- Anlagen zur Herstellung von Mdbeln, Kisten und Paletien aus Holz
und sonstigen Holzwaren

- Zimmerelen (%)
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210
211

Abstands- Abstand Inm Lfd. Nr, Nummer (Spalie)  Betriebsart
idasse der 4. BimSchV
wvi 200 185 - . Lackierersien mit einem Ldsungsmitteldurchsatz bis weniger als
. 25 kg/h (z.B. Lohnlackferereien)
186 - Fieischzer{egebetriebe chne Verarbeitung
187 - Anfagen zum Trocknen von Getrelde oder Tabak unter Einsatz von
Gebiasen (*)
188 - mmrmwmmgmm
189 - Milchverwertungsaniagen ohne Trockenmiicherzeugung
190 - Autohusunternehmen, such des Offentlichen Personennah-
verkehrs (%) .
191 - ' Anlagen zum Be- oder Entladen von Schittgtitern bel Getreide-

. annahmestellsn, soweilt weniger ats 200 t Schattgater je Tag bewegt
werden kbnnen, ausgenommen Anlagen zur Aufnahme von
meunhnmmmmmm

Vil 100 192 26(2) oy Anlageiy Ziff mechaniachen Be- oder Verarbelten von

Asbesterzéugnissen auf Maschinen

‘[33. 3202 mmmmmemmm aus Stahl,
Blech oder-Guft mk festen Strahimitteln, die auBerhalb
geschlossener Riume belrieben werden, ausgencmmen nicht
begehbare Handstrahliabinen

184 8.9 (2) Anlagen zur Lagerung oder Behandlung von Autowracks durch
sottenrsing Demontage der Einzelteile, auch soweit nicht
genshmigungsbedarftig

195 -, & Bdrhb-mHHdMVmFutlggedcmoanmﬁonm

- . cdndnq—BaMebe}

196 - Schiosserelen, Dreherelen, Schweilereien oder Schieifereien

197 - Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von
Phenolharzen

188 - Autolacidererelen, insbesondere zur Beseltigung von Unfallschiden

198 - Automafische Autowaschetrallen

200 5 Tischiersien oder Schreinereien

201 = Stelnsfigerelen, -schielfereien oder -polierersien

202 - Tapetenfabriiten, die nicht durch [fd. Nm. 107 erfait werden

203 - Fabrikeri zur Herstallurig von Lederwaren, Koffern oder Taschen
sowie Handschuhmacherelen oder Schuhfabriken

204 - Anfagen zur Herstellung von Reispinnstoffen, Industriewatte oder
Putzwolle

205 - Spinnerelen oder Waberslan

206 - Klelderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien

) 207 s Grollwaischerelen oder grole chemische Reinigungsaniagen

208 - Betriebe des Femseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegrafle- oder
Emmmmwmmemmmm
felnmechanischen Industrie i

208 - Bauhofe

- Anlagen zur Kraltfahrzeugtberwachung
3 Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstatien
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Nummer (Spalte)  Betriebsart
klasse der 4. BimSchV
Vil 100 212 - Anlagen zur Rundemeuerung von Reifen soweit weniger als 50 kg

Je Stunde Kautschuk eingesetzt werden



GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Anlage 2
zu den
Planungsrechtlichen Festsetzungen

Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost"
in Meckenbeuren

Pflanzlisten

Pflanzliste | (6ffentliche Grinflachen entlang der Wiesentalstra3e und der Tettnanger Straf3e)

Baume |. Ordnun
Entlang eines definierten Strassenraumes sollen die Baumarten nicht wechseln. Auswahl aus:

Acer platanoides Spitzahorn

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Sorbus aucuparia Vogelbeere
Tilia cordata Winterlinde
Unterwuchs

Ansaat einer Wiesenblumenmischung im Grinstreifen unter Baumen mit Arten der frischen und
feuchten Standorte

Pflanzliste Il (private Grunflachen entlang der Ubrigen ErschlieBungsstraRen)

Baume

Entlang eines definierten Strassenraumes sollen die Baumarten nicht wechseln. Auswahl aus:
Acer platanoides Spitzahorn

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Juglans regia Walnuf3

Sorbus aucuparia Vogelbeere

Tilia cordata Winterlinde

Unterwuchs

Ansaat einer Wiesenblumenmischung mit Arten der frischen und feuchten Standorte

Pflanzliste lll (private Grinflachen)

Baume (mind. 1 Baum I. Ordnung / 400 gm Privatgrundstiicksflache)
Acer platanoides Spitzahorn

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Fraxinus excelsior Esche




Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilber. Mitte-Ost" in Meckenbeuren
Anlage 2 zu den planungsrechtlichen Festsetzungen

Seite 2

Juglans regia

Prunus avium

Quercus robur
Tilia cordata

Stréucher

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Prunus padus

Rosa in Sorten
Sambucus nigra
Viburnum opulus

Unterwuchs

Ansaat einer Wiesenblumenmischung mit Arten der frischen und feuchten Standorte

Walnu3
Vogelkirsche
Stieleiche
Winterlinde

Roter Hartriegel

Hasel

Pfaffenhitchen
Traubenkirsche

Rosen

Schwarzer Holunder
Gewohnlicher Schneeball

Pflanzliste IV (pro 4 Stellplatze mind. 1 Baum Il. Ordnung)

Acer campestre
Acer platanoides
Carpinus betulus
Prunus avium
Prunus padus
Quercus robur
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica

Krisch+Partner

Freie Architekten BDA
Freie Stadtplaner SRL
GbR

Reutlinger StralRe 4
72072 Tibingen

T 07071 -91480
F 07071 - 914830

info@krisch-partner.de
www.krisch-partner.de

Feldahorn
Spitzahorn
Hainbuche
Vogelkirsche
Traubenkirsche
Stieleiche
Vogelbeere
Speierling



GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Anlage 3

zu den
Planungsrechtlichen Festsetzungen

Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost"
in Meckenbeuren

Bedingungen fir die Errichtung von
Bauwerken im Schutzbereich unserer '
Starkstromleitungen bis 110 COQ V

Unter folgenden Bedingungen ist das Errichten von Bauwerken im Schutzbereich
unserer Starkstromleitungen mdglich: ‘

. Das Grundstiick muB fir Leltungskontrollen und Leitungsarbeiten Jed=rz=1t
- zuginglich bleiben.
2. Das Bauwerk muf mit gegen Flugfeuer und strzhlende Warme wlderstanddf" i-
‘ger Dacheindeckung nach DIN 4102 ausgefiihrt werden.

3. Gebidude samt An- und Aufbauten, wie Antemnen, Blitzableiter, Reklametafeln
u.a. diirfen, soweit sie sich im Schutzstrelfen beflndan dle unter Ziffer S.

bezemchneten Abstinde nicht unterschreiten.

4, Die Lagerung und Verarbeitung leicht brennbarer Stoffe im Schutzberelch
der Leitung ist nicht, oder nur mit besonderer Zustimmung der EVS zuldssig.

5. Im Bereich der Freileitung ist darauf zu achten, daB mit Baugerdtsn cder
anderen Gegenstinden stets ein Abstand von mindestens 5 m bei~Starkstrom-
leitungen tiber 1000 V von den Leiterseilen eingehalten wird. Die Werte
missen auch beim Ausschwingen von Leiterseilen, Lasten, Trag- und Last-
aufnahmemitteln gewihrleistet sein. Alle Beteiligten sind von dieser Not-
wendigkeit anhand des Merkblattes 'Bagger oder Krane - elektrische Frei-
leitung' der Berufsgenossenschaft zu unterrichten.

6. Bei Ausiibung irgendwelcher Tatigkeit oder Arbeiten am Bauwerk (Kaminreini-
gung von auBen etc.) sind die Mindestabsténde nach Ziffer 5. einzuhalten.

7. Biume und Strducher milssen von den Leiterseilen bei jedem Betriebszustand
(Erwdrmung, Ausschwingung durch Wind) einen Mindestabstand von S m bei

Starkstrcmlez.ttmgen ilber 1 00Q V haben.

8. Es muBl gewdhrleistet sein, dal im Baubereich keine Starkstromkabel ge-
fahrdet und die notwendigen SlcherhELtsabstande zu Freileitungen bis -

1 000 V eingehalten werden. *)

. 9. Es sind alle Vorkehrungen.zu trerfen, um eine Beschidigung unserer An-
lagen zu vermeiden. Hierbei sind insbesondere zu beachten LBO § 18 _
Abs. 3 sowie der [Erlall des Innenministeriums fiber den Schutz unterirdi-
scher Starkstromleiturgen vom 06.11.1958, verdffentlicht im Gem.-Amts-

blatt vom 26.11.1959.

10. Der Bauherr verpflichtet sich, die sich fiir ihn aufgrund der vorstehen-
den Bedingungen ergebenden VErpfllchtuvgen auf einen Rechtsnachfolger

zu iibertragen.

Der Bauherr bzw. dié von ihm beauftragten Baufirmen haften fiir dlle qchaden
die durch ihre Bautatlgkelt an den Anlagen der EVS entstehen.

*) Auskiinfte iiber die Lage von Starkstromkabeln sowie {iber Abstandsfragen bzw.
andere SicherungsmaBnahmen von Freileitungen erteilt die jeweils zustdndige
Geschdftsstelle der EVS. Sie ist vor Aufnahme der Bauarbeiten zu verstidndi-

gen.

Energie-Versorgung Schwaben AG -
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fiter Durchhang
nach ‘Abschnitt 431, 3.2 und 14.8

ara!

Lttt

(Abschnitt 13.2.1)

Kreuzung | NSherung
(Abschnitt 13.2.2)

3,044

@ Winkel zwischen ruhendem und ausgeschwungenem Leiter mit Windlast nach Abschnitt 8.1.2.1

(Ausschwingen der Leiter bei +40 °C)
4  AbstandsvergréBerung bei Betriebsspannung > 123 kV

Bild6. Schutzzonen am ruhenden und ausgeschwungenen Leiter zum néchsten Bauwerksteil bel der Kreuzung
von Wohngebduden und sonstigen Bauwerken . '

13.2 Wohﬁgabéude und sonstige Bauwerke

13.211 Kreuzung :

13.2.1.1 Abstand zwischen Leiter und nichstem Bau-

werkstell
Abstand zwischen- Leiter und
Déchern mit einer Neigung > 15°
Flachdéchern bzw. Dichern mit
einer Neigung < 15°
Dle vorstehenden Abstinde gelten flr
Déi_?;er mit Eindeckungen nach DIN 4102
Teil 7.

Abstand zwischen Lelter und Déchern mit
sonstiger Dacheindeckung (z. B. Tragluft-

hallen, Reetdédcher usw.) unabhangig von
der Neigung

Abstand zwischen Leiter und Antennen
oder Blitzschutzanlagen

13.21.2 Aﬁstandssrm'rttlung

3m

5m

12m

3m

Bei der Ermittlung dsr Abstinde nach Abschnitt 13.2.1.1

sind zu berlcksichtigen:
Abschnitte 4.3.1
und 4.3.2
Abschnitt 8.1.2.1 Windlast

groBter Durchhang der Leiter:

(Ausschwingen der Leiter bei

+40°C)

Abschnitt 14.8- Durchhang bei ungleicher Zu-
satzlast der Felder

Abschnitt 13.1 AbstandsvergréBerung bel Be-

triebsspannung > 123kV £ .J

13.2.1.3 Leitungsausfithrung

Bei der Leitungsausfihrung sind zu berlicksichtigen:
Abschnitt 14.2 Beéfestigung der Leiter an Stdt-

Zenisolatoren

Befestigung der_Leiter an Mshr-

fachkatten

Befestigung der Erdseile und

Fernmeldeluftkabel

Abschnitt 14.3

Abschnitt 14.4

Abschnitt 14.6 Maststationen
. Abschnitt 14.7 Rutschklemmen und Schwenk-
quertrdger -

13.2.2 Né&herung
Waagerechter Abstand zwischen der Lot-
rechten am ausgeschwungenen Lsiter
und dem nachsten Bauwerksteil.

Wird dieser Ab:stand unterschritten, gelten die Bestim-
mungen nach Abschnitt 13.2.1.

Bei der Ermittiung des Abstandes sind zu berlcksichti-
gen: :

am

Abs_chnitt 4.3.1 grc‘ifiter Durchhang der Leiter



GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Anlage 4
zu den _
Planungsrechtlichen Festsetzungen

Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost"
in Meckenbeuren

02/02
Bp/F

GVS-/GVO-Aquagen und Bedingungen

Der 10,00 m breite Schutzstreifen der GVO-Anlagen (je 5,00 m beiderseits der Rohrachse) ist von jegli-
chen Gebauden und baulichen Anlagen absolut frei zu halten. Mafigeblich flr die exakte Lage der Gas-
fernleitung und des Fernmeldesteuerkabels vor Ort ist deren Ausweisung oder Freilegung durch die

N

Jegliche Inanspruchnahme und Nutzungsénderung' des Schutzstreifens bedarf der vorherigen schriftlichen
Gestattung durch die GVS-Hauptverwaltung in Stuttgart.

Die freie Zugénglichkeit zu den GVO-Anlagen muss fur Wartungs«.und Kontrollzwecke jederzeit gewahrlei-
stet sein. Das Errichten von Zaunanlagen- auf durchgehenden Strelfenfundamenten ist innerhalb des

Schutzstreifens nicht gestattet

Im Schutzstreifenbereich der GVO-Anlagen dtirfen keine Geléndeabtragungen vorgenommen werden.
Gelandeauffullungen bedurfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Gestattung.

Baumanpflanzungen sind aulerhalb des Schutzstreifens vorzunehmen. Strauch- und Buschpflanzungen
sind im Schutzstreifenbereich vor ihrer Durchflihrung mit dem verantwortlichen GVS-Personal abzustim-
men. Hierbei ist zu beachten, dass in bebauten Gebieten ein ca. 1,00 m breiter Streifen Uber der Achse
der Gasfernleitung zur Durchfuhrung der jahrlich vorgeschriebenen Leitungsabsaugung von Strauch- und

Buschbepflanzungen frei gehalten wird.

Die Technischen Bedingungen der GVS sind bei samtlichen Tatigkeiten im Nahbereich der unter sehr ho-
hem Innendruck stehenden Gasfernleitung zwingend zu beachten und einzuhalten. GemaRk diesen Bedin-
gungen muss rechtzeitig vor Baubeginn die obengenannte GVS-Betriebsanlage versténdigt werden.



GEMEINDE MECKENBEUREN
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Begrindung

Zum

Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost"

(8 9 Abs. 8 BauGB)

1.1

1.2

Anla3/ Aufgabenstellung

Im Erlauterungsbericht zum Flachennutzungsplan der Gemeinde Meckenbeuren (Fortschreibung
1999, genehmigt am 03.02.2000) ist im Abschnitt "Ortliche Zielsetzungen" ausgesagt:

"Meckenbeuren liegt im unmittelbaren Bodensee-Hinterland (nicht im Geltungsbereich
des Bodensee-Uferplans), es hat somit Entlastungsfunktionen fur die Ufergemeinden -
mit Ausnahme von Friedrichshafen - zu Glbernehmen, sowohl hinsichtlich der Bevol-
kerungsentwicklung als auch hinsichtlich der Gewerbeansiedlung - letzteres auch im
eigenen Interesse, um die eigene Gewerbekraft, unterstiitzt durch am Ort wohnende
Arbeitskréfte, zu starken und die Pendlerbewegungen abzubauen."

Folgerichtig ist als ortliches Planungsziel die Ergénzung der gewerblichen Bauflachen entspre-
chend den vorhandenen Ansatzen auf wenigen Standorten angesprochen. Diese Aussage ge-
winnt zuséatzliche Bedeutung durch die regionalplanerische Absicht, Siedlungsflachen (Wohn-
bau- und gewerbliche Bauflachen) zur Schonung des Uferbereichs vorrangig im Hinterland des
Bodensees auszuweisen. Ebenfalls im Erlauterungsbericht zum Flachennutzungsplan wird dar-
auf hingewiesen, daf3 es sinnvoll erscheint, die flachenbeanspruchende Gliederung des Gemein-
degebiets aus funktionaler, gestalterischer, landschaftlicher, 6kologischer, klimatischer usw.
Sicht sich sorgfaltig zu Gberlegen und aus den dem gegenwartigen Stand in jedem Fall innewoh-
nenden Mdglichkeiten und Chancen abzuleiten.

Der Gewerbestandort Ehrlosen erfillt, auch im Kontext des dem Flachennutzungsplan zugrunde
gelegten kommunalen Verkehrskonzeptes, diese Voraussetzungen. Damit bietet die Lage des
Gewerbestandortes Ehrlosen den Vorteil einer direkten VerkehrserschlieBung im Zusammen-
hang mit der neu geplanten Verbindungsstrasse zwischen B 30 und L 329, ohne benachbarte
Wohn- und Mischgebiete mit gewerblichem Verkehr zu belasten.

Der vorliegende Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" ist grundséatz-
lich aus dem Flachennutzungsplan der Gemeinde Meckenbeuren entwickelt.

Das Planungsgebiet "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" setzt sich aus bereits
Uberplanten Teilen unterschiedlicher vorangegangener Bebauungsplane bzw. Bebauungsplan-
Entwirfe zusammen, siehe Anlage 1 zur Begriindung.



Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilber. Mitte-Ost" in Meckenbeuren Seite 2
Begrindung zum Bebauungsplan

Die Grundstuicke westlich des Flurstiicks 2015 der Gemarkung Meckenbeuren - Hohe dstlicher
Grabenlauf -, gehoren bislang zum einen zum Bebauungsplan Ehrlosen, der seit 1982 rechtsver-
bindlich ist. Zum anderen sind sie Teil des Bebauungsplanes Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbe-
reich Mitte-Ost von 1992, der den Bebauungsplan Ehrlosen ersetzen sollte, im November 1992
als Satzung beschlossen, aber bisher nicht 6ffentlich bekannt gemacht worden ist. Dieser Be-
bauungsplan reicht im Osten bis an das Flurstlick 1912 der Gemarkung Meckenbeuren - H6he
Gasfernleitung - heran.

Aufgrund der seit 1992 geanderten Planungssituationen wurde vom Gemeinderat im Dezember
1999 die Anderung des Planentwurfes Ehrlosen "West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" von
1992 beschlossen.

Die folgenden Ziele sollen umgesetzt werden:

1 Anpassung des Planentwurfs "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" an den
Bebauungsplan "Ehrlosen Sud", der am 29. Juli 1999 als Satzung beschlossen wurde:

- Anpassung des Geltungsbereiches:
Teile des Planungsgebietes Ehrlosen "West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" von
1992 sind jetzt mit neuen Nutzungsfestsetzungen Bestandteil des Planungsgebietes
"Ehrlosen Sud",

- Aktualisierung der Lage der beiden Stichstrassen fir die Erschliessung der neuen Ge-
werbeflachen sudlich der Daimlerstrasse.

2 Herausnahme des im Planentwurf "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost"
von 1992 enthaltenen Baufeldes dstlich der damaligen Trasse der Verbindungsstrasse
zwischen B 30 und L 329:

- Die Flache fur dieses bisherige ostliche Baufeld wird von der jetzigen Trasse der Ver-
bindungsstrasse zwischen B 30 und L 329 beansprucht.

- Verbindungsstrasse zwischen B 30 und L 329 kiinftig als dstliche Grenze des Indu-
strie- und Gewerbestandortes Ehrlosen, dartiberhinaus soll eine bauliche Entwicklung
nicht zulassig sein, siehe auch FNP 1999.

3 Diskussion der Festsetzungen zum Gebietscharakter an der Daimlerstrasse:

- derzeitige rechtskraftige Festsetzung im Bebauungsplan "Ehrlosen" als Ml;
Festsetzung im Planentwurf "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" von
1992 als Gl und GE.

Im Planentwurf "Ehrlosen Sud" wurde die Festsetzung GE fir die im Geltungsbereich
"Ehrlosen Sud" zunachst enthaltenen Flachen an der Daimlerstrasse tbernommen. Im
Rahmen der 2. Offenlage dieses Entwurfs Ende 1998 wurde jedoch die Forderung der
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betroffenen Eigentiimer an die Gemeinde herangetragen, den rechtskraftigen Status
Mischgebiet nicht zu andern. Dem wurde vom Gemeinderat in der Abwagung der In-
teressen durch Herausnahme dieser Grundstiicke aus dem Geltungsbereich "Ehrlo-
sen-Sid" entsprochen.

4 Uberpriifung der im Planentwurf "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" von
1992 enthaltenen Festsetzungen von GE / Gl

5 Aktualisierung der Abstandsliste von Betrieben und Anlagen fiir das Planungsgebiet
"Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost":

- Anwendung der Abstandsliste NRW von 1998, Anpassung an die benachbarten Teil-
bereiche zum Industrie- und Gewerbestandort Ehrlosen,

- Ausschluss von Betrieben bestimmter Abstandsklassen, welche mit der nahegelege-
nen Wohnnutzung stark in Konflikt treten wiirden.

6 Anpassung des Planentwurfs "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" an den
Bebauungsplan-Entwurf "Ehrlosen Nord-Ost".

7 Neuordnung der Graben innerhalb des Planungsgebietes "Ehrlosen West-Mitte-Ost,
Teilbereich Mitte-Ost" entsprechend der nun vorliegenden Entwésserungsplanung fir
das Gesamtgebiet Ehrlosen.

8 Herausnahme des im Planentwurf "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost"
von 1992 enthaltenen Regenklarbeckens 6stlich der Verbindungsstrasse zwischen
B 30 und L 329: Der Standort wurde inzwischen im Rahmen der Entwasserungspla-
nung fur das Gesamtgebiet Ehrlosen verlegt.

2. Lage
Das Planungsgebiet Ehrlosen Mitte-Ost wird begrenzt:

im Nordosten von Teilen des Flst. der Gemarkung Meckenbeuren 62 (Wiesental-
strasse), den Flst. der Gemarkung Meckenbeuren 1996, 1998 so-
wie von Teilen der Fist. der Gemarkung Meckenbeuren 2007 und
1919/1 (Daimlerstrasse);

im Sidosten von Teilen des Flst. der Gemarkung Meckenbeuren 1919/1 (Daim-
lerstrasse), dem Flst. der Gemarkung Meckenbeuren 1912, von
Teilen der FlIst. der Gemarkung Meckenbeuren 1923, 1924, 1925,
1926 und 1928;
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3.1

im Sidwesten von Teilen der FIst. der Gemarkung Meckenbeuren 2011 und 2010
(Zufahrt zum Baugebiet Ehrlosen- Siid) sowie von den Flurstiicken
der Gemarkung Meckenbeuren 936, 2010/2, 1991/1 sowie von
Teilen der FlIst. der Gemarkung Meckenbeuren 62 (Wiesentalstras-
se) und 58/7 (Fussweg entlang der Daimlerstrasse nérdlich der
Kreuzung mit der Wiesentalstrasse);

im Nordwesten  von Teilen des Flst. der Gemarkung Meckenbeuren 58 (Grlinstrei-
fen nordlich entlang der Karl-Maybach-Strasse) sowie von den Flst.
der Gemarkung Meckenbeuren 58/9, 58 und 58/14.

Das Planungsgebiet hat eine Flache von ca. 12,5 ha.

Nutzung

Das Planungsgebiet ist zu grossen Teilen Uberbaut. Aufgrund der Planungstatigkeit der Gemein-
de (siehe ziff. 1.2 der Begrindung) basierten die einzelnen Genehmigungen der Bauantrage auf
unterschiedlichen planungsrechtlichen Situationen bzw. Festsetzungen (hier insbesondere zur
Nutzung), welche nun sinnvoll in einem Bebauungsplan zusammenzufihren, Aufgabe des vorlie-
genden Bebauungsplanes "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" ist, ohne dass die
bereits vorhandenen, genehmigten Betriebsarten durch die erfolgenden Nutzungsfestsetzungen
Einschrankungen erfahren.

Die Nutzung gliedert sich im Planungsgebiet wie folgt:

Beidseits der Daimlerstrasse sollen die angrenzenden Grundstiicke bzw. Grundstiicksteile als
eingeschréanktes Gewerbegebiet entwickelt werden (siehe Zielsetzung Nr.3 in Ziff. 1.2 der Be-
grindung) :

Diese Art der Nutzung wurde mit der Festsetzung als Mischgebiet fiir diesen Bereich bereits im
seit 1982 rechtskraftigen Bebauungsplan "Ehrlosen" vorbereitet und entspricht dem heutigen
Charakter des Bestandes entlang der Daimlerstrasse, dessen Lebensqualitat gesichert werden
soll. Eine kiinftige Wohnnutzung, die im Mischgebiet allgemein zuldssig ware, soll nun allerdings
auf Betriebsleiter und Betriebspersonal beschréankt werden, um dem Gesamtcharakter des Ge-
bietes Ehrlosen als Industrie- und Gewerbestandort der Gemeinde Meckenbeuren zu entspre-
chen.

Mit dieser Einschrankung des Wohnens kann jedoch die derzeit rechtskraftige Festsetzung als
Mischgebiet nicht fortgefihrt werden, weil durch das Fehlen allgemeiner Wohnnutzung die Typik
eines Mischgebietes in unzulassiger Weise verloren geht. Um die - immissionsschutzrechtliche -
Qualitat des bisherigen Mischgebietes entlang der Daimlerstrasse auch kinftig zu sichern, wird
hier nun ein eingeschranktes Gewerbegebiet festgesetzt. Damit sind - wie im Mischgebiet auch -
nur Betriebe zuldssig, die das Wohnen nicht wesentlich stéren.



Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilber. Mitte-Ost" in Meckenbeuren Seite 5
Begrindung zum Bebauungsplan

3.2

Die Flurstiicke der Gemarkung Meckenbeuren 1920 und 1922, erstmals enthalten im Gebiet
"Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" von 1992 und dort als Industriegebiet festge-
setzt, sollen auch weiterhin als Basis des dort ansassigen Betriebes als Industriegebiet genutzt
werden kdnnen. Fir die Entwicklung des Betriebes nach Siiden spricht die derzeitige Situation
der tatsachlichen Nutzung sowie die aktuell beantragte Bautétigkeit seitens des Betriebes.

Das ebenfalls in "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" von 1992 als Industriegebiet
vorgesehene - aber noch unbebaute - Flurstiick 1923 wird aus Griinden des Immissionsschut-
zes zum angrenzenden eingeschrankten Gewerbegebiet (vormals Mischgebiet, siehe 1. Absatz,
Ziff. 3.1 der Begriindung) kinftig nur als Gewerbegebiet nutzbar sein.

Fir alle anderen Bauflachen ist die Nutzung als Gewerbegebiet vorgesehen, wobei die Baufla-
che auf Flurstiick der Gemarkung Meckenbeuren 1995 durch die Nahe zur Wohnbebauung am
Brandackerweg "eingeschrankt” ist.

Der bestehende grossflachige Mdbelhandel beidseits der Einmiindung der Karl-Maybach-Stras-
se in die Wiesentalstrasse befindet sich nicht mehr im Geltungsbereich des Bebaungsplanes
"Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost". Da zwei der insgesamt vier Gebaude des Mo6-
belmarktes im nordwestlich angrenzenden Planungsgebiet "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbe-
reich West IlI" liegen, wurde die Herausnahme der beiden Mdbelmarkt-Gebdude Wiesentalstras-
se 41 und 43 aus dem "Teilbereich Mitte-Ost" beschlossen, um den Mdbelmarkt insgesamt be-
handeln zu kénnen.

Fir die als Gewerbegebiet nutzbaren, bereits Uberbauten Grundstiicke mit ihren aufgrund der
raumlichen Verhéltnisse beengten Erweiterungsmaglichkeiten wurde die zulassige Grundfla-
chenzahl voll ausgeschopft. Wegen der zentralen Bedeutung des Industrie- und Gewerbestand-
ortes Ehrlosen ist die maximal zulassige Grundflachenzahl auch fiir die noch unbebauten Bau-
flachen des Planungsgebietes vorgesehen.

Einschrankungen

Die ortliche Situation ist durch die Nachbarschaft mehrerer Wohngebiete gekennzeichnet: Bran-
dackerweg, Sanddornweg, Humboldtstrasse. Dem Immissionsschutz kommt in dieser Gemenge-
lage, in die der Standort Ehrlosen eingebunden ist, somit besondere Bedeutung zu. Das Pla-
nungsgebiet ist deshalb in die Teilgebiete A und B gegliedert (Anlage 2 zur Begrindung), fur
die auf der Grundlage der Abstandsliste 1998 des Landes Nordrhein-Westfalen je nach dem Ab-
stand zur vorhandenen Wohnbebauung unterschiedliche Abstandsklassen festgelegt und die in
diesen Abstandsklassen zulassigen Betriebe und Anlagen bezeichnet sind. Die Abstandsklassen
und Betriebsarten sind der Anlage 1 zu den planungsrechtlichen Festsetzungen zu entneh-
men.
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In dem der Wohnbebauung néher gelegenen Teilgebiet A sind Betriebe und Anlagen der Ab-
standsklassen | (mind. 1 500 m Abstand von Wohngebieten) bis einschliesslich V (mind. 300 m
Abstand) nicht zulassig. Zuléassig sind also Betriebe und Anlagen, fir die ein Abstand von weni-
ger als 300 m zu Wohngebieten erlaubt ist. Da das Teilgebiet A grosstenteils bereits Uberbaut ist,
wurde eine Analyse der derzeit ausgelibten Nutzungen durchgefiihrt mit dem Ergebnis, dass
von ihnen keine nachteiligen Auswirkungen ausgehen, sie somit den Festsetzungen entspre-
chen und deshalb eine Beeintrachtigung bestehender privater Interessen nicht erkennbar ist.
Eine feinere Ausdifferenzierung der zulassigen Nutzungen nach der Abstandsliste (mind. 200
bzw. mind. 100 m Abstand) war deshalb nicht erforderlich.

Im Teilgebiet B kénnen starker stérende Betriebe ansiedeln, da hier Betriebe und Anlagen erst
ab 500 m Entfernung zu bestehenden Wohngebieten (Abstandsklasse V) unzuléssig sind. Zu-
lassig sind also Betriebe und Anlagen, fiir die ein Abstand von weniger als 500 m zu Wohngebie-
ten erlaubt ist.

Mit dieser Differenzierung wird dem diesem ganzen Bereich innewohnenden besonderen stadte-
baulichen Charakter Rechnung getragen.

Auf den als gewerbliche Bauflache festgesetzten Teilen der Fist. der Gemarkung Meckenbeuren
1924 und 1925 ist keine Bebauung zulassig, da dieser Bereich fir einen Anschluss der Daimler-
strasse an die geplante Verbindungstrasse zwischen der B 30 und der L 329 vorgehalten wer-
den soll. Die im Bebauungsplan dennoch erfolgte Zuordnung zur gewerblichen Bauflache ist bis
zur Realisierung des Anschlusses als Moglichkeit der Zwischennutzung (Lagerflache, Parkie-
rung) fur diese Grundsticksteile zu sehen.

Die Unzulassigkeit von Vergnlgungsstatten wird flr das gesamte Planungsgebiet festgesetzt,
weil Vergniigungsstatten meist einen tiber das Gemeindegebiet hinausgehenden Einzugsbe-
reich haben, was zu nicht erwlinschten, ja unzumutbaren Belastigungen der Wohngebiete im
Umkreis des Planungsgebiets fiihren wirde.

Schliesslich ist die Nutzung, insbesondere die H6henentwicklung baulicher Anlagen im 6stlichen
Bereich des Planungsgebiets durch die Freileitungen der EnBW eingeschrankt. Im gesamten
Planungsgebiet sind zudem die Baubeschréankungen durch den Flughafen Friedrichshafen nach
dem Luftverkehrsgesetz zu beachten.

4, Umweltvertraglichkeitsprifung nach § 2a BauGB

Der erste Aufstellungsbeschluss fiir das Planungsgebiet "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilgebiet
Mitte-Ost" wurde im November 1989 gefasst. Das Verfahren wurde vor dem 14. Mérz 1999
formlich eingeleitet, so dal3 nach § 245 c) Abs. 2 BauGB auch die bisherigen, vor dem 3. August
2001 geltenden Bestimmungen angewendet werden kénnen, nach denen keine UVP bzw. allge-
meine Vorprifung fur die noch unbebauten Teile des Gebietes erforderlich ist.

Das Bebauungsplan-Verfahren soll entsprechend der vor dem 3. August 2001 geltenden Bestim-
mungen weitergefuihrt werden.
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51

5.2

Erschliessung

An das ubergeordnete Strassenverkehrsnetz ist das Planungsgebiet fur den Fahrverkehr tiber
die Wiesentalstrasse (hach Norden an die L 329 und nach Westen an die B 30) angeschlossen.

Das Strassensystem zur inneren Erschliessung des Planungsgebietes "Ehrlosen West-Mitte-
Ost, Teilbereich Mitte-Ost" ist vollstadndig vorhanden. Eine Ergdnzung des 6ffentlichen Strassen-
netzes ist innerhalb des Geltungsbereiches nicht notwendig.

Die Flst. der Gemarkung Meckenbeuren 1920 und 1922 werden uber die ausserhalb des Pla-
nungsgebietes gelegenen nérdlichen und 6stlichen Abschnitte der Dieselstrasse (Flst. 1919/1)
erschlossen. Die Erschliessung des Flst. der Gemarkung Meckenbeuren 1923, das derzeit nicht
Uber eine fir gewerbliche Nutzung ausreichende o6ffentliche Anbindung verfiigt, wird privatrecht-
lich geregelt. Eine entsprechende Vereinbarung zu privaten Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
Uber das Flst. der Gemarkung Meckenbeuren 1922 liegt vor und kann im Lageplan zum Bebau-
ungsplan nachvollzogen werden.

Zur Erschliessung der Flst.-Teile der Gemarkung Meckenbeuren 1924 und 1925 ist eine entspre-
chende Verléangerung der Daimlerstrasse vorgesehen.

Zur Wasser- und Energieversorgung (Strom und Gas) ist der Anschluss an die vorhandenen
Netze (Gemeinde bzw. EnBW Regional GmbH sowie TWF) vorgesehen. Die Abwasserbeseiti-
gung erfolgt (ausser Oberflachenwasser, siehe Ziff. 7) Gber die gemeindlichen Sammelleitungen
zur Klaranlage Eriskirch.

Grinordnung

Entsprechend dem in den vorangegangenen Abschnitten dieser Begriindung bereits beschriebe-
nen Erfordernis, im Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" Inhalte ver-
schiedener Planungen und Planungszeitrdume zusammenzufihren, liegen auch bei der
Grunordnungsplanung bereits verschiedene Aussagen und Planungen vor, die tibernommen
werden sollen:

Die Grunstruktur im Planungsgebiet wird im wesentlichen durch raumwirksame Baumreihen - je-
weils begleitet durch einen schmalen Grunstreifen - entlang der Haupterschliessungsstrassen
Wiesentalstrasse und Daimlerstrasse gepragt. Diese werden durch einige geplante Baumstand-
orte zur raumlichen Fihrung der im Norden abknickenden Abschnitte der Benz- und Dieselstras-
se erganzt.

Weitere Flachen stehen fiir eine griinordnerische Strukturierung des Teilgebietes "Ehrlosen Mit-
te-Ost" aufgrund der bereits weitgehend erfolgten Uberbauung nicht zur Verfiigung.

Aufgrund des bereits in Abschnitt 3.2. beschriebenen Status der Zwischennutzung soll die fest-
gesetzte private Grinflache auf den Flst.-Teilen der Gemarkung Meckenbeuren 1924 und 1925
nur als Wiesenflache ohne Baum- und Strauchpflanzungen gestaltet werden.
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7. Grabensystem und Oberflachenentwéasserung

Das Planungsgebiet wird von den in Ehrlosen typischen Bachen und Wassergraben durchzogen
bzw. tangiert.

Die beiden derzeit in Nordost-Studwest-Richtung verlaufenden Graben innerhalb des Planungs-
gebietes, die der Entwéasserung der noch landwirtschaftlich genutzten Flachen dienen, sollen
kinftig bei Wegfall der landwirtschaftlichen Nutzung in das Konzept der Dach- und Oberfla-
chenentwésserung fur Ehrlosen einbezogen werden. Die mit dem Landratsamt Bodenseekreis
abgestimmte Entwasserungsplanung wurde vom Ing.-Biiro Wagner aus Ravensburg erarbeitet
und kann bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Anstelle der jetzigen Graben sind zur Aufnahme der auf den Baugrundstiicken anfallenden
Oberflachen- und Dachwasser Drainagerohre vorgesehen, die an die offenen Retentionsgraben
und Mulden parallel zur Bahntrasse (siehe Ehrlosen Nord-Ost) bzw. im Gebiet Ehrlosen Sid an-
schliessen.

Der Umgebungsbereich der Graben bzw. spéateren Drainageleitungen ist - wie im rechtskraftigen
Bebauungsplan Ehrlosen - als privater, nicht Uberbaubarer Bereich vorgesehen, so dass glie-
dernde Funktionen - zumindestens stadtebaulich-raumlicher Art - weiterhin ibernommen werden
kénnen.

Es wurde vom Erhalt der beiden Graben bzw. von einer offenen Fiuhrung des Dach- und Ober-
flachenwassers abgesehen, da zum einen die tatsachlichen Situationen entlang der beiden Gra-
ben dagegen sprechen (starke Uberbauung der angrenzenden Grundstiicke, mangelnde Fla-
chen fir Massnahmen zur Aufwertung der Graben, schlechte Zuganglichkeit und daraus folgen-
de Probleme fur die Unterhaltung der Graben, Ablagerung von Mill). Zudem sind die Grében
durch die bestehenden angrenzenden Nutzungen einer hohen Vorbelastung unterworfen.

Mangels Flachen fur eine Aufwertung und Zuganglichkeit zur Pflege kénnen diese beiden Gra-
ben nicht zur griinordnerischen Gliederung bzw. Vernetzung des Gebietes Ehrlosen beitragen.

Das Oberflachenwasser von stark frequentierten Verkehrsflachen soll Giber den Regenwasserka-
nal geleitet und im Regenklarbecken im Siiden von Ehrlosen (siehe Bebauungsplan "Ehrlosen
Sud") gereinigt werden.

8. Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung

Das vorliegende Planungsgebiet umfasst Flachen des rechtskraftigen Bebauungsplanes Ehrlo-
sen aus dem Jahr 1982, die voll erschlossen und Giberwiegend bebaut sind.

In Ubereinstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde des Landratsamtes Bodenseekreis
kann wie folgt vorgegangen werden:
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1 Wenn im zur Rede stehenden Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich
Mitte-Ost" keine Uber den rechtskraftigen Bebauungsplan "Ehrlosen" hinaus gehenden
Eingriffe erfolgen, wird fur diesen Bereich kein Griinordnungsplan und keine Aus-
gleichsbilanzierung nach § 1a BauGB gefordert.

2 Fur die Flachen des vorliegenden Bebauungsplanes "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbe-
reich Mitte-Ost", die ausserhalb des rechtskraftigen Bebauungsplanes "Ehrlosen” im
Aussenbereich liegen, wird eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung nach § 1la BauGB
aufgestellt und in die Begriindung zum Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost,
Teilbereich Mitte-Ost" integriert.

Gegenlber dem rechtskraftgen Bebauungsplan "Ehrlosen” erfolgen im vorliegenden Bebau-
ungsplan keine weiteren Eingriffe, so dass nach oben genannter Ziffer 1 kein Grinordnungsplan
notwendig wird.

Die in obiger Ziffer 2 angesprochenen, der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 1a
BauGB unterliegenden Flachen betreffen die Flst. der Gemarkung Meckenbeuren 1922, 1923
und Teile der FlIst. der Gemarkung Meckenbeuren 1924, 1925 und 2007 mit einer Grdol3e von ins-
gesamt ca. 2,1 ha. Die Lage dieser Flachen ist in einer Ubersicht der Anlage 3 der Begriin-
dung beigefigt.

Die naturschutzrechtliche Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung nach § 1a BauGB wurde von
der Planwerkstatt fur Landschaftsarchitektur und Umweltplanung Johann Senner aus Uberlingen
erarbeitet. Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung ist ebenfalls der Anlage 3 der Begriindung
zum Bebauungsplan beigefigt.

Die naturschutzrechtliche Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung nach § 1a BauGB kommt zu folgen-
dem Ergebnis:

Zur Kompensation des Eingriffs in die nach § 1a BauGB zu betrachtenden Flachen (siehe obige
Ausfiihrungen zu Nr.2) wird eine Flache von ca. 1,35 ha ausserhalb des Planungsgebietes not-
wendig.

Der Ausgleich ist durch die bereits durchgefiihrte Massnahme der Aufforstung von ca. 1 ha im
Gewann "Volloch" zwischen Sammletshofen und Holzreute naturschutzrechtlich ausgleichbar.
Diese Massnahme dient Gberwiegend dem Ausgleich des Verlustes an Waldflachen im Bereich
"Ehrlosen-Sud", fur den jedoch lediglich ca. 0,15 ha beansprucht werden. Damit stehen im Ge-
wann "Volloch" weitere ca. 0,85 ha als Ausgleichsflache fur den "Teilbereich Mitte-Ost" zur Ver-
fugung.

Die noch fehlenden ca. 0,50 ha kénnen im Bereich des Brandwiesenbaches, Flst. 54 der Gemar-
kung Meckenbeuren, ausgeglichen werden, so dass den erforderlichen 1,35 ha in vollem Um-
fang entsprochen werden kann. Im Zusammenhang mit der Renaturierung bzw. naturnahen Um-
gestaltung des Brandwiesenbaches sollen derzeitige Ackerflachen in Extensivgriinland und/ oder
Hochstaudenfluren umgewandelt werden. Die Lage des Flst. 54 ist in der Ubersicht in Anlage 3
der Begrindung ersichtlich.
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10.

Umwelt- und Immissionsschutz

Weitere Festsetzungen sollen die Belange des Umweltschutzes und der Gestaltung untersttit-
zen, so die Unzulassigkeit der Lagerung und Verbrennung von festen und fliissigen Stoffen (Ver-
brennungsverbot mit gewissen Ausnahmen) sowie die Nutzung und Oberflachengestaltung der
nicht tberbaubaren Grundstiicksflachen.

Mit der im Textteil enthaltenen Festsetzung zum Verwendungsverbot werden der Gemengelage,
in die das Industrie- und Gewerbegebiet Ehrlosen eingebunden ist, sowie der Frischluftzufuhr fur
die Gemeinde Rechnung getragen.

Mehrere Hinweise im Textteil zum Bebauungsplan behandeln das Thema der Wiederverwen-
dung/ Entsorgung von Erdaushub.

Im Planungsgebiet ist ein Altstandort vorhanden, dessen Boden mit umweltgefahrdenden Schad-
stoffen belastet sein kann. Die Verdachtsflache ist im Lageplan zum Bebauungsplan gekenn-
zeichnet. Bei allen Nutzungsénderungen im Bereich dieser Altstandort-Verdachtsflache ist die
untere Bodenschutzbehorde zu beteiligen, ein entsprechender Hinweis ist auch im Textteil zum
Bebauungsplan enthalten.

Auf dem Grundstick Flst. 1994 befindet sich eine Intensivobstanlage. Aufgrund von Bodenunter-
suchungen auf Sonderkulturflachen in der Nachbarschatft ist in Folge der Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln mit dem Vorliegen von erhdhten Schadstoffgehalten zu rechnen. Wegen der
erhdhten Schadstoffgehalte ist der anstehende Boden nicht frei verwertbar. Aus diesem Grund
ist ein entsprechender Bauantrag, zusammen mit einer Untersuchung der sonderkulturbedingten
Bodenbelastungen und einem Entsorgungs- und Verwertungskonzept der unteren Bodenschutz-
behorde zur Stellungnahme vorzulegen. Ein evtl. notwendig werdendes Verwertungs- und Ent-
sorgungskonzept sowie die Verwertung/ Entsorgung des belasteten Bodens ist vom Grund-
stuckseigentiimer zu erstellen bzw. vorzunehmen. Auch hierzu ist ein entsprechender Hinweis
im Textteil zum Bebauungsplan enthalten.

Gestaltungsgesichtspunkte

Es ist ein erklartes Ziel der Gemeinde Meckenbeuren und ihres Gemeinderates, das Baugebiet
"Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost", im Gegensatz zu vielen in ihrem Erschei-
nungshild wenig ansprechenden Gebieten @hnlicher Nutzung so zu gestalten, daf? eine stadte-
bauliche, architektonische und 6kologische Integration der primar 6konomischen Elemente eines
Gewerbegebietes erfolgen kann.

Bei fortschrittlichen Gewerbeunternehmen ist zunehmend die architektonische Qualitat der Ge-
baude und die Gestaltung des Umfeldes ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrate-
gie. Die Verminderung der Umweltbelastung, die Gesundheit und das Befinden der im Gebiet
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Arbeitenden sind weitere Komponenten, die fir die Einheit von Produkten bzw. Dienstleistungen,
Arbeitsatmosphare, Erscheinungsbild nach auRen und Prasentation im Wettbewerb der Firmen
zunehmend Bedeutung gewinnen.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" sind,
wie bereits auch in den anderen Teilgebieten von Ehrlosen, in der vorliegenden Form konzipiert,
um dies aktiv zu unterstiitzen und gleichzeitig der Forderung nach einer im Siedlungsraum stad-
tebaulich sinnvollen, architektonisch attraktiven und umweltfreundlichen Gestaltung des Gewer-
be- und Industriegebietes Nachdruck zu verleihen.

Verzeichnis der Anlagen zur Begrindung:
1 Ubersicht zur Abgrenzung der Planungsgebiete bisheriger Verfahren,

2 Plan "Analyse: Bestehende Nutzungen / Abstande zu Wohngebieten nach Abstandsliste NRW
1998" und Tabelle "Analyse: Bestehende Nutzungen”,

3 Bilanzierung der nach § 1a BauGB auszugleichenden Flachen von der Planstatt fiir Landschafts-
architektur und Umweltplanung Senner aus Uberlingen sowie
Ubersichtslageplane zu den ausserhalb des Geltungsbereiches liegenden Ausgleichsflachen.

Am 17.07.2002 als Satzung beschlossen.

Meckenbeuren, den 18.07.2002

Weil
Burgermeister

Krisch+Partner
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Freie Stadtplaner SRL
GbR
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72072 Tibingen
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Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis
Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost"

Analyse: Bestehende Nutzungen

Ausgelibtes Gewerbe/ | In der Baugen.

Grundsticksbezeich- Genehmigte Bauvorha- Abstandsklasse und aufgefuhrte Art
nung ben Betriebsart nach Ab- der Nutzung/Be-
standsliste NRW 1998 | freiungen
Benzstr. 1 1991: Erstellung eines Planung und Erstellung
Biro-, Werkstatt- und La- | von Datennetzen unter
Flurstiick 2005 gergebaudes ) Nutzung intelligenter
1992. -Nachtrag- Ande- Netzwerkkomponenten
———————————————————— rung im Erdgeschossund  F————————————————
Benzstr. 1 1. Obergeschoss, 2. Ober- | Planung und Erstellung
geschoss entfallt. von Datennetzen aller . OG
1997: Wohnungsaufsto- Art, fir Birokommunika- | Stpl. ausserhalb
ckung auf bestehende Bu- | tion, Fertigungssteue- Baufenster
rogebaude rung und Entwicklungs-
systemen
Benzstr. 4 1982: Neubau einer Werk- | Lagerhalle fir Fliesen-
halle (1999), und Baumaterialien
Flurstiick 2002 1984: Erstellung einer Hof- | sowie
Uberdachung (wurde nicht | Gerateunterstellung
ausgefuhrt),

1994: Erweiterung der La- | VII - 209
ger- und Geréatehalle mit
Vordach (wurde nicht aus-
gefihrt),

1997: Ausbau im Oberge-
schoss einer Werkhalle,
Einbau von Wohnschlaf-
raumen fur Betriebsmitar-

beiter

Benzstr. 2 + 2/1 1982: Erstellung eines Hochbau, Durchfiihrung
Blro- und Wohnhauses von BaumalRnahmen als

Flurstiick 2001 (Benzstr. 2), Bautrager, Baubetreu-
1992: Neubau eines ung, An- und Verkauf Ausnahme v. §8
Wohn- und Geschéftshau- | von bebauten und unbe- | BauNVO Betriebs-
ses (Benzstr. 2/1), bauten Grundstlcken, leiterwohnung
1992: Versetzen einer Hof- | Verwaltung von Bau- DN (38°)
Uberdachung (Flst. 2001 und Fliesengeschéft
und 2002),

1997: Einbau einer Einlie-
gerwohnung fiir Be-
triebsmitarbeiter
(Benzstr. 2, 2001) Platten- und Fliesenstu-
1997: Nutzungsanderung - | dio (Benzstr. 2/1)
Einbau einer Wohnung im
Erdgeschoss (Benzstr. 2)

Benzstr. 6 1988: Errichtung und Be- Autoverwertung, Auto-
trieb einer Autoverwer- vermietung, Handel mit

Flurstiick 1999/4 tungsanlage mit Ab- Fahrzeugen, Fahrzeug-
schleppdienst. ersatzteilen, Unfallwa-

1993: Uberdachung einer | gen
Hofflache am Betriebsge-
baude VIl - 194
1998: Immissionsschutz-
rechtliche Anderungsge-
nehmigung zur Errichtung
und Betrieb der Anlage zur
Lagerung und Behandlung
von Autowracks.




Ausgelibtes Gewerbe/

In der Baugen.

Grundsticksbezeich- Genehmigte Bauvorha- Abstandsklasse und aufgefuhrte Art
nung ben Betriebsart nach Ab- der Nutzung/Be-
standsliste NRW 1998 | freiungen
Benzstr. 7 1986: Neubau eines Kunststoff- und Alufens- | Ausnahme von 88
Wohn- u. Betriebsgebau- ter, Rolladen, Haustl- BauNVO (Be-
Flurstiick 2005/1 des mit Doppelgarage ren, Fassadenverklei- triebsleiterwoh-
1993: Erweiterung der dung, Aul3enrenovie- nung)
bestehenden Garage rung, Dachumdeckun-
1998: Entfernng von zwei | gen. Ausstellung der an-
Garagentoren, Einbau von | gemeldeten Gegenstan-
vier Fenstern, Nutzung- de
sanderung: Lager- u.
Werkstattraum als Blro-
raume
Benzstr. 9 1987: Neubau eines Ein- Musikschule
familien-Fertighauses mit | Verkauf von Musikin-
Doppelgarage u. Musikla- | strumenten
den
Benzstr. 9 Schweisstechnik

VII - 196

Benzstr. 10 (in ALK
Benzstr. 8)

1990: Erstellung eines Be-
triebsgebaudes

1993: Erstellung einer La-
gerplatz-Uberdachung

Benzstr. 11

1987: Neubau einer Be-
triebsleiterwohnung mit
Bilros u. Sozialraumen so-
wie einer Lagerhalle mit
Schmiergrube

Kleintransporte,
Spezialtransporte

Benzstr. 14

1985: Neubau eines Pro-
duktionsgebéaudes

1991: Erstellung von zwei
Stahlbeton-Fertiggaragen
1992: Erweiterung und
Uberdachung eines Lager-
gebaudes.

1992: Erstellung von zwei
Stahlbeton-Fertiggaragen
(Lager).

Kunststoffverarbeitung

VII - 197

Daimlerstr. 6

1994: Erstellung einer
Schreinerei

1996: Neubau eines Be-
triebsleiter-Hauses mit
Buroraumen.

Mobelhandel und
Schreinerei

VII - 200

Daimlerstr. 8

Flursttick 2003

1982: Neubau einer Lager-
halle

1983: Einbau von Biiro- u.
Sozialrdumen in vorh. Hal-
le

1991: Erstellung eines Be-
triebsgebaudes

Verfugen von Bauele-
menten, der Betrieb ei-
ner Schreinerei und die
Durchfiihrung von
Baumontagen, sowie
der Vertrieb von Dich-
tungsmassen, Verfugun-
gen

VII - 200

Daimlerstr. 10

Flurstiick 2004

1986: Erstellung eines
Wohnhauses mit Garage

Teilungsgenehmi-
gung? (ehemals
zu Daimlerstr. 8
gehorend)




Grundstilicksbezeich-
nung

Genehmigte Bauvorha-
ben

Ausgelibtes Gewerbe/
Abstandsklasse und
Betriebsart nach Ab-
standsliste NRW 1998

In der Baugen.
aufgefiihrte Art
der Nutzung/Be-
freiungen

Daimlerstr. 12

1991.: Erstellung eines Be-
triebsgebaudes

Handel mit Kraftfahr-
zeugzubehdrteilen, ins-

Flurstiick 2009 besondere von Reifen
u. Felgen, sowie alle da-
mit zuhangenden Tatig-
keiten
VIl - 211
Dieselstr. 1 1988: Neubau einer Fahr- | Fahrschule
schule mit Wohnung und
Personalrdumen
1997: Erstellung einer Hof-
uberdachung
Dieselstr. 3 1990: Neubau eines Planung und Durchfih-
Wohnhauses mit Gewer- rung von Kanalsanie-
behalle und Garage rungs- u. Instandset-
1991: -Nachtrag- Einbau zungsarbeiten und alle
einer Widerkehr-Dachgau- | damit unmittelbar und
be mittelbar zusammen-
1993: Ausbau eines vor- héangenden Tatigkeiten
handenen Dachgeschos- sowie die ingenieurma-
ses zum Buro Rige Erstellung von Sa-
nierungskonzepten fir
offentliche und private
Kanalanlagen.
VII - 209
Dieselstr. 5 1988: Erstellung eines Be- | Handel mit gartneri-
triebsgebaudes schen Gebrauchsartikel
Dieselstr. 6 1990: Neubau einer Lager- | Einkaufs- und Vertriebs- | Ausnahme v. 88
halle mit Verkaufsraum, gesellschaft fur ital. Eis- | BauNVO (Be-
'‘BUros und Wohnungen cafe und Pizzeriabedarf | triebsleiterwoh-
1991: Anbringung einer nung)
Leuchtreklame
Dieselstr. 10 1986: Neubau eines Grol3- und Einzelhandel

Wohn- und Betriebsge-
b&udes mit Giberdachten
Kfz-Stellplatzen.

1990: Nutzungsanderung,
Einbau von Kuhlraumen,
Biro und Raucherkammer
im EG _

1991: Uberdachung des
Lagers mit Werkstatt, Um-
bau des bestehenden Car-
ports in Kihlrdume.

von auslandischen Le-
bensmitteln u. a. Ver-
kauf im Reisegewerbe
auf Wochenmarkte

Daimlerstr. 10

Flurstick 2004

1986: Erstellung eines
Wohnhauses mit Garage

Teilungsgenehmi-
gung? (ehemals
zu Daimlerstr. 8
gehodrend)

Daimlerstr. 12

Flurstiick 2009

1991: Erstellung eines Be-
triebsgebaudes

Handel mit Kraftfahr-
zeugzubehorteilen, ins-
besondere von Reifen
u. Felgen, sowie alle da-
mit zuhangenden Tatig-
keiten

VIl - 211




Ausgelibtes Gewerbe/

In der Baugen.

Grundstiicksbezeich- Genehmigte Bauvorha- Abstandsklasse und aufgefuhrte Art
nung ben Betriebsart nach Ab- der Nutzung/Be-
standsliste NRW 1998 | freiungen
Dieselstr. 1 1988: Neubau einer Fahr- | Fahrschule
schule mit Wohnung und
Personalrdumen
1997: Erstellung einer Hof-
Uberdachung
Dieselstr. 3 1990: Neubau eines Planung und Durchflih-
Wohnhauses mit Gewer- rung von Kanalsanie-
behalle und Garage rungs- u. Instandset-
1991: -Nachtrag- Einbau zungsarbeiten und alle
einer Widerkehr-Dachgau- | damit unmittelbar und
be mittelbar zusammen-
1993: Ausbau eines vor- hangenden Tatigkeiten
handenen Dachgeschos- sowie die ingenieurma-
ses zum Biro RBige Erstellung von Sa-
nierungskonzepten fur
offentliche und private
Kanalanlagen.
VII - 209
Dieselstr. 5 1988: Erstellung eines Be- | Handel mit gartneri-
triebsgebaudes schen Gebrauchsartikel
Dieselstr. 6 1990: Neubau einer Lager- | Einkaufs- und Vertriebs- | Ausnahme v. 88
halle mit Verkaufsraum, gesellschatft fur ital. Eis- | BauNVO (Be-
'‘Blros und Wohnungen cafe und Pizzeriabedarf | triebsleiterwoh-
1991: Anbringung einer nung)
Leuchtreklame
Dieselstr. 10 1986: Neubau eines Grol3- und Einzelhandel
Wohn- und Betriebsge- von auslandischen Le-
baudes mit tberdachten bensmitteln u. a. Ver-
Kfz-Stellplatzen. kauf im Reisegewerbe
1990: Nutzungsanderung, | auf Wochenmarkte
Einbau von Kuhlrdumen,
Biro und Raucherkammer
imEG _
1991: Uberdachung des
Lagers mit Werkstatt, Um-
bau des bestehenden Car-
ports in Kiihlraume.
Dieselstr. 14 1984: Erstellung eines Be- | Zimmerei, Dachdecke-
triebs- und Wohnhauses rei, Mietstation fur Hub-
1986: Errichtung eines La- | arbeitsbiihnen,
gerschuppens. Baubetrieb (Maurer)
1990: ausbau des Dach-
geschosses. VI-184
1990: Erweiterung des La-
gerschupens
1991. -Nachtrag- Dachver-
langerung - Erweiterung
des Lagerschupens
1993: Anbau eines Biro-
gebédudes und einer Ma-
schinenhalle, Teilliberda-
chung der Terrasse
Dieselstr. 16 1995: Errichtung einer Handel mit Baubedarf

Blro- und Lagerhalle mit
Waschplatz.

1995: -Nachtrag - Einbau
einer Werkstatt, Anlegen

eines Lager und Abstell-

platzes

aller Art,
Vermietung und Repa-
ratur von Baumaschinen




Ausgelibtes Gewerbe/

In der Baugen.

Grundsticksbezeich- Genehmigte Bauvorha- Abstandsklasse und aufgefuhrte Art
nung ben Betriebsart nach Ab- der Nutzung/Be-
standsliste NRW 1998 | freiungen
Dieselstr. 17 1996: Metallschleifer und Me-
Neubau einer Schreiner- tallpolierer,
werkstatt mit Buro- und Schreinerei,
SozialrAumen sowie einem | Herstellung von Mébeln
Wohnbereich zur Eigen-
nutzung VII - 196 / 200
Dieselstr. 19 1994: Neubau einer Werk- | Abfallwirtschaft, insbe-
und Maschinenhalle mit sondere die Gestellung
Containerabstellplatz und von Containern, Abfall-
LKW-Waschplatz trennung, Transport von
1997: Neubau eines Biro- | Sondermdill, Weiterlei-
gebaudes mit Sozialrau- tung von Recyclingstof-
men . fen und alle damit zu-
1997: Anbau einer Uber- sammenhangenden Ta-
dachung an das bestehen- | tigkeiten
de Betriebsgebaude.
V- 127
Dieselstr. 20 Handel mit Dentalpro-
dukten
Dieselstr. 20 Metallbau, Behalterbau

mit Zubehor sowie
Stahlkonstruktionen

V -95/145

Flurstiick 1922

2000: Einrichtung eines
Lagerplatzes fur Halbpro-
dukte

Karl-Maybach-Str. 2+4

1976: Erstellung einer
Werkhalle mit angebautem
Wohnhaus mit Einlieger-
wohnung.

1981: Werkhalle

Ubernahme von Kunst-
stoffabfallen zur Wieder-
verwertung,
Metallverarbeitung

VII - 196

Karl-Maybach-Str. 6

1977: Erstellung eines
Werkstattgebaudes mit an-
gebauten Garagen.

1984: Erweiterungsbau
der mech. Werkstatte
1998: Erstellung einer
Container-Uberdachung

Zerspanungstechnik.
Die Bearbeitung und
Verarbeitung von Metal-
len jeglicher Art. Der
Vertrieb von Metallen

VII - 196

Karl-Maybach-Str. 8

1981: Erstellen eines Bau-
hofes,

1996: Aufbau eines 2.
Obergeschosses

Verwaltung des Betrie-
bes Karl-Maybach-Str.6
(Zerspanungstechnik),
Verwaltung Baugeschaft
Maschinen- und Fahr-
zeughalle

VII - 209

Wiesentalstr. 31

Wohn- und Betriebsgebau-
de 1977-81

Rohrreinigung, Erstel-
lung von Sanierungs-
konzepten, Boden-
schutzsystemen.




Grundstilicksbezeich-
nung

Genehmigte Bauvorha-
ben

Ausgelibtes Gewerbe/
Abstandsklasse und
Betriebsart nach Ab-
standsliste NRW 1998

In der Baugen.
aufgefiihrte Art
der Nutzung/Be-
freiungen

Wiesentalstr. 31

Kanalsanierung, Kanal-
instandsetzung. Die TV-
Untersuchungsinspekti-
on

VII - 209

Wiesentalstr. 32

Flurstiick 1991

2000: Erstellen eines Be-
triebsgebaudes

Lagerhalle fir Fa. Da-
tentechnik auf benach-
bartem Flst. 2005
(Benzstr.1)

Wiesentalstr. 34
Flurstiick 1992

1990: Erstellung eines Au-
tohauses mit Wohnung
und Garage,
Waschanlage

Handel mit Kraftfahrzeu-
gen, Reparatur-Werk-
statt, Autohaus,
Waschanlage

VIl - 211

Wiesentalstr. 35

1977: Errichtung einer
Werkstatthalle mit Lager
und Blro

1978: Erstellung von 4 Ga-
ragen

1978: Verlangerung der
Werkstatthalle mit Anbau
Werkstatt Il

1983: Erstellung einer
Stahlbeton-Fertiggarage
1993: Neubau einer Lade-
rampe, Abstellflache, Ab-
scheideanlage und Ver-
grolRerung der Waschplat-
te

Verkauf und Reparatur
von Baumaschinen so-
wie Ersatzteilen

VIl - 211

Wiesentalstr. 39

Verkauf von Computer-
Hard-und Software

Wiesentalstr. 40

Wiesentalstr. 40

Wiesentalstr. 40

Wiesentalstr. 40

Baugenehmigungen lau-
ten auf Hubert Amann:
1995: Neubau eines Ver-
kaufs- und Blrogebaudes
1996:-Nutzungsanderung
fur das Erdgeschoss als
Verkaufs- und Lagerflache,
Fassadendnderung (Be-
freiung vom B-Plan bezlg-
lich Art der baulichen Nut-
zung).

1999: Nutzungsanderung
fir das Obergeschoss als
Arbeitsstatte fur Entwick-
lung und Produktion.

Herstellung elektroni-
scher Bauteile und Ge-
rate

VII - 208

Teppichhandel

Entwicklung im Bereich
Information, Automation
und Elektronik. Elektro-
nik.

Betrieb eines Reisebii-

ros




Grundstilicksbezeich-
nung

Genehmigte Bauvorha-
ben

Ausgelibtes Gewerbe/
Abstandsklasse und
Betriebsart nach Ab-
standsliste NRW 1998

In der Baugen.
aufgefiihrte Art
der Nutzung/Be-
freiungen

Wiesentalstr. 41

Wiesentalstr. 43

1979: Neubau einer Aus-
stellungshalle mit Woh-
nung.

1983: Erweiterungsbau ei-
nes Mobelhauses

1994: Anbau einer Glas-
Uberdachung am Ein-
gangsbereich )
1997: Anbau einer Uber-
dachung

1990: Neubau eines Mo6-
belausstellungsgebéudes
mit einer Verbindungsbri-
cke vom bestehenden M6-
belhaus

1992: Erweiterung des
Mdbbelausstellungsgebau-
des

Mobelgeschaft

Mdbbelgeschaft

Dieselstr.15
Flurstick 2007

1993: Erstellung eines
Asylbewerberwohnheimes

wird nicht mehr genutzt

Tlbingen, den 08.04.2002

Krisch+Partner

Freie Architekten BDA
Freie Stadtplaner SRL
GbR

Reutlinger Stral3e 4
72072 Tubingen

T 07071 -91480
F 07071 - 914830

info@krisch-partner.de
www.krisch-partner.de



GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Anlage 3
zur
Begrindung

Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost "
in Meckenbeuren

Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung
zum Bebauungsplan

Diese Ausflhrungen wurden von der Planstatt fir Landschaftsarchitektur und Umweltplanung
Senner aus Uberlingen erarbeitet.

Ubersichtslageplan zu
- auszugleichenden Flachen nach § 1a BauGB und
- Lage des Flst. 54 am Brandwiesenbach

Ubersichtslageplan zu
- Lage der Ausgleichsflache im Gewann Volloch

siehe nachfolgende Seiten

Krisch+Partner

Freie Architekten BDA
Freie Stadtplaner SRL
GbR

Reutlinger Stral3e 4
72072 Tubingen

T 07071-91480
F 07071 - 914830

info@krisch-partner.de
www.krisch-partner.de



GEMEINDE MECKENBEUREN

GRUNORDNUNGSPLAN "EHRLOSEN — WEST-MITTE-OST" — BILANZIERUNG

Teilbereich ,MITTE-OST"

Okologischer Wert: Bestand

Nutzungen / Biotoptyp Wertpunkte/ha | Flachenanteil [ha] | "Okologischer Wert"
Teilversiegelte Flache 5 0,0177 0,088
Intensivgrinland, Acker, Hopfengarten und Intensivobst 35 1,7900 62.650
Kurzlebige Ruderalflur 23 0,2870 6,601
Intensivobstanlage 15 0,0132 0,198
Gesamt 2,1078 69.537
gerundete 6kologische Wertzahl: Bestand 70
Okologischer Wert: Planung

Nutzungen / Biotoptyp Wertpunkte/ha | Flachenanteil [ha] | "Okologischer Wert"
Vollversiegelte Flache 0 1,2745 0,000
Teilversiegelte Flache 5 0,2685 1,343
Private Grinflache 50 0,2290 11,450
Extensive Wiese (teilweise Leitungsrecht) 40 0,0672 2,688
Flachen fir ErschlieBung 0 0,2680 0,000
Gesamt 2,077 15,481
gerundete 6kologische Wertzahl: Planung 15

Planstatt fiir Landschaftsarchitektur und Umweltplanung * JOHANN SENNER * Freier Landschaftsarchitekt BDLA * 88662 Uberlingen




"Okowert" - Defizit

Differenz Bestand — Planung, gerundet Punkte 54

Weitere Ausgleichsflachen erforderlich: Flache in ha: Punktwert =~
Ausgleichsflache:

Aufforstung von Griinland im Gewann Volloch 0,85 ha 40 1,35 54

Ausgleichsmalinahmen im Bereich des Brandwiesenbaches 0,50 ha

FAZIT:

Aus der Bilanzierung ergibt sich ein zusatzlicher Ausgleichsbedarf auRerhalb des Plangebietes von ca. 1,3 ha, der zur

Kompensation des Eingriffes in die nach 81 BauGB zu betrachtenden Flachen notwendig ist.

Die Kompensation des Eingriffes ist teilweise durch die bereits durchgefiihrte Mal3nahme der Aufforstung von ca. 1 ha im

Gewann ,Volloch* zwischen Sammeltshofen und Holzreute méglich.

Fur den naturschutzrechtlichen Ausgleich des Gewerbegebietes ,,Ehrlosen-Sud” werden hier lediglich 0,15 ha beansprucht,
so dass weitere 0,85 ha als Ausgleichsflache fur das Gewerbegebiet ,Ehrlosen-West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost* zur

Verfligung stehen.

Die noch fehlenden 0,5 ha kénnen im Bereich des Brandwiesenbaches ausgeglichen werden, in dem die derzeitigen Acker-
flachen in Extensivgrinland und / oder Hochstaudenfluren umgewandelt werden sollen, so dass den erforderlichen 1,35 ha

in vollem Umfang entsprochen werden kann.

Planstatt fiir Landschaftsarchitektur und Umweltplanung * JOHANN SENNER * Freier Landschaftsarchitekt BDLA * 88662 Uberlingen
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Bebauungsplan Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost

auszugleichende Flachen nach § 1a BauGB

Ausgleichsflache am Brandwiesenbach
(Flst. der Gemarkung Meckenbeuren 54)

Bodenseekreis

Bebauungsplan

Gemeinde Meckenbeuren

Ehrlosen West-Mitte-Ost

Teilbereich Mitte-Ost

Naturschutzrechtlicher

Ausgleich nach
§ 1a BauGB

15.05.2002







GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Ortliche Bauvorschriften

zum

Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" in
Meckenbeuren

Als Rechtsgrundlage kommt zur Anwendung:

Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. S. 617), gedndert durch Gesetze
vom 15.12.1997 (GBI. S. 521) und vom 19.12.2000 (GBI. S. 760).

1.  ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 74 LBO)

1.01 Dachform
Flachdach (vgl. auch Ziff. 1.05), Pultdach oder
Satteldach entsprechend den im Bebauungsplan
in den Nutzungsschablonen angegebenen
Dachneigungen.
Shed-Dacher oder ahnliche Dachformen sind im
Zusammenhang mit Flachdachern bis zur max.
Gebaudehohe zulassig.

1.02 Werbeanlagen
(8 74 Abs. 1 Nr.2 LBO) Werbeanlagen tber 1,5 gm sind nur am Ort der

Leistung, d.h. an den Geb&uden zulassig. Die
Werbeanlage darf bei Flachdachern nicht Uber
die Oberkante Attika des Gebaudes und bei ge-
neigten Dachern nicht Uber die Traufe bzw. tiefer-
liegendem Schnittpunkt Dachhaut/AuRenwand
hinausragen. Werbeanlagen, die von der freien
Landschaft aus in stérender Weise in Erschei-
nung treten, sind unzulassig. 8 20 NatSchG
bleibt unberthrt.

Beleuchtete Werbeanlagen sind so einzurichten,
daf die Verkehrsteilnehmer auf den klassifizier-
ten Stral3en nicht geblendet werden.



Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilber. Mitte-Ost" in Meckenbeuren Seite 2

Ortliche Bauvorschriften

1.03  Ausbildung von schadstoff-

geféhrdeten Flachen
(8 74 Abs. 3 LBO)

1.04  Ausbildung von Stellplatzen,

Zufahrten und Lagerflachen
(8 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) (a)

(b)

1.05 Grundstiicks- und

Dachbegriinung (a)
(b)
Anlage 1

1.06 Fassadenbegrinung
(8 74 Abs. 1 LBO)

Anlage 1

Schadstoffgefahrdete Flachen sind vollzuversie-
geln. Das Oberflachenwasser ist Uber Leicht-
stoffabscheider in die Kanalisation abzuleiten.

Stellplatze und unkritische Lagerflachen sind mit
wasserdurchlassigen Beldgen auszubilden, z.B.

Schotterrasen, Kiesbelag, Rasen, Rasenpflaster,
wasserdurchlassiges Pflaster u.a.

Gehwege sind mit wasserdurchlassigen Beldgen
auszufihren.

Zufahrten, Verkehrsflachen und kritische Lager-
flachen (Lagerung grundwassergefahrdender
Stoffe) sind mit undurchlassigen Belagen auszu-
bilden.

Mindestens 50 % der nicht berbauten Grund-
stlicksflache sind dauerhaft zu begriinen.

Fir bis zu 25 % dieser Begrinungsflache kdnnen
auch Stellplatze gem. Ziff. 1.04 a) angerechnet
werden, wenn aufgrund ihrer Herstellung eine
dauernde Begriinung gewahrleistet ist (§ 74 Abs.
1 Nr. 3 LBO).

Flachdachflachen sind mit einer Dachbepflanzung
in extensiver Form (d.h. Humusschicht max. 15
cm) zu begriinen und dauerhaft zu unterhalten,
siehe Pflanzliste | in Anlage 1.

Pro 15 Ifm Gebaudelange ist mindestens eine
Kletterpflanze zu pflanzen; siehe Pflanzliste 11 in
Anlage 1.



Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilber. Mitte-Ost" in Meckenbeuren Seite 3

Ortliche Bauvorschriften

1.07 Einfriedungen
(8 74 Abs. 1 Nr.5 LBO)

1.08 Aufschittungen und
Abgrabungen

1.09 Leitungen und Antennen

Einfriedungen sind bis zu einer H6he von 2,00 m
zulassig. Zu offentlichen Verkehrsflachen ist mit
Einfriedungen ein Abstand von mind. 1,50 m ein-
zuhalten, auf dem die Einfriedungen einzugriinen
sind (Straucher, Hecken, Rankgewachse).

gelten als bauliche Anlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
LBO. Die Baurechtsrechtsbehérde kann verlan-
gen, daf} das Gelande auf eine bestimmte Hohe
abgegraben oder aufgefiillt wird, oder dafld Abgra-
bungen oder Auffiillungen ganz unterbleiben.
Geléandebdschungen sind mit einem Neigungs-
verhaltnis nicht steiler als 1 : 2 herzustellen und
im Ubrigen der vorhandenen Gelédndeneigung an-
zupassen.

Max. Héhenunterschied zum naturlichen Gelan-
de: 1,20 m.

Neue Niederspannungsanschlisse sind als Erd-
kabelleitungen auszufihren.

Pro Hauptgebéaude ist nur eine AuRenantenne -
und zwar auf dem Dach - zuléssig; die Antenne
darf nicht mehr als 2,00 m Uber den First hinaus-
ragen.



Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilber. Mitte-Ost" in Meckenbeuren Seite 4
Ortliche Bauvorschriften

2. HINWEISE

2.1 Es wird allgemein empfohlen, die durch Grundrif3gestaltung und Materialwahl gegebenen
Maoglichkeiten zur Verringerung von Larmemissionen wahrzunehmen. Insbesondere betrifft
das die nordwestlichen Gebaudefronten an der Wiesentalstralie, die am nachsten an die
vorhandene Wohnbebauung angrenzen.

2.2 Es wird empfohlen, auch geneigte Dacher zu begriinen.

Am 17.07.2002 als Satzung beschlossen.

Meckenbeuren, den 18.07.2002

Weil3
Blrgermeister

Krisch+Partner

Freie Architekten BDA
Freie Stadtplaner SRL
GbR

Reutlinger StralRe 4
72072 Tibingen

T 07071 -91480
F 07071 - 914830

info@krisch-partner.de
www.krisch-partner.de



GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Anlage 1

zu den

Ortlichen Bauvorschriften

zum

Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost"
in Meckenbeuren

Pflanzlisten

Pflanzliste | (extensive Flachdachbegrinung)

mit Grasern (z. B. Bromus erectus, Bromus tectorum, Festuca ovina, Koeleria glauca, Briza
media, u.a.),

Krautern (z. B. Achilea millefolium, Galium verum, Hieracium pilosella, Potentilla erecta, Prunella
vulgaris, Sanguisorba minor, Silene nutans, u.a.) sowie

Fetthennen und Hauswurzarten (Sedum acre, S. album, S. sexangulare, Sempervivum -Arten
u.a.)

Pflanzliste Il (Fassadenbegriinung)

Actinidia arguta Kiwi
Clematis in Sorten
Hedera helix Efeu
Hydrangea petiolaris Kletterhortensie
Lonicera in Sorten Jelangerjelieber
Parthenocissus tricuspidata Wilder Wein
Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein
Rosa spec. Kletterrosen
Vitis spec. Weinrebe
Wisteria sinensis Blauregen
Krisch+Partner

Freie Architekten BDA
Freie Stadtplaner SRL
GbR

Reutlinger Stral3e 4
72072 Tubingen

T 07071-91480
F 07071 - 914830

info@krisch-partner.de
www.krisch-partner.de



GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

Ortliche Bauvorschriften zum
Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost"

Begrindung

Die ortlichen Bauvorschriften - basierend auf § 74 der Landesbauordnung - sollen fiir den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" die bereits im Bebauungs-
plan formulierten grundséatzlichen Belange des Umweltschutzes und der Gestaltung unterstitzen und er-
ganzen.

Es ist ein erklartes Ziel der Gemeinde Meckenbeuren und ihres Gemeinderates, das Baugebiet "Ehrlosen
West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost", im Gegensatz zu vielen in ihrem Erscheinungsbild wenig anspre-
chenden Gebieten ahnlicher Nutzung so zu gestalten, daf3 eine stadtebauliche, architektonische und 6ko-
logische Integration der primar 6konomischen Elemente eines Gewerbegebietes erfolgen kann.

Bei fortschrittlichen Gewerbeunternehmen ist zunehmend die architektonische Qualitat der Gebaude und
die Gestaltung des Umfeldes ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die Verminderung
der Umweltbelastung, die Gesundheit und das Befinden der im Gebiet Arbeitenden sind weitere Kompo-
nenten, die fur die Einheit von Produkten bzw. Dienstleistungen, Arbeitsatmosphéare, Erscheinungsbild
nach auf3en und Présentation im Wettbewerb der Firmen zunehmend Bedeutung gewinnen.

Die Ortlichen Bauvorschriften fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Ehrlosen West-Mitte-Ost,
Teilbereich Mitte-Ost" sind, wie bereits auch in den anderen Teilgebieten von Ehrlosen, in der vorliegen-
den Form konzipiert, um dies aktiv zu unterstiitzen und gleichzeitig der Forderung nach einer im Sied-
lungsraum stadtebaulich sinnvollen, architektonisch attraktiven und umweltfreundlichen Gestaltung des
Gewerbe- und Industriegebietes Nachdruck zu verleihen.

Anlage: Ubersicht zur Abgrenzung der Geltungsbereiches des Bebauungsplanes "Ehrlosen Mitte-Ost"

Am 17.07.2002 als Satzung beschlossen.

Meckenbeuren, den 18.07.2002

Weil3
Burgermeister
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Ortliche Bauvorschriften zum
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Anlage zur Begrindung

Ubersicht zur Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
"Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost"
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