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Gemeinde Kehlen
Kreis Tettnang

Bebguungsplan "Gewerbegebiet Buchschlag®

Zeichenerklarung:

Grengze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebguungs-
plenes (§ 9 Abs.5 BBauG)

Baugrenze (§ 23 BaullVO)

Abgrenzung unterschiedlicher FNutzung
Strassenverkehrsflichen (§ 9 Abs.l Nr.3 BBauG):
Fahrbahnflachen

Gehwegflachen

Von der Bebauung freizuhaltende Grundstiicksteile
- Sichtfeld - (§ 9 Abs.l Nr.2 BBauG)

Gewerbegebiet (§ 8 BauNV0)

Rémische Ziffer: Zahl der Vollgeschosse als Hochstigrenze
Grundflichenzahl als Hochstgrenze

Geschossflichenzahl als Hochstgrenze

Dachneigung in Grad

Neu zu pflanzende Biume

Strassenbegrenzungslinie

! Die Planunterlage ist als Vergr8sserung aus der Karte

1 3

2500 zur genszuen lMassentnahme nicht geeignet.

Textteil:

In Erginzung der Planzeichnung vom 27.12.1966 wird gemdss
§ 9 BBauG, BauNVO und § 111 LBO folgendes festgesetzt:

| 1. Art der baulichen Nutzung:
|
f Gewerbegebiet (§ 8 BauNV0O). Im Teilgebiet 1 sind nur solche

% gewerblichen Anlagen zulédssig, die das Wohnen in dem angren-

| senden Wohngebiet nicht beeintrichtigen (§ 8 Abs.4 BaulVo).
Abgrenzung der unterschiedlichen Nutzung zwischen den Teil-
gebieten 1 und 2 siehe Einzeichnungen im Plan.



2. Mass der baulichen Nutzung: |
Zahl der Veollgeschosse: Hchstens zwel.

Im Eingelfall kann eine Ausnghme von der Zahl der
Vollgeschosse zugelassen werden, wenn die. Grund-
fldchenzahl und die Geschossflichenzahl nicht iber-
schritten werden (§ 17 Abs.5 BauNVO).
Grundflichenzghl: Hichstens 0,6
Geschossflichenzahl: Hochstens 1,2

3. Weitere Festsetzungen:
Bauweise: Offen. Es sind Gebdude bis zu einer Liénge von 80 m

zulissig (abweichende Bauweise § 22 Abs.4 BauliVO).

Dachneigung: O - 25 Grad oder Sheddach

Dachgaupen: Nicht zulidssig

Dachdeckung: Dunkelgrgue Farbe

Sockelhthe: Wird von der Baurechtsbehtrde im Einvernehmen
mit der Gemeinde festgelegt

Stellung der bsulichen Anlagen: Parallel bzw. senkrecht zur
Richtung der elektr. Freileitungen

Einfriedigung der Grundstiicke an Gffemtlichen Strassen und
Wegen: Betonsockel bis zu 20 cm hoch, dahinter
Hecke. Eine Erginzung durch Maschendraht- oder Wel-
lengitterzaun kann zugelassen werden. Die Gesamt-
hthe der Einfriedigung, der Hecke und der Tore darf
1,5 m nicht iiberschreiten. In dem von der Bebauung
freizuhaltenden Grundstiicksteil (Sichtfeld) darf
die Hohe der Einfriedigungen, Hecken und Tore 1 m,
gemessen von der Oberksnte der Strasse "A" nicht
iiberschreiten.

Apflanzen von Bdumen gemidss den Einzeiehnungen im Plan
(§ 9 Abs.1 Nr.1l5 BBauG) ,

Bindungen fiir Bepflanzungen: Entlang der K 20 ist ein Grin-
streifen von 10 m Tiefe, beginnend an der Strassen-
begrenzungslinie K anzulegen und zu unterhalten.
Soweit die Grundstiicksflichen zwischen der Strasse
"aA" und der Baugrenze nicht als Stellplédtze oder
als Grundstilickseinfahrten geniitzt werden, sind sie
als Criinfldchen anzulegen (§ 9 Abs.l Nr.1l6 BBauG).

Nachrichtliche Ubernahme: Baugesuche sind wegen der elektri-
schen Freileitungen der EVS zur Priifung vorzulegen,
gemdss Schreiben der EVS, Betriebsverwaltung Bibe-
rach, vom 22.9.1966.

Gefertigt: Friedrichshafen, 27.12.1966
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