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HPC AG Tel. 0751/36152-0, Fax 0751/36152-99

ParkstraBe 25, 88212 Ravensburg E-Mail: ravensburg@hpc-ag.de

Gemeinde Meckenbeuren

Amt fir Bauwesen und Gemeindeentwicklung
Herrn Beutner

Theodor-Heuss-Platz 1

88074 Meckenbeuren

Ihr Ansprechpartner Tel.-Durchwahl Projekt-Nr./Unser Zeichen Datum

Herr R. Zwisler -14 2121452.rz/pe 31.05.2012

»ErschlieBungskonzeption GG Gerbertshaus Sud-West“, Meckenbeuren, Bodensee-
kreis

- Bodenuntersuchungen
- Analysenmitteilung

Sehr geehrter Herr Beutner,

im Zuge der Planung der ErschlieBungskonzeption fir den Bereich ,GG Gerbertshaus Sid-
West* stdwestlich des Ortsteils Gerbertshaus wurden Bodenuntersuchungen hinsichtlich
maoglicher nutzungsbedingter Bodenverunreinigungen veranlasst. Die durchgefuhrten Arbeiten
sind nachfolgend dargestellt und erlautert.

1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Meckenbeuren erstellt eine ErschlieBungskonzeption fiir das ,,Gewerbegebiet
Gerbertshaus Sud-West" in Meckenbeuren-Gerbertshaus. Im Zuge der weiteren Planungen
sollten Bodenuntersuchungen hinsichtlich méglicher nutzungsbedingter Bodenverunreinigun-
gen durchgefihrt werden.

2 Lage und geologische Verhaltnisse

Das ,Gewerbegebiet Gerbertshaus Sud-West” befindet sich ca. 500 m westlich vom Ortsteil
Lochbriicke der Gemeinde Meckenbeuren, zwischen der BundesstraBe B 30 und der Bahnli-
nie Friedrichshafen-Ulm. Die Flachen sind derzeit als Griinland bzw. Maisacker genutzt.
GemaB der Geologischen Karte von Baden-Wirttemberg, 8323 Tettnang, MaBstab
1 :25.000, wird der Untergrund durch diluviale Ablagerungen der Unteren Tettnanger Terras-

sen aufgebaut.

Der Grundwasserflurabstand ist etwa mit 1 bis 2 m anzusetzen.
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Als Vorfluter fir das Gebiet verlauft ein Bach am norddstlichen Rand des Plangebiets etwa
von Nordwest nach Nordost zur Schussen.

3 Gelandearbeiten

Am 21.05.2012 erfolgte die Beprobung der Untersuchungsflachen. Es wurden zwei Teilflachen
ausgewahlt: Teilflache T 1: westliche Teilflache (Acker), Teilflache T 2 éstliche Teilflache (Grin-
land). Die Flachen sind in Anlage 1.2 dargestellt. Dabei wurden jeweils an ca. 25 reprasentativ
Uber die zwei Flachen verteilten Einstichen Purckhauer-Sondierungen bis in eine Tiefe von max.
90 cm niedergebracht. Entsprechend der BBodSchV wurden vom geférderten Bohrgut jeweils
Proben der Tiefenbereiche 0 bis 30 cm, 30 bis 60 cm sowie zuséatzlich 60 bis 90 cm entnom-
men. Die Einzelproben der unterschiedlichen Tiefenbereiche wurden zu horizontierten Misch-
proben zusammengestellt.

Der Bodenaufbau entspricht insgesamt einer geringmé&chtigen Braunerde auf wirmeiszeitli-
chen Terrassensedimenten.

4 Laborergebnisse

In den Proben aus 0 bis 30 cm Tiefe wurden jeweils die Gehalte der polyzyklischen aromati-
schen Kohlenwasserstoffe (PAK) untersucht. Zusatzlich wurden aus diesen Proben sowie
dem unterlagernden Horizont die Schwermetallgehalte an Arsen, Blei, Cadmium, Chrom ges.,
Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zink bestimmt.

Die Laborergebnisse sind in dem beiliegenden Laborbericht enthalten und in den folgenden
Tabellen zusammengestellt. Dabei wurden den Analysenwerten die entsprechenden Prif-
bzw. Zuordnungswerte der BBodSchV [1] und den Zuordnungswerten geméas der Verwal-
tungsvorschrift des Umweltministeriums fur die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bo-
denmaterial (VwV Bodenverwertung [7]) gegenlibergestellt.
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Untersuchungs- Tiefe Material PAK 16 n. EPA | Benzo(a)pyren
flache [m u. GOK] [mg/kg] [mg/kg]
T1 0-30 stark sandiger Lehm (Ls4) <BG < 0,05
T2 0-30 stark sandiger Lehm (Ls4) <BG < 0,05
Vorsorgewert [1] 3 0,3
Prifwert Ackerbau, Nutzgarten [1] - 1,0
Prifwert Boden — Mensch [1]
Kinderspielflachen - 2,0
Wohngebiete - 4,0
VwV Bodenverwertung [7]
Z 0 Sand, Lehm/Schluff " 3 0,3
212 3(9) 0,9
Z2 30 3

" nur fir boden&hnliche Anwendungen, auBBerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht

2)

zur Herstellung einer technischen Funktion

Tabelle 1:  Analysenergebnisse, PAK (Feststoff)

Fir PAK ergaben sich somit keine Auffalligkeiten.

Organochlorpestizide waren in beiden Teilflachen im Horziont 0 bis 30 cm nicht nachweisbar.

Hinsichtlich der Schwermetalluntersuchungen ergaben sich folgende Ergebnisse:
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Unter- Tiefe Mate- Arsen Blei Cad- Chrom | Kupfer | Nickel | Queck- Zink
su- [cm u. rial mium ges. silber
chungs-| GOK]
flache [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg]
stark
sandiger
T1 0-30 Lehm 6 16 <0,2 29 12 14 <0,1 45
(Ls4)
mittel
lehmiger
T1 30-60 Sand 6 12 <0,2 29 10 18 <0,1 47
(SI3)
stark
sandiger
T2 0-30 Lehm 6 16 <0,2 26 15 16 <0,1 46
(Ls4)
mittel
T2 | 30-60 |'emiger) g 12 | <02 07 9 18 | <0, 36
Sand
(SI3)
Vorsorgewert [1]
Sand - 40 0,4 30 20 15 0,1 60
Lehm/Schluff - 70 1,0 60 40 50 0,5 150
Prifwert Ackerbau [1], 200 i i i i i 5 i
Nutzung
Prifwert Boden — Mensch [1],
Kinderspielflachen 25 200 2,0/10| 200 3.000* 70 10 -
Wohngebiete 50 400 2,0/20| 400 6.000* 140 20 -
VwV Bodenverwertung [7]
Z0'-Sand 10 40 0,4 30 20 15 0,1 60
Z 0 '- Lehm/Schluff 15 70 1,0 60 40 50 0,5 150
z0o* ", LA 15 100 1,0 100 60 70 1,0 200
z1? 45 210 3 180 120 150 1,5 450
z2? 150 700 10 600 400 500 5 1.500

1)

2 nur fir bodenahnliche Anwendungen, auBerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht

zur Herstellung einer technischen Funktion
nicht bestimmt bzw. keine Vergleichswerte definiert

) abgeleitete Prifwerte [6]

Tabelle 2:  Analysenergebnisse, Schwermetalle (Feststoff)

Die Z 0-Zuordnungswerte nach VwV Bodenverwertung [7] sowie die Vorsorgewerte nach
BBodSchV [1] wurden im Oberboden in beiden Teilflachen eingehalten. Im Unterboden zeig-
ten sich geringfligig erhdhte Nickel-Gehalte fiir die Bodenart Sand, die Z 0" Il A-Zuordnungs-
werte nach VwV Bodenverwertung werden unterschritten.
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5 Empfehlungen zum weiteren Vorgehen

Hinsichtlich der Wirkungspfade Boden — Mensch, Boden — Nutzpflanze und Boden — Grund-
wasser ergaben sich aufgrund der ermittelten Analysenergebnisse unter Berlicksichtigung der
entsprechenden Prifwerte keine Hinweise auf eine Gefahrdung.

Fir eine Verwertung von Bodenmaterial der einzelnen Teilflachen ergeben sich folgende
Empfehlungen:

A Oberboden

Umlagerung am Herkunftsort

Die Umlagerung des humosen Oberbodens bis ca. 0,3 m am Herkunftsort unterliegt unter Be-
ricksichtigung der Analysenergebnisse schadstoffseitig keinen Einschrankungen. Eine Ver-
wertung als kulturfahiger Oberboden vor Ort sollte bei den weiteren Planungen beriicksichtigt
werden. Die Anforderungen an die Separierung, den schonenden Umgang und das Aufbrin-
gen zum Erhalt der Leistungsfahigkeit sind zu bertcksichtigen.

Verwertung auBerhalb des Herkunfitsorts

Eine Verwertung des humosen Oberbodens von 0 bis 30 cm auBerhalb des Herkunftsorts un-
terliegt schadstoffseitig keiner Einschréankung. Die Anforderungen an die Separierung, die
Mietenlagerung sowie das Aufbringen zum Erhalt der Leistungs- und Kulturfahigkeit sind zu
berlcksichtigen.

B Unterboden

Umlagerung am Herkunftsort

Die Umlagerung des Unterbodens von ca. 0,3 bis 0,6 m am Herkunftsort unterliegt unter Be-
ricksichtigung der Analysenergebnisse schadstoffseitig keinen Einschrankungen. Der sach-
gerechte Umgang mit dem kulturfahigen Unterbodenmaterial nach BBodSchV ist bei den wei-
teren Planungen zu beachten (z. B. horizontbezogene Separierung, Erhaltung in kulturfahi-
gem Zustand, Wiederverwertung im durchwurzelten Bereich, usw.).

Verwertung auBerhalb des Herkunftsorts

Bei einer Verwertung des Unterbodens sind Verwertungsmoglichkeiten entsprechend den
Z 0 11l A-Zuordnungswerten nach VwV Bodenverwertung zu bertcksichtigten.

Der sachgerechte Umgang mit dem kulturfahigen Unterbodenmaterial nach BBodSchV ist bei
den weiteren Planungen zu beachten (z. B. horizontbezogene Separierung, Erhaltung in kul-
turfahigem Zustand, Wiederverwertung im durchwurzelten Bereich, usw.).

Der vorliegende Bericht sollte der zustédndigen Fachbehérde (Landratsamt Bodenseekreis,
Amt fir Wasser- und Bodenschutz) zur Stellungnahme weitergeleitet werden.
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Fir Ruckfragen stehen wir gerne zur Verfigung.
Mit freundlichen GriiBen
HPC AG

Projektleiter

i. A.

Rudolf Zwisler
Dipl.-Ingenieur

Anhang:

1 Quellenverzeichnis

2 Abklrzungsverzeichnis

Anlagen:
1 Lageplane

1.1 Ubersichtslageplan, MaBstab 1 : 25.000
1.2 Lageplan mit Eintragung der Untersuchungsflachen ,Oberboden®,

MaBstab 1 : 750
2 Bodenprobennahmeprotokolle

3 Laborberichte
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- Anhang 1 - zum Schreiben Projekt Nr. 2121452 o

~ErschlieBungskonzeption GG Gerbertshaus Sid-West",
Meckenbeuren, Bodenseekreis

Quellen- und Literaturverzeichnis

[1]
2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
(8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]

[14]

[15]
[16]

[17]

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999. BGBI | Nr. 36 S.
1554

Bund-/Landerarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO): Bewertungsgrundlagen fur
Schadstoffe in Altlasten — Informationsblatt fiir den Vollzug. Stand 09.09.2004

Gesetz zum Schutz des Bodens vom 17. Marz 1998. BGBI. | Nr. 16 S. 502

Hipp/Rech/Turian: Das Bundes-Bodenschutzgesetz mit Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung; Leitfaden. — 1. Aufl. — Minchen; Berlin: Rehm, 2000

Landesanstalt fir Umweltschutz Baden-Wirttemberg: Berechnung orientierender Hin-
weise auf Prufwerte fUr fliichtige Stoffe in der Bodenluft. Altlasten und Boden News
1/2005.

Landesanstalt fir Umweltschutz Baden-Wurttemberg: Die Amtsermittlung bei altlastver-
dachtigen Flachen nach § 9 Abs. 1 BBodSchG (orientierende Untersuchung) - Hinweise
fir den Verwaltungsvollzug -; Altlasten und Grundwasserschadensfélle, Band 39

Umweltministerium Baden-Wurttemberg: Verwaltungsvorschrift fir die Verwertung von
als Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007. GABI. Nr. 4 S. 172

,vorlaufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ (Erlass des Ministeri-
ums fir Umwelt und Verkehr Baden-Wirttemberg, Stand 13.04.2004 ,UVM B-W*)

Sozialministerium und Umweltministerium Baden-Wrttemberg: Verwaltungsvorschrift
Uber Orientierungswerte fir die Bearbeitung von Altlasten und Schadensféllen. Erlass
vom 16.09.93 in der Fassung vom 01.03.98 mit Hinweisen der Landesanstalt fur Um-
weltschutz, Stand 30.04.98. Die VwV ist seit Ende 2005 nicht mehr gliltig, jedoch wird
insbesondere die einzelfallbezogene Mindestanforderung weiterhin angewendet.

Umweltbundesamt (Hrsg.): Berechnung von Prifwerten zur Bewertung von Altlasten. —
Berlin: Erich Schmidt. Grundwerk, 1999.

AbfAbIV: Verordnung Uber die umweltvertragliche Ablagerung von Siedlungsabfallen
(Abfallablagerungsverordnung vom 20.02.2001)

Verordnung Uber Deponie und Langzeitlager (Deponieverordnung — DepV, vom 27. April
2009, BGBI. I S. 900)

Altholzverordnung: Verordnung Uber die Entsorgung von Altholz vom 15.08.2002, in
Kraft getreten am 01.03.2003

Forschungsges. f. StraBen- u. Verkehrswesen (FGSV): Richtlinien fiir die umweltvertrag-
liche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie fiir die
Verwertung von Ausbauasphalt im StraBenbau. 2001 sowie Allgemeines Rundschreiben
StraBenwesen Nr. 29/2004 des Bundesministeriums flr Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen

Ministerium fir Umwelt und Verkehr Baden-Wrttemberg: Leitfaden zum Umgang mit
teerhaltigem StraBenaufbruch, Marz 2010

Verordnung Uber die Entsorgung polychlorierter Biphenyle, polychlorierter Terphenyle
und halogenierter Monomethyldiphenylmethane vom 26. Juni 2000

Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Reststoffen/Abfallen — Technische Regeln. Mitteilungen Nr. 20, Stand
06.11.1997
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~ErschlieBungskonzeption GG Gerbertshaus Sid-West",
Meckenbeuren, Bodenseekreis

[18] Handlungshilfe fir Entscheidungen tber die Ablagerbarkeit PAK-, MKW-, BTEX-,
LHKW-, PCB-, PCDD/F- und herbizidhaltige Abfalle auf Deponien vom 14. Juni 2007,
Umweltministerium Baden-Wrttemberg

[19] Handbuch Boden, Schwermetallgehalte in Béden aus verschiedenen Ausgangsgestei-
nen Baden-Wirttembergs der LfU Baden-Wiirttemberg vom Januar 1994

[20] Ministerium fir Umwelt und Verkehr Baden-Wirttemberg: Zuordnung von Abfallen zu
Abfallarten aus Spiegeleintragen, Vorlaufige Vollzugshinweise auf der Grundlage des
Entwurfs einer Handlungshilfe des Abfalltechnikausschusses der LAGA, Reihe Abfall,
Heft 69
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~ErschlieBungskonzeption GG Gerbertshaus Sid-West",

Meckenbeuren, Bodenseekreis

Abkilirzungsverzeichnis

AKW
AOX
AP

As
Bap
Ben
BG
BN
BRI
BS
BSB
BTEX
Cd

Cr

Cr VI
CSB
Csiwa
Cu
Cyan. ges.
DCEC
DDT
DK
DOC
DU
EOX
Emax-Wert
ET
FCKW
GFS
GOK
GR
GV
GW
GWL
GWM
GWN
H-B
HCB
HCH
v-HCH
HEL
Hg
HU
H-W
IMPv
KPv
KRB
KW (GC)
LAGA
Lf
LHKW
MHW
MKW
MNW

Aromatische Kohlenwasserstoffe (s. auch BTEX)
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene
Ansatzpunkt

Arsen

Benzo(a)pyren (Einzelparameter der PAK)
Benzol

Bestimmungsgrenze

Beweisniveau

Brutto-Rauminhalt

Baggerschurf

Biochemischer Sauerstoffbedarf
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Cadmium

Chrom

Chromat

Chemischer Sauerstoffbedarf
Sickerwasserkonzentration

Kupfer

Cyanide gesamt

Cis-1.2-Dichlorethen
Dichlordiphenyltrichlorethan
Dieselkraftstoff

Geloster organischer Kohlenstoff
Detailuntersuchung

Extrahierbare organisch gebundene Halogene
Maximaler Emissionswert

Endtiefe

Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Geringfligigkeitsschwelle
Gelandeoberkante

Gluhrickstand

Glihverlust

Grundwasser

Grundwasserleiter
Grundwassermessstelle
Grundwasserneubildung

Hintergrundwert Boden

Hexachlorbenzol

Hexachlorcyclohexan
Gamma-Hexachlorcyclohexan = Lindan
Heizol (leicht)

Quecksilber

Historische Untersuchung
Hintergrundwert Wasser
Immissionspumpversuch
Kurzpumpversuch

Kleinrammbohrung

Kohlenwasserstoffe (Gaschromatograph)
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall

Elektr. Leitfahigkeit

Leichtflichtige Halogenkohlenwasserstoffe
Mittleres Hochwasser
Mineralélkohlenwasserstoffe

Mittleres Niedrigwasser

HPC_2121452_Analysenmitt.docx

MP
MTBE

m u. GOK
m u. POK
m 0. NN
MW

Nap
N

NN
(o)
OCP
OdB
OK
ou
PAK
PAK-16
PAK-15
Pb
PCB
PCDD
PCDF
PCE
PCM
PCP
Per
pH
POK
PP
PV
Redox
RC
RKB
RKS
SBV
SG
SM
SPR
Stk.
SWM
T

TC
TCE/111 TCE
TK

T

™
TOC
TR
Tri
TS
VK
WA
Zn

bei Wasserstandsmessungen: Messpunkt
Methyl-Tertiar-Butylether

Meter unter Geldndeoberkante

Meter unter Pegeloberkante

Meter Uber Normalnull

Mittelwasser

,Mikro*, 10°®

,Nano*, 10°°

Naphthalin (Einzelparameter der PAK)
Nickel

Normalnull

Sauerstoff

Organochlorpestizide (Pflanzenschutzmittel)
Ort der Beurteilung

Oberkante

Orientierende Untersuchung
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
16 PAK-Einzelparameter nach EPA
PAK-16 ohne Naphthalin

Blei

Polychlorierte Biphenyle
Polychlorierte Dibenzodioxine
Polychlorierte Dibenzofurane
Tetrachlorethen

Tetrachlormethan

Pentachlorphenol

Tetrachlorethen

pH-Wert

Pegeloberkante

Pumpprobennahme

Pumpversuch

Redoxpotenzial

Recycling

Rammkernbohrung
Rammkernsondierung

Schédliche Bodenveréanderung
Schurfgrube

Schwermetalle

Simultane Pumprate

Stiick

Sickerwassermessstelle

Temperatur

Gesamter Kohlenstoff
Trichlorethen/1.1.1.-Trichlorethan
Topographische Karte

Thallium

Trockenmasse (entspricht Trockensubstanz)
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff
Trockenriickstand

Trichlorethen

Trockensubstanz

Vergaserkraftstoff

Wiederanstieg

Zink

A Partner of

Inogen

wironmental Alliance



-

S a)
HManzbett &/ T2
Y PO LTV e

»«‘“ 3 > a » W X S
‘}I' g . i W ™
- ; L YiMéckerbeure

o =

. 3 s ; h“"/j
x /‘ﬁb’e{ S N el
'l

1
b, LB

GG Gerbertshaus Siid-West, == T
Meckenbeuren - 1:25000
Posune | 2121462
Darstellung:
Name Dratum
) Bearbeitar 1z | 25.05.12
Ubersichtslageplan gezoichoot] ] | 25.05.12
N geprift
gobe A4
Bauhem:/Aulirapgeber Flanverfasser
Lage des Standorts Gemeinde Meckenbeuren %@ &@
HPC AG
Parkstralle 25, 88212 Ravensburg
Tel. 0751/36152-0, Fax. 0751/36152-99
PladZeichoungsnummer H\HPC 2121452 Anl_1-1.dwg




W L4
TNk
Tt
R
R -

_,..Jl _7\ I"‘I ) "
: 19000 N\ 25y

413712 2

/—,,
== E

S i\
Erezyéﬂmj — oy &t

RKS 4 @

SN . 83230196
B A 19902
) ERs 413433

pr AT gu‘r;‘
_..f_.. - @‘

@ :'"' 1900 T
19005°_475.534~
“413.626

Zeichenerklarung:

RKS 1 - 2 4 Rammkernsondierung (alt)

DPH 1 -4 € Rammsondierung, Typ DPH
vom 22.05.2012

QR Q>
DPH 1.¢5- & -

oNay

QRKS 2 &

N

RKS 1-9 4@ Rammkernsondierung vom 22.05.2012

DPH 4 &

Sy
vz
& QY =
¢ owitas oo @

ovas

~ . ~ 19907 T [\{ :

, 411457 ol
55. RKg_1 (alt)
_ s SO

o

0 25 50 75 100 Meter
I [ [ [ |
Projekt: . Anlage: 1.2
GG Gerbertshaus Sud-West,
Meckenbeuren antat: 1:1250
Projekt-Nr.: 21 2 1 452
Darstellung: N Dat
Bearbeiter: rz | 25.0512
Lageplan mit Eintragung der mdi 1 25.05.12
Untersuchungsteilfachen -
arote e | A3
Bauherr:/Auftraggeber: Planverfasser: = y
- HPCO
Gemeinde Meckenbeuren I !
HPC AG
Parkstralle 25, 88212 Ravensburg
Tel. 0751/36152-0, Fax. 0751/36152-99
Pfad/zeichnungsnummer:  H:\HPC_2121452_Anl_1-2.dwg




A o

Gutachten Nr. 2121452, Anlage 2, Seite 1 LN oY )

Bodenprobenprotokoll gem. 2. VwV z. BodSchG

Projekt-Nr.: 2121452
Projektbezeichnung: GG Gerbertshaus Sid-West
Standortname: Gemeinde Meckenbeuren, Ortsteil Gerbertshaus
Datum: 21.05.2012 Dienststellen-Nr.: Standort-Nr.:
Probennehmer/in: Herr Zwisler
Rechtswert: | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | Hochwert:| 5 | 2 | 8 ‘ 1 ‘ 8 | 1 ‘ 9 ‘ Lagegenauigkeit:‘ 3 |
Probennahmeflache: ca. 5.000 m? TK 25: 8323 Tettnang
Gemeinde: Meckenbeuren Ortsname: Gerbersthaus
Gemarkung: | | | | | Gerbertshaus
Gewann: Flurstiicks-Nr.: 645
StraBe/Haus-Nr.:
X Landboden [] Grundwasserboden [] Unterwasserboden [] Moor
Anthropogener Boden: [ ] ohne bodenfremde Anteile [1 mit bodenfremden Anteilen
zusdétzliche Anmerkungen: Teilflache T 2
Oberflachenrelief: relativ eben, nach Nordosten zum Bach abfallend
Ausgangsgestein:
Nutzung: | | | | Grlnland
[}]
= o
[7) o =
22| 5
o ]
Z| = & 2 % S 5 § g
- ° © © he] 3
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Gutachten Nr. 2121452, Anlage 2, Seite 2 LN oY )

Bodenprobenprotokoll gem. 2. VwV z. BodSchG

Projekt-Nr.: 2121452
Projektbezeichnung: GG Gerbertshaus Std-West
Standortname: Gemeinde Meckenbeuren, Ortsteil Gerbertshaus
Datum: 21.05.2012 Dienststellen-Nr.: Standort-Nr.:
Probennehmetr/in: Herr Zwisler
Rechtswert: | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | Hochwert:| 5 | 2 | 8 ‘ 1 ‘ 7 | 5 ‘ 5 ‘ Lagegenauigkeit:‘ 3 |
Probennahmeflache: ca. 2.000 m? TK 25: 8323 Tettnang
Gemeinde: Meckenbeuren Ortsname: Gerbersthaus
Gemarkung: | | | | | Gerbertshaus
Gewann: Flurstiicks-Nr.: 645
StraBe/Haus-Nr.:
X Landboden [] Grundwasserboden [] Unterwasserboden ] Moor
Anthropogener Boden: [ ] ohne bodenfremde Anteile [1 mit bodenfremden Anteilen
zusdétzliche Anmerkungen: Teilflache T 1
Oberfldchenrelief: relativ eben, nach Nordosten zum Bach abfallend
Ausgangsgestein:
Nutzung: | | | | Maisacker
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Gutachten Nr. 2121452, Anlage 3, Seite 1
Analysenmitteilung

INSTITUT
FRESENIUS

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Fredholstralle 2212 D-78333 Slockach Priifbericht 1430431 Deutscher
Akkreditierungs

Auftrags Nr. 2279497 e Rat

HPC AG Kunden Nr. 10039137 [ ZaN[RR

Herrn Zwisler DAP-PL-2568.10
Herr Peter Breig propmledopimdlon il

Parkstr. 25 Telefon +49 7771/8000-30 R T

88212 Ravensburg Fax +49 7771/8000-35 o

Environmental Services

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Friedhofstrafie 22/2
D-78333 Stockach

Stockach, den 30.05.2012
lhr Auftrag/Projekt: GG Gebertshaus Siuid-West

lhr Bestellzeichen: 2121452
lhr Bestelldatum: 23.05.2012

Prufzeitraum von 25.05.2012 bis 30.05.2012

erste laufende Probenummer 120371862

Probeneingang am 25.05.2012

Sehr geehrter Herr Zwisler,

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt Ubergebenen Proben.

WIr bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen fur Riickfragen gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen GruRe

SGS INSTITUT FRESENIUS

i.V. Peter Breig i.V. Hans-Georg W. Karbach
Projektleiter Standortleiter
Seite 1 von 4
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Analysenmitteilung

INSTITUT
FRESENIUS

GG Gebertshaus Sud-West Priifbericht Nr. 1430431 Seite 2 von 4
2121452 Auftrag Nr. 2279497 30.05.2012
Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Boden
Probennummer 120371862 120371863 120371865
Bezeichnung T1 T3 T2

0-30 30-60 0-30
Eingangsdatum: 25.05.2012 25.05.2012 25.05.2012
Parameter Einheit Bestimmungs- Methode

grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 816 83,6 83,3 0.1 DIN EN 14346
Metalle im Feststoff :
Arsen mg/kg TR 6 6 6 2 DIN EN ISO 11885
Blei mg/kg TR 16 12 16 2 DIN EN 1SO 11885
Cadmium mg/kg TR <0,2 <0,2 <02 02 DIN EN ISO 11885
Chrom mg/kg TR 29 29 26 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer mg/kg TR 12 10 15 1 DIN EN ISO 11885
Nickel mg/kg TR 14 18 16 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber ma/kg TR <0,1 <0,1 <01 0.1 DIN EN 1483
Zink mg/kg TR 45 47 46 1 DIN EN ISO 11885
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 - < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Acenaphthylen ma/kg TR <0,05 - < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 - < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Fluoren ma/kg TR < 0,05 - <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Phenanthren mg/kg TR < 0,05 - < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Anthracen mg/kg TR < 0,05 - < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 - < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Pyren mg/kg TR < 0,05 - < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 - <0,05 0,05 DIN I1SO 18287
Chrysen mgfkg TR < 0,05 - < 0,05 0,05 DIN 1SO 18287
Benzo(b)fluoranthen mag/kg TR < 0,05 - < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 - < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 - < 0,056 0,05 DIN ISO 18287
Dibenzo(a,h)anthracen ma/kg TR < 0,05 - < 0,058 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(g,h,i)perylen ma/kg TR < 0,05 - < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR < 0,05 - <0,05 0.05 DIN ISO 18287
Summe PAK nach EPA mg/kg TR - - - DIN ISO 18287



Gutachten Nr. 2121452, Anlage 3, Seite 3
Analysenmitteilung

INSTITUT
FRESENIUS

GG Gebertshaus Siid-West Priifbericht Nr. 1430431 Seite 3 von 4
2121452 Auftrag Nr. 2279497 30.05.2012
Probennummer 120371862 120371863 120371865
Bezeichnung T1 T1 T2

0-30 30-60 0-30

Chlorpestizide n. DEV F2 :

Hexachlorbutadien mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
1,2-Dichlorbenzol ma/kg TR <0,05 - < 0,05 0,05 DIN 38407-2
1,3-Dichlorbenzol ma/kg TR < 0,05 - < 0,05 0,05 DIN 38407-2
1,4-Dichlorbenzol ma/kg TR < 0,05 - < 0,05 0,05 DIN 38407-2
1,3,5-Trichlorbenzol mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
1,2 4-Trichlorbenzol mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
1,2,3-Trichlorbenzol mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
1,2,3,5-Tetrachlorbenzol mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
1,2,3,4-Tetrachlorbenzol mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
Pentachlorbenzol mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
Hexachlorbenzol mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
alpha-HCH mglkg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
bela-HCH mgl/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
gamma-HCH ma/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
delta-HCH mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
epsilon-HCH mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
Aldrin mag/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
Dieldrin mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
Endrin mglkg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
Iscdrin mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
Pentachlornitrobenzol mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
Heptachlor mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
cis-Heptachlorepoxid mg/kg TR < 0,005 . < 0,005 0,005 DIN 38407-2
trans-Heptachlorepoxid ma/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
alpha-Endosulfan mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
beta-Endosulfan ma/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
Octachlorstyrol mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
o,p’-DDE mg/kg TR < (0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
p,p’-DDE mg/kg TR < 0,005 s < 0,005 0,005 DIN 38407-2
o,p-DDD mag/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
p.p-DDD ma/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
0,p-DDT mg/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
p.p-DDT mglkg TR < 0,005 . < 0,005 0,005 DIN 38407-2
Methoxychlor ma/kg TR < 0,005 - < 0,005 0,005 DIN 38407-2
PCB 28 mg/kg TR < 0,003 - < 0,003 0,003 DIN 38407-2
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 - < 0,003 0,003 DIN 38407-2
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 - < (0,003 0,003 DIN 38407-2
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 B < 0,003 0,003 DIN 38407-2
PCB 138 ma/kg TR < 0,003 - < 0,003 0,003 DIN 38407-2

PCB 180 mg/kg TR < 0,003 - < 0,003 0,003 DIN 38407-2
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GG Gebertshaus Stid-West Prifbericht Nr. 1430431 Seite 4 von 4
2121452 Auftrag Nr. 2279497 30.05.2012
Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Boden
Probennummer 120371866
Bezeichnung T2

30-60
Eingangsdatum: 25.05.2012
Parameter Einheit Bestimmungs- Methode

grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 86,2 0,1 DIN EN 14346

Metalle im Feststoff :

Arsen mg/kg TR 6 2 DIN EN ISO 11885
Blei mag/kg TR 12 2 DIN EN ISO 11885
Cadmium mg/kg TR <02 02 DIN EN ISO 11885
Chrom malkg TR 27 1 DIN EN I1SO 11885
Kupfer mg/kg TR 9 1 DIN EN IS0 11885
Nickel ma/kg TR 18 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber ma/kg TR <0,1 0,1 DIN EN 1483

Zink mg/kg TR 36 1 DIN EN ISO 11885



