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1.2 Lageplan mit Eintragung der Untersuchungspunkte, MaB3stab 1 : 1.250

2 Baugrundaufschlisse
2.1 Bohrprofile Rammkernsondierungen RKS 1 - 9
2.2 Rammdiagramme Rammsondierungen DPH 1 - DPH 4
2.3 Bohrprofile RKS 1 und RKS 2 vom 17.06.2011
2.4  Profilschnitte, MaBstab 1: 1.000/1 : 200

3 Bodenmechanische Laborergebnisse
3.1 Wassergehaltsbestimmung nach DIN 18 121, Teil 1
3.2 KorngréBenverteilung nach DIN 18 123
3.3  Zustandsgrenzen nach DIN 18 222

4 Chemische Untersuchungen
4.1 Bestimmung Betonaggressivitat nach DIN 4030
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1 Zusammenfassung

Die Gemeinde Meckenbeuren plant die Ausweisung des Gewerbegebiets ,Gerbertshaus
Std-West" dstlich des Flughafens Friedrichshafen. Im Zuge der weiteren Planungen sollten
Baugrunduntersuchungen zur Beurteilung der Untergrundverhéltnisse, der Grundwassersi-
tuation sowie hinsichtlich der Griindung einer méglichen Bebauung durchgefihrt werden.

Die Untergrundverhéltnisse im Untersuchungsbereich wurden anhand von neun Rammkern-
sondierungen und vier schweren Rammsondierungen beurteilt. In Ergdnzung zu den ausge-
fihrten Baugrundaufschlissen werden die Erkenntnisse aus alteren Untersuchungen [3] zur
Beurteilung der Baugrundverhaltnisse hinzugezogen.

Unter dem Oberboden wurden in den Baugrundaufschliissen Terrassensande aus Feinsand
mit wechselnden Schluffanteilen in brauner bis hellbrauner, 6rtlich grauer bis dunkelgrauer
Farbe erkundet. Die Terrassensande werden durch Beckenschluffe mit hellgrauer Farbe
unterlagert.

Die angetroffenen oberflachennah anstehenden Béden besitzen die Frostempfindlichkeits-
klasse F 3. Damit ergibt sich bei Frosteinwirkungszone 2/Bauklasse V eine Dicke des frost-
sicheren Aufbaus von 55 cm. Die Sohlen sind nachzuverdichten, bei feuchten Schichten ist
eine Baugrundverbesserung erforderlich. Fir Kanéle ist unter dem Grundwasserstand ein
Grabenverbau und eine Wasserhaltung vorzusehen.

Organische, nicht zur Griindung geeignete Béden kdnnen im gesamten Baugebiet nicht
ausgeschlossen werden. Fur Bauwerke wird daher dringend eine separate Baugrundunter-
suchung empfohlen.
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2 Vorbemerkungen

MaBnahme: ErschlieBung und Bebauung im , GG Gerbertshaus Sud-West*, Me-
ckenbeuren, Bodenseekreis

Auftraggeber: Gemeinde Meckenbeuren, Amt fiir Bauwesen und Gemeindeentwick-
lung

Auftragnehmer: HPC AG, Standort Ravensburg

Angebot: Nr. 1121452 vom 15.05.2012

Auftragsdatum: 24.05.2012

Bezliglich des Umfangs der BaugrunderkundungsmafBnahmen ist das Bauvorhaben in die
geotechnische Kategorie 2 nach DIN 4020 einzuordnen.

Zur Bearbeitung unseres Gutachtens standen uns folgende Unterlagen zur Verfligung:
/1/ Lageplan, Grundlageplan Biro Wasser-Muller, Stand 10.05.2012
/2/ Blatt 8323 Tettnang
Topographie (Topographische Karte, MaBstab 1 : 25.000, TK 25) und Geologie
(Geologische Karte von Baden-Wirttemberg, MaBstab 1 : 25.000, GK 25)

/3/ Untergrunderkundung Bereich Pufferbecken, GG Gerbertshaus Std-West in
Meckenbeuren, Bericht vom 05.07.2011, HPC AG, Ravensburg

/4/ Geotechnisches Gutachten, Gewerbegebiet ,Flughafen® in Gerbertshaus,
Baugrund Stid GmbH vom 04.09.2001

Im vorliegenden Gutachten werden die Baugrundverhéltnisse und die daraus resultierende
Tragfahigkeit der anstehenden Bodenschichten beschrieben.

3 Angaben zum Bauvorhaben

Das geplante Gewerbegebiet befindet sich ca. 3,7 km stdwestlich von Meckenbeuren bzw.
unmittelbar westlich der Ortschaft Lochbriicke zwischen der BundesstraBe B 30 und der

Bahnlinie Friedrichshafen-Ulm (siehe Anlage 1.1).

Im Zuge der Planung der Entwasserungseinrichtungen und als Grundlage flr eine mégliche
Bebauung sollten die Baugrundverhaltnisse im Untersuchungsbereich erkundet werden.
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4 Lage und geologische Verhaltnisse

Topographische Karte:
Gauss-Kriiger-Koordinaten:

Lage des Baufelds:

Anstehender Untergrund:

Bisherige Nutzung:

Wasserschutzgebiet:

TK 8323 Tettnang

R =3539 736

H =52 81 790

das Baugebiet liegt dstlich des Ortsteils Lochbriicke

laut der Geologischen Karte wird folgende Bodenschichtung
erwartet:

alluviale Ablagerungen der Unteren Tettnanger Terrassen aus
Sanden und Kiesen, die oberflachennah verlehmt sein kénnen.
Darunter folgen miozane Molasseablagerungen der Oberen
SuBwassermolasse, OSM.

Grinland, Maisacker

auBerhalb eines festgesetzten Wasserschutzgebiets

Das Untersuchungsgelande wird im Norden durch die Bahnlinie bzw. durch einen Bach be-
grenzt. Im Stden verlduft die B 30 Richtung Friedrichshafen.

GemaB den Angaben des Pachters waren friher auf dem Untersuchungsgelande Strom-
masten vorhanden, deren Fundamente vermutlich im Untergrund verblieben sind. Weiterhin
verlief friiher zwischen der Grinlandflache und dem Ackerland eine StraBe. Der Verlauf der
StraB3e ist vor Ort noch durch eine erhéhte Lage zu erkennen, da vermutlich der StraBenun-
terbau noch vorhanden ist. Ebenso verlaufen auf dieser Trasse noch diverse Stromleitun-
gen. Im nordéstlichen Bereich erfolgte nach Angaben des Pachters zur Gelandemodellie-
rung eine Auffillung mit Aushubmaterial.

5 Untersuchungsprogramm
5.1 Gelandearbeiten
Datum: 21./22.04.2012
Umfang: 9 Kleinrammbohrungen (Bezeichnung ,RKS 1 bis ,RKS 9%)
4 Rammsondierungen, Typ DPH nach DIN EN ISO 22476-2 (Be-
zeichnung ,DPH 1 bis ,DPH 4*)
Verfahren: hydraulisch betriebenes Raupenbohrgerat, Bohrdurchmesser 60 mm
Tiefe: Kleinrammbohrungen max. 6 m, Rammsondierungen max. 11,0 m
Bohrgutansprache: geologisch und nach bodenmechanischen Kriterien
Probennahme Entnahme von gestdrten Bodenproben meter- bzw. schichtweise
Boden (Baugrund):  (insgesamt 60 Proben)
Probennahme Schoépfprobe aus RKS 6 hinsichtlich Betonaggressivitat
Wasser:

Ausbau zu Grund-

wassermessstellen:

HPC_2121452 Baugrund_gu.docx

RKS 3, RKS 6 und RKS 8 wurden zu 1v4“-Grundwasserbeobach-
tungsmessstellen ausgebaut. Filterstrecke: Endtiefe 1,12 bis 2,6 m
unter Gelande

Vollrohr mit Verschlusskappe von 0,5 m unter Gelénde bis ca.
+0,75 m bis 1,40 m Uber Gelande
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Vermessung: nach Lage und Héhe auf vermessene Bezugspunkte
Dokumentation: Ansatzpunkte vgl. Anlage 1.2, Schichtenprofile vgl. Anlage 2.1,

Rammprotokolle vgl. Anlage 2.2.

5.2 Bodenmechanische Laboruntersuchungen

An ausgesuchten Bodenproben wurden die Wassergehalte (22 Stiick) und die KorngréBen-
verteilungen (6 Stiick) bestimmt. Zusatzlich wurden die Zustandsgrenzen an einer Probe
untersucht.

Die Ergebnisse der Wassergehaltsbestimmungen sind in Anlage 3.1, die Sieblinien in Anla-
ge 3.2 und die Zustandsgrenzen in Anlage 3.3 dargestellt.

Die Wassergehalte (Anlage 3.1) zeigen einen Uber die erkundete Tiefe gleichmaBigen Auf-
bau und liegen im Bereich zwischen 18 % und 28 %.

Die Sieblinien (Anlage 3.2) zeigen in den verlehmten Terrassensanden z. T. hohe Feinkorn-
anteile zwischen 30 % und 40 %. Diese Bdden sind damit empfindlich gegen Aufweichen
und schwer zu verdichten.

Die Zustandsgrenzen (Anlage 3.3) an einer Probe der Beckenschluffe ergaben eine Einstu-
fung als leicht plastischer Ton (TL).

6 Ergebnisse der Untersuchungen
6.1 Schichtenaufbau des Untergrunds

Auf dem Baufeld wurden in den Bohrungen folgende Bodenschichten angetroffen:

e Oberboden
e Terrassensande

o Beckenschluffe

Oberflachennah wurde ein 0,30 m machtiger Oberbodenhorizont erbohrt. Darunter wurden
Terrassensande aus Feinsand mit wechselnden Schluffanteilen in brauner bis hellbrauner,
Ortlich grauer bis dunkelgrauer Farbe erkundet. Die Terrassensande wurden in den Auf-
schlissen mit einer Machtigkeit zwischen 1,2 m und 3 m angetroffen und sind Uberwiegend
locker bis mitteldicht gelagert.

Die Terrassensande werden durch Beckenschluffe mit hellgrauer Farbe unterlagert. Deren
Konsistenz ist Uberwiegend weich bis steif, entsprechend ihrem Feuchtezustand.
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6.2 Auswertung der Rammsondierungen

Die schweren Rammsondierungen, Typ DPH nach DIN EN ISO 22476-2 ergaben folgende
Ergebnisse:

Ramm- Endtiefe | GOK Np<5 5Snyp<15 nyp=>15
sondierung|[m u. GOK][[m ii. NN]J[m u. GOK]| [m ii. NN] | [m u. GOK] | [m ii. NN] |[m u. GOK]| [m ii. NN]
DPH 1 11,0 412,69 2,4 410,29 5,0 407,69 >5,0 > 407,69
DPH 2 9,0 413,78 2,4 411,38 6,4 407,88 > 6,4 > 407,88
DPH 3 10,0 413,30 3,0 410,30 6,6 406,70 > 6,6 > 406,70
DPH 4 10,0 413,32 2,2 411,12 4,6 408,70 >4,6 > 408,70

Schlagzahl nig  Zahl der Schlage je 10 cm Eindringtiefe
Tabelle 1:  Auswertung der Rammsondierungen, Endtiefen, Schichtunterkanten

Innerhalb der Terrassensande lagen nur geringe Schlagzahlen und damit eine geringe Trag-
fahigkeit vor (Spalte nig < 5). Erst in den Beckenschluffen ab ca. 2,2 m Tiefe (DPH 4) bzw.
etwa 3,0 m Tiefe (DPH 3) werden Schlagzahlen n;, von deutlich lber 5 erreicht, so dass erst
in diesen Tiefen von einer steifen Konsistenz und damit auch einer besseren Tragfahigkeit
auszugehen ist.

Es ist zu beachten, dass die héheren Schlagzahlen, die bei bindigen Bdden erreicht werden,
auf die Mantelreibung zurtick zu fihren sind. Dies flhrt auch dazu, dass deren Konsistenz
zumeist Uberschatzt wird.

6.3 Hydrogeologische Verhaltnisse, Bemessungswasserstand

Im Zuge der Bohrarbeiten wurden grundwasserfihrende Horizonte ab Tiefen von 1,0 m un-
ter Geldnde angetroffen. Der héchste Grundwasserstand lag bei ca. 2,5 m unter Gelande.
Die Bohrungen RKS 3, 6 und 8 wurden zu Grundwasserbeobachtungspegel ausgebaut. Auf
dem Baugebiet bestehen weiterhin noch Beobachtungspegel aus der Untergrunderkundung
im Bereich des Pufferbeckens [3], die ebenfalls gemessen wurden (RKS 1 ,alt).

Im Zeitraum nach den Bohrarbeiten wurden folgende Wasserstande gemessen:

HPC_2121452 Baugrund_gu.docx
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Datum
Messstellen POK 23.05.2012 29.05.2012
[m u. POK] [m. 4. NN] [m u. POK] [m . NN
RKS 1 ,alt” 412,62 3,05 409,57 3,08 409,54
RKS 3 413,47 2,07 4114 2,08 411,39
RKS 6 413,83 1,98 411,85 1,99 411,84
RKS 8 414,9 2,42 412,48 2,45 412,45

Beobachtungspegel RKS 1 ,alt* aus Unterlage [3]
Tabelle 2: Ermittelte Wasserstdnde in RKS 1 ,alt”, RKS 3, RKS 6 sowie RKS 8

Es ist zu berucksichtigen, dass die derzeit gemessenen Grundwasserstédnde in Extremsitua-
tionen auch deutlich héher liegen kdnnen.

Zur Angabe des Bemessungswasserstands ist deshalb auch die Hundertjahrige Hochwas-
sermarke des nordéstlich verlaufenden Baches zu berlcksichtigen.

Es wird vorgeschlagen, den Bemessungswasserstand in Anlehnung an die aktuell gemesse-
nen Grundwasserstande und den friiheren Ergebnissen abhangig vom Gelandeniveau auf

-0,5 m unter Gelandehéhe
ZU setzen.

6.4 Betonaggressivitat des Grundwassers

In RKS 6 wurde eine Grundwasserprobe enthommen und im Labor SGS Fresenius eine Be-
stimmung der Parameter zur Beurteilung der Betonaggressivitat veranlasst. Die Untersu-
chungsergebnisse sind in Anlage 4.1 beigeflgt und in der nachfolgenden Tabelle 3 zusam-
mengefasst.
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Wasseranalyse Ergebnis | Grenzwert zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1"
S schwach stark sehr stark
Parameter Einheit RKS 6 angreifend angreifend angreifend
pH-Wert - 7,5 6,5-55 <55-45 <4,5
Magnesium (Mg”) mg/l 9,92 300 - 1.000 > 1.000 - 3.000 > 3.000
Ammonium (NH,") mg/l < 0,04 15-30 >30-60 > 60
Chlorid (CI) mg/l 4,3 - - -
Sulfat (SO42') mg/l 10 200 - 600 > 600 - 3.000 > 3.000
CO, (kalklésend) mg/l < 3,00 15-40 >40-100 > 100
W Far die Beurteilung ist der hdchste Angriffsgrad maBgebend, auch wenn er nur von einem der Werte er-
reicht wird. Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereichs (bei pH im unteren Viertel), so
erhéht sich der Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).
Beurteilung: Das Wasser der Probe gilt als nicht betonangreifend

Tabelle 3: Betonaggressivitat (DIN 4030, Teil 1)

7 Bewertung der Tragfahigkeit

Der Terrassensand mit einer Machtigkeit von bis zu 3 m wurde weitgehend in einer mittel-
dichten Lagerung angetroffen. Das Liegende bildet der Beckenschluff, dessen Konsistenz
stark mit zunehmendem Feuchtegehalt abnimmt. Im trockenen Zustand hat jedoch der Be-
ckenschluff eine weich bis steife Konsistenz.

8 Boden- und Felsklassen nach DIN 18 196 und DIN 18 300

Fir den Zustand beim Lésen kénnen folgende Boden- und Felsklassen angesetzt werden:

Bodengruppe Bodenklasse Klasse Frostemp-
Schichteinheit nach nach nach findlich-
DIN 18 196 DIN 18 300 DIN 18 301 keitsklasse
SW, SE, SU, BN1, BN2,
Terrassensande SU* 2,3-4 BB F1
SuU*, UL, UM, BB2, BB3,
Beckenschluff TA TL. T™ (23-5 BS1 F3

Tabelle 4: Bodenklassifizierung
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9 Bodenmechanische Kennwerte fiir erdstatische Berechnungen

Flr erdstatische Berechnungen kdnnen folgende Bodenkennwerte angesetzt werden:

Wichte y Wichte ¥ Reibungs- Kohéasion Steifemodul
Schichtkomplex unter Auf- winkel c Es
P trieb ¢
[KN/m®] [KN/m°] [9 [kN/m?] [MN/m?]
Terrassensande 18 10 32,5 0 15
?Vf:i‘éﬁ’)‘s"h'“ﬁ 19 9 27,5 0 6
(E;‘fgi‘;)‘ens"h'“ﬁ 19 9 275 2 8

1) Steifemodul Es aufgrund der Schichtdicke reduziert
Tabelle 5: Bodenmechanische Kennwerte flr erdstatische Berechnungen

Far Erddruckermittlungen im Bereich verfillter, gebdschter Arbeitsraume sind in der Regel die
Kennwerte des Verfullmaterials maBgebend. Im Einzelnen werden flr verdichtet eingebaute
Materialien folgende Ansétze vorgeschlagen:

Schottergemische, Siebschultt: ¢' = 35,0° v=21 kN/m®
Kiesgemische: ¢ =325° v=21kN/m?
Bindige Boden: ¢ =25,0° v =20 kN/m?

Nach DIN 4149:2005-04 ,Bauten in deutschen Erdbebengebieten" ergibt sich fiir das
Baugelande folgende Einstufung bzw. Klassifizierung:

Erdbebenzone
Untergrundklasse S

Baugrundklasse

Die konstruktiven Vorgaben dieser Norm sind in jedem Fall einzuhalten.
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10 Angaben zu BaumaBnahmen
10.1 StraBenbau

Im Bereich des Untersuchungsbereichs stehen oberflachennah Béden der Frostempfindlich-
keitsklasse F 3 an. Fir die Bauklasse V (ErschlieBungsstraBen, Parkflachen, etc.) ist bei der
geographischen Lage des Untersuchungsgebiets in der Frosteinwirkungszone 2 eine Dicke
des frostsicheren Aufbaus von 55 cm erforderlich.

Auf H6he des Erdplanums unter der Frostschutzschicht ist ein Verformungsmodul von

E.. > 45 MN/m? einzuhalten. Dieser Wert kann bei den anstehenden Bdden lokal durch
Nachverdichtung und gegebenenfalls durch einen 30 cm starken Bodenaustausch in aufge-
weichten Bereichen erreicht werden.

Grundsatzlich sollten zur Qualitatssicherung die notwendigen Eignungsprifungen aller zum
Einbau vorgesehenen Materialien und eine sorgféltige Fremd- und Eigentberwachung aller
ErdbaumaBnahmen durchgefihrt werden. Die Uberwachungsarbeiten sollten analog den
Vorgaben der ZTVE-Stb 09, Abschnitt 1.6 erfolgen.

Aufgrund des Schluffanteils im Terrassensand ist dieses Aushubmaterial im stark feuchten
oder nassen Zustand nicht far einen verdichteten Einbau ohne Vorbehandlung (Trocknen
oder Kalken) geeignet.

10.2 Kanalbau
10.2.1  Aushub der Leitungsgraben

Unterhalb des Bemessungswasserstands (vgl. Kapitel 6.3) ist mit Grundwasser zu rechnen.
Die anstehenden Béden neigen zum AusflieBen, daher ist bei Leitungsgréaben im Grund-
wasser ein Verbau mit offener Wasserhaltung vorzusehen, eventuell kann eine Vakuum-
wasserhaltung notwendig werden.

Uber dem Grundwasser kdnnen freie Béschungen mit einer Neigung von B < 40° hergestellt
werden.

10.2.2 Rohrauflager, Verflllung der Leitungsgraben

Aufgeweichte Boden sind im Bereich von Rohrauflagern gegen ein tragféahiges Material aus-
zutauschen. Die Machtigkeit der auszutauschenden Bodenschicht richtet sich nach dem
Rohrdurchmesser. Sie sollte mindestens 20 cm oder bei gréBeren Rohrdurchmessern
D = 0,5 DN [m] betragen.

In der Leitungszone ist als Verflllmaterial steinfreier Boden ohne organische Beimengungen
zu verwenden. Die Hinweise der DIN EN 1610 sind zu beachten. Oberhalb der Leitungszone
ist im Bereich der StraBen verdichtungsféahiges Material lagenweise mit einer Verdichtung
auf > 97 % Proctordichte einzubauen. Die beim Grabenaushub anfallenden Bodenschichten
mit hohem Schluffanteil sind fir den Wiedereinbau in der Regel nicht oder nur nach Vorbe-
handlung (Trocknung, Kalkzugabe) geeignet. Organische Bdden sind zum Wiedereinbau
nicht geeignet.
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10.3 Versickerung von Oberflachenwasser

Nach dem Leitfaden ,Naturvertragliche Regenwasserversickerung“ des Ministeriums fr
Umwelt und Verkehr, Baden-Wdurttemberg 1999, ist bei einer Durchlassigkeit von
k> 2 -10°m/s eine Versickerung generell méglich.

Der Durchlassigkeitsbeiwert k der Terrassensande liegt im Bereich von 10° bis 107 m/s, bei
den unterlagernden Beckenschluffen bei 10 bis 10° m/s.

Nach Angaben des Arbeitsblatts ATV-DVGW-A 138 sollte ein Mindestabstand von 1 m zwi-
schen der Sohle einer Versickerungsanlage und der Grundwasseroberflache eingehalten
werden. Die Versickerungsflachen binden in den Untergrund ein, damit wird der empfohlene
Mindestabstand zwischen Versickerungsflache und Bemessungswasserstand von 1 m ge-
rade eingehalten. Die Ausgestaltung und Dimensionierung der Versickerungsflachen (Uber-
lauf) sollte mit den Fachbehdérden abgestimmt werden.

11 Grindung von Gebauden
11.1 Angaben zur Grindung

Nach den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchungen ist im Baufeld mit wechselnden
Tragfahigkeiten im Untergrund zu rechnen. Nach den schweren Rammsondierungen DPH 1
und DPH 2 zu urteilen, reichen die weichen Baugrundschichten bis etwa 2,5 m unter GOK.
Fir Flachgrindungen bei nicht unterkellerten Gebauden sind daher in diesen wenig tragfa-
higen Bereichen die Fundamentkdrper in tiefere und damit tragféhigere Bodenschichten zu
fihren.

Bei geringen bis mittleren Lasten und Grindung ohne Unterkellerung kdnnen die Lasten mit
Hilfe einer elastisch gebetteten Bodenplatte in den Untergrund abgetragen werden. Setzungen
infolge Kompression in den geringer tragféahigen Bodenschichten werden dadurch nicht ver-
mieden, die auftretenden Setzungsdifferenzen werden jedoch durch die Steifigkeit der Boden-
platte auf ein fir das Bauwerk unschédliches Maf3 reduziert, so dass die Gebrauchstauglich-
keit des Geb&udes nicht beeintrachtigt wird.

Die Griindungssohle liegt vermutlich im Ubergang der locker gelagerten zu den mitteldicht
gelagerten Horizonten der Terrassensande. Andererseits ist die Herstellung der Baugrube
mit einem erhdhten Aufwand (vgl. hierzu Kapitel 11.3) und damit auch mit h6heren Kosten
verbunden.

Bei der Planung eines konkreten Bauwerks sollte die HPC AG hinzugezogen werden, um
die Annahmen im Gutachten nochmals hinsichtlich der Randbedingungen des Bauwerks zu
dberprifen und die Griindung zu optimieren.
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11.2 AbdichtungsmaBnahmen

Entsprechend den Ergebnissen der Grundwasserstandsmessungen ist davon auszugehen,
dass unterkellerte Gebdude in das Grundwasser einbinden. Eine Abdichtung gegen dri-
ckendes Wasser nach DIN 18 195-6 (,WeiBe Wanne“ o. &.) ist erforderlich. Damit ist eine
Grindung auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte vermutlich die glnstigste Grindungs-
variante.

11.3 Weitere Ausfiihrungshinweise

Baugrubengestaltung: Reichen die Platzverhaltnisse zur Anlage von freien Béschungen aus,
kénnen die Bdschungen mit einer Neigung von B < 40° hergestellt werden. Im Grund- bzw.
Schichtwasserbereich ist ein Baugrubenverbau bzw. ein Belastungsfilter vorzusehen. Die
dbrigen Hinweise der DIN 4124 (z. B. unbelastete Béschungskronen) sind zu beachten.

Wasserhaltung im Bauzustand: Unterkellerte Bauwerke kénnen in das Grundwasser einbin-
den. Wahrend der Bauzeit ist deshalb eine Grundwasserhaltung erforderlich, die bis zum
Erreichen der ausreichenden Auftriebssicherheit aufrecht zu erhalten ist. Zur Wasserhaltung
kann eine offene Wasserhaltung mit Pumpensimpfen und Drainagegraben eingesetzt wer-
den. Auf die Béschung muss dabei abschnittsweise ein Belastungsfilter aufgebracht werden,
um das AusflieBen des Bodens zu verhindern. Temporar kann der Einsatz einer Vakuum-
wasserhaltung notwendig werden. Bei der Dimensionierung der Wasserhaltung sind zusatz-
lich Niederschlagsereignisse zu berucksichtigen. Eine wasserrechtliche Genehmigung fir
die Wasserhaltung wahrend der Bauzeit sowie fir das Einbinden der Geb&ude in das
Grundwasser ist bei der zustandigen Behoérde zu beantragen. Die Hinweise im Entsor-
gungskonzept sind zu beachten.

Erdarbeiten: Fir samtliche Erdarbeiten gelten die einschlagigen Richtlinien des Erdbaus
(Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fir Erdarbeiten im StraBenbau, ZTVE-
StB 09).

114 Bodenaustausch

Als Bodenaustauschmaterial sind grobkdrnige Bdden der Gruppe GW und GU nach
DIN 18 196 geeignet. Die Baustoffe sind gleichmaBig in Lagen von héchstens 30 cm Dicke
einzubauen und auf einen Verdichtungsgrad von mindestens Dpg = 0,97 zu verdichten.

Der Bodenaustausch muss mit einem seitlichen Uberstand von 0,5 m ausgebildet werden,
da an der Kante keine ordnungsgemaBe Verdichtung mdglich ist. Zusatzlich ist er so breit
auszubilden, dass eine Lastausbreitung unter 45° zur Tiefe hin abgedeckt ist. Die Sohlen
des Bodenaustauschs sind stets horizontal anzulegen, ggf. abgetreppt dem Gelédndeverlauf
folgend.

Hinweis: Recyclingmaterial darf nach derzeitiger Rechtslage nur eingebaut werden, wenn
gentgend groBe Abstdnde zu den hdchsten Grundwasserstdnden eingehalten sind. Die
dbrigen Hinweise und Vorgaben aus dem RC-Erlass (,Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von
Baustoffrecyclingmaterial des Ministeriums fir Umwelt und Verkehr Baden-Wirttemberg
vom 13.04.2004) sind einzuhalten.
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12 Schlussbemerkungen

Die im Gutachten enthaltenen Angaben beziehen sich auf die Untersuchungsstellen. Abwei-
chungen von den im Gutachten enthaltenen Angaben kdénnen aufgrund der Heterogenitat
des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden. Es ist eine sorgfaltige Uberwachung der
Erdarbeiten und eine laufende Uberprifung der angetroffenen Bodenverhéltnisse im
Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen und Folgerungen im Gutachten erforderlich. Es
wird daher empfohlen, zur Abnahme der Griindungssohle einen Gutachter heranzuziehen.

Far erganzende Erlauterungen sowie zur Klarung der im Verlauf der weiteren Planung und
Ausfihrung noch offenen Fragen stehen wir gerne zur Verfligung.

HPC AG

Standortleiter Projektbearbeiter
Rudolf Zwisler Thomas Villacorta
Dipl.-Ingenieur Dipl.-Ingenieur
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Lagepléne

Ubersichtslageplan, MaBstab 1 : 25 000
Lageplan mit Eintragung der Untersuchungspunkte, MaB3stab 1 : 1.250
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RKS 1/ ﬁ 0.30m

RKS 1

Ansatzpunkt: 411.70 m
0.00m

0. NN

0.30m

0,0-0,3m

RKS 1/[ ] 1.20m

1.20m

Sand.schwach schluffig, Oberboden, locker,
dunkelbraun

Sand.schwach schluffig, mitteldicht, feucht,
hellbraun

0,3-1,2m

RKS 1/[ ] 2.00m

1,2-2,0m

GW Y 2.00m,

RKS 1/[ ] 3.00m

2,0-3,0m

]

RKS 1/[ ] 4.00m

3,0-4,0m

]

RKS 1/ [ ] 5.00m

4,0-50 m

RKS 1/ [ ] 6.00m

6.00m

Schluff, stark feinsandig, halbfest, feucht bis stark
feucht, hellgrau

5,0-6,0 m

Endtiefe
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RKS 2

Ansatzpunkt: 412.07 m 0. NN

- 0.00m
. Sand, schwach schluffig, mitteldicht, feucht,
RKS 2/ [ ] 0.60m 0.60m »;  dunkelbraun
0,0-0,6 m -
.. Sand, schwach schluffig, mitteldicht, feucht bis stark
GW ¥ 1.20m 1 30m :2 feucht, hellbraun
RKS 2/ [ ] 1.30m/~ :
0,6-1,3m ! ,
.~ Sand, schwach schluffig, locker, nass, braun/grau
RKS 2/ [ ] 2.00m 2.00m >
1,3-2,0m
RKS 2/ [ ]3.00m
2,0-3,0m
RKS 2/ [ ] 4.00m Schiuff, feinsandig, schwach kiesig, weich bis
3,0-4,0m halbfest, stark feucht, ab 4,0m: nass, grau
RKS 2/ [ ]5.00m
4,0-50m
RKS 2/ [ ] 6.00m 6.00m
5,0-6,0 m Endtiefe
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L

RKS 3/ [ ] 0.60m
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0.00m
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0,0-0,6 m

GW V|

RKS 3/ | 1.80m

06-1,8m _

RKS 3/ [ | 3.00m

2,0-3,0m

RKS 3/ [ | 4.00m

3,0-4,0m

RKS 3/[ ] 5.00m

4,0-5,0m

RKS 3/[ ] 6.00m

1.24m

1.90m

6.00m

5,0-6,0 m

Endtiefe
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Feinsand, schwach schluffig, locker bis mitteldicht,
stark feucht bis nass, grau/braun

Schluff, schwach feinsandig, weich bis halbfest,
stark feucht, grau
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RKS 4/ ﬁ 0.30m

RKS 4

Ansatzpunkt: 413.43 m
0.00m

0. NN

Sand, schwach schluffig, locker, feucht, dunkelbraun

Sand, sehr schwach schluffig, locker, feucht,

Feinsand, schwach schluffig, locker, nass, grau/

Feinsand, stark schluffig, locker, feucht bis nass,

Schluff, schwach feinsandig, weich bis halbfest,
stark feucht, dunkelgrau

0.30m .
0,0-0,3m :
RKS 4/ ]1.30m *  hellbraun
0,3-1,3m .
RKS 4/ [ ] 2.00m 2.00m .
1,3-20m o
o b
RKS 4/ [ ] 2.50m 2.50m ~ braun
2,0-2,5m o
2 dunkel
RKS 4/ [ | 3.00m 3.00m -~ dunkeigrau
2,5-3,0m
RKS 4/ [ ] 4.00m
3,0-4,0 m
RKS 4/ [ ] 5.00m
4,050 m
RKS 4/ [ ] 6.00m 6.00m
5,0-6,0 m Endtiefe




Gutachten-Nr.: HPC 2121452 Anlage: 2.1, Seite 5

Projektname: GG Gerbertshaus Siid-West, Meckenbeuren

Rechtswert: Hochwert:

GOK m 0. NN: 413,81 POK m 0. NN: : '
MaBstab: 1:60 ausgefuhrt am: 22.05.2012

BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2121452_Anl_2-1.dc

RKS 5/ ﬁ 0.30m

RKS 5

Ansatzpunkt: 413.81 m
0.00m

0. NN

Sand, schwach schluffig, locker, feucht, dunkelbraun

Sand, schwach schluffig, locker, stark feucht,

Mittelsand, sehr schwach schluffig, locker, nass,

Schluff, schwach feinsandig, weich bis steif, stark

0.30m .
0,0-0,3m :
+ hellbraun
RKS 5/ [ | 1.30m 1.30m .
0,3-1,3m O
o
A\
RKS 5/ [ | 2.00m W
1,3-20m "~
o grau
o
o
o
o
RKS 5/ [ ] 3.00m 3.00m o~
2,0-3,0m }
|
|
|
RKS 5/ [ ] 4.00m |
3,0-4,0 m |
|
|
} feucht, dunkelgrau
RKS 5/ [ ] 5.00m }
4,0-5,0 m ‘
|
|
|
RKS 5/ [ ] 6.00m 6.00m |
5,0-6,0m Endtiefe
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RKS 6 Pegelausbau
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RKS 7

Ansatzpunkt: 413.56 m
0.00m

0. NN

0.20m

RKS 7/[ ] 1.30m 1.30m

Sand, stark schluffig, locker, feucht, dunkelbraun

Sand, schwach schluffig, locker bis mitteldicht, stark
feucht, grau/braun

0,2-1,3m
GW Y 1.50m/

RKS 7/ [ ] 2.40m 2.40m

Sand, sehr schwach schluffig, locker, nass,
dunkelgrau/dunkelbraun

Nrrettyiiiiiii

1,3-24m

RKS 7/[ ] 3.20m 3.20m

Feinsand, stark schluffig, mitteldicht, stark feucht,
grau/braun

2,4-32m

RKS 7/[ ] 4.00m

3,2-4,0m

RKS 7/ [ ] 5.00m

4,0-50 m

RKS 7/ [ | 6.00m 6.00m

Schluff, stark feinsandig, steif, feucht bis stark
feucht, dunkelgrau

5,0-6,0m Endtiefe
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L

RKS 8/[ ] 0.90m

RKS 8

Ansatzpunkt: 413.50 m . NN

0.00m
0.30m

0.90m

0,3-0,9m

RKS 8/[ ] 1.50m

1.50m

0,9-1,5m

RKS 8/ | 2.40m
1,5-24m
RKS 8/ | 2.90m

2.90m

2,4-29m

RKS 8/ [ ] 4.00m

2,9-40m

RKS 8/ [ | 5.00m

4,0-50m

RKS 8/ [ | 6.00m

6.00m

5,0-6,0 m

Endtiefe
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RKS 9

Ansatzpunkt: 413.70 m 0. NN

0.00m
- 0.30m . Feinsand, schluffig, locker, feucht, dunkelbraun
+.« Sand, schwach schluffig, locker bis mitteldicht,
.22 feucht, hellbraun
RKS 8/ [ ]1.00m 1.00m
0,3-1,0m o
o/
o
o
= Sand, schwach schluffig, locker, stark feucht bis
RKS 8/ [ ] 2.00m «> nass, dunkelgrau
1,020 m o
o/
RKS 8/[ ] 2.50m 2.50m i
2,0-25m }
\
\
\
RKS 8/ [ ] 3.50m }
2,5-35m \
\
\
} Schluff, stark feinsandig, steif, feucht bis stark
5 5,:_{4K§ ﬁ: [] 4.50m } feucht, dunkelgrau
o \
\
\
\
\
\
|
RKS 8/ [ ] 6.00m 6.00m !
45-6,0m Endtiefe




Gutachten-Nr.: HPC 2121452 Anlage: 2.2, Seite 1

Projekt: GG Gerbertshaus Sid-West, Meckenbeuren

Rechtswert: Hochwert: N n”’ /J
GOK m i. NN: 412,69 Typ: DPH .
MaBstab: 1: 60 ausgefiihrt am: 21.05.2012 '
Rammsondierung DIN 22476 - DPH |Dateiname: HPC_2121452_Anl_2-2.dcr

Vi 412.00m

Vi 411.00m

Vi 410.00m

Vi 409.00m

Vi 408.00m

Vi 407.00m

Vi 406.00m

Vi 405.00m

Vi 404.00m

Vi 403.00m

Vi 402.00m

Eindringtiefe in m

DPH 1

Ansatzpunkt: 412.69 m 0. NN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

0 10 20 30
0 >
2
3
2
2
190+
’
2
2
1
212
5
7
7
7
3 8
7
6
7
7
41 9
8
9
9
.L11
57 1
10
11
12
14
61 14
14
15
16
18
I 7
17
17
18
19
8 20
19
20
21
21
9,
22
22
23
23
104
26
27
28
29
11




Gutachten-Nr.:

HPC 2121452

Anlage:

2.2, Seite 2

Projekt: GG Gerbertshaus Siid-West, Meckenbeuren _
Rechtswert: Hochwert: - “ﬂ’ /J
GOK m 0. NN: 413,78 Typ: DPH
MaBstab: 1:60 ausgefihrt am: 22.05.2012
Rammsondierung DIN 22476 - DPH |Dateiname: HPC_2121452_Anl_2-2.dcr
Ansatzpunkit: 413.78 m 0. NN
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
0 10 20 30
0+ >
1
3
o 413.00m 24
196
1
Vi 412.00 .
.0um 2
21 4
i
Vi 411.00m E
31 g
7
§
i 410.00m g
c 9
£ 4 10
@ 10
i3} 11
Vi 409.00m E 1124
2 54 15
w 15
17
Vi 408.00m 1179
61 19
20
20
Vi 407.00m 2202
7,
25
26
Vi 406.00m g;
81 27
28
30
Vi 405.00m gg
9
V




Gutachten-Nr.: HPC 2121452 Anlage: 2.2, Seite 3

Projekt: GG Gerbertshaus Sid-West, Meckenbeuren

Rechtswert: Hochwert: N n”’ /J
GOK m i. NN: 413,30 Typ: DPH .
MaBstab: 1: 60 ausgefiihrt am: 22.05.2012 '
Rammsondierung DIN 22476 - DPH |Dateiname: HPC_2121452_Anl_2-2.dcr

DPH 3

Ansatzpunkt: 413.30 m 0. NN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
0 10 20 30

01 >
o 413.00m )
3
3
1 2
a1
o 412.00m ]
4
9
8
411.00m 21 rs
AV 3
6
4
¢
410.00m 3 9
v 9
7
7
7
409.00m 41 g
v 7
e 7
£
[0]
% 5]
Vi 408.00m g:
S
C
k=
407.00m 6
\VARME L
406.00m s
(VARG
405.00m 8
vV
404.00m 9
AV
10
V




Gutachten-Nr.:

HPC 2121452

Anlage:

2.2, Seite 4

Projekt: GG Gerbertshaus Siid-West, Meckenbeuren _
Rechtswert: Hochwert: - “ﬂ’ /J
GOK m 0. NN: 411,17 Typ: DPH
MaBstab: 1:60 ausgefihrt am: 22.05.2012
Rammsondierung DIN 22476 - DPH |Dateiname: HPC_2121452_Anl_2-2.dcr
Ansatzpunkt: 411.17 m 0. NN
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
0 10 20 30 40
o 411.00m 01 >
3
6
4
3
o 410.00m 11
2
2
2
2
o 409.00m 212
7
5
U
Vi 408.00m 3 ['18
11
10
11
7 407.00m 44 13
15
€ 11
£ 15
2 15
Vi 406.00m ..c:,J 51 13
£ 16
o] 15
w 18
17
o 405.00m 6 o0
20
20
21
23
Vi 404.00m 71 o1
=d! 22
23
23
25
v 403.00m 81 25
22
26
. 26
27
i 402.00m 9 —"':
26
25
26
10 il
v




Gutachten-Nr.: HPC 2121452 Anlage: 2.3, Seite 1

Projektname: GG Gerbertshaus Siid-West, Meckenbeuren

Rechtswert: Hochwert:

GOK m 0. NN: 411,62 POK m (. NN: 412,62

MaBstab: 1:60/1:10 ausgefuhrt am: 17.06.2011

BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2121452_Anl_2-3.dc

RKS 1/ ﬁ 0.25m

RKS 1 (alt)

Ansatzpunkt: 411.62 m (. NN

.. Mutterboden, feinsandig, schluffig, mitteldicht,

0,0-0,25 m

RKS 1/ 1 0.40m

0,25-0,4 m

RKS 1/ | 0.80m

0,4-0,8 m

RKS 1/ | 1.40m

schwach feucht, dunkelbraun

beige
Feinsand, schluffig, kiesig, mitteldicht, feucht,

1 40m .. | dunkelgrau, braun

0,8-1,4m

RKS 1/[ ] 2.00m

“— Sand, schwach kiesig, mitteldicht, feucht,
\ dunkelgrau

Schluff, stark feinsandig, kiesig, halbfest, feucht,

2.00m

1,4-2,0m
RKS 1/[ ] 3.00m
2,0-3,0m

RKS 1/[ | 4.00m

—\_beige, hellbraun

Schluff, feinsandig, halbfest, feucht, hellgrau

4.00m

3,0-4,0m

Endtiefe

Schluff, schwach tonig, feinsandig, halbfest. feucht,

Pegelausbau

+1.00m  Aufsatzkappe

+1.00 m

|
!
0.50mfJjl | §PVC-Vollrohr
I |jd=32mm
o
e I O|
qil
9 | o
i o
[
2.00m L] .
il Filterkies
oY ‘\Wasserstand
d Me[2.57 m
919 PVC-Filterrohr
Jdd =32 mm
o
e
4.00m 1! Bodenkappe
60 mm




Gutachten-Nr.: HPC 2121452 Anlage: 2.3, Seite 2

Projektname: GG Gerbertshaus Siid-West, Meckenbeuren

Rechtswert: Hochwert:

GOK m 0. NN: 410,28 POK m (. NN: 411,28

MaBstab: 1:60/1:10 ausgefuhrt am: 17.06.2011

BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2121452_Anl_2-3.dc

HPZO

RKS 2/[ ] 0.90m

RKS 2 (alt)

Ansatzpunkt: 410.28 m (. NN

Auffillung: Mutterboden, Schiuff, feinsandig, weich,

Auffillung: Schluff, stark feinsandig, schwach kiesig,

0.00m

0.20m | A oo
A 5| \feucht, dunkelbraun
e

0.90m | A

0,2-0,9m -

RKS 2/ [ ] 2.00m

1,0-2,0m

RKS 2/ [ ] 3.00m

2,0-3,0m

RKS 2/ [ | 4.00m

4.00m

3,0-4,0m

Endtiefe

vereinzelt Ziegelbruch, Schlackereste, halbfest,
feucht, dunkelgrau, beige

Schiuff, feinsandig, schwach kiesig, weich, stark
feucht, hellgrau

Pegelausbau

+1.00m  Aufsatzkappe

+1.00 m

od =32 mm
o e
©
0|
0|
2.00mfq g
IlldFilterkies
Iile
(e
o IlldpvC-Filterrohr
Jylld=32mm
i ]Wasserstand
l23.05 m
3.60me_ | \Bodenkappe
o]
4.00m|:%°
60 mm
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415,0
414,0
_ 4130
£
24120
[0}
S411,0
5410,0
k)
© 409,0
408,0
407,0

406,0

DPH 2

413.78 m 0. NN

415,0
414,0
_ 4130
£
24120
[0}
S411,0
5410,0
RS
©409,0
408,0
407,0

406,0

RKS 8

413.50 m . NN

RKS 6

412.80 m . NN

_ Schnitt2-2"

RKS 5 DPH 1
413.81 m ii. NN RKS 4 412.69 m ii. NN
413.43 m . NN RKS 3
S [T 0.00m 412,59 m i NN
. E Sand n
%Mittelsand TERRASSENSANDE oom [22 & Esand
ﬁ m § Feinsand
e e i -
N s~
iScthff o
zd BECKENSCHLUFF
9
104
1"
-~ -
-~
E 2
<.
< N
Q!
@
|
DPH 3 RKS 4
413.30 m . NN 413.43 m . NN 4!25,';'0_11\1 RKS 2
0.00m 412.07 m ii. NN

TERRASSENSANDE

BECKENSCHLUFF

RKS 1 (alt)

411.62 m 0. NN

DPH 4

411.17 m . NN

I¥|

410.28 m (. NN

Al
13

&)
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84
94
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0 20 40 60 80 Meter
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Projekt: . Anlage: 24
GG Gerbertshaus Std-West,
Meckenbeuren Mastab: 11:1000 / 1:200
Projekt-Nr.: 21 2 1 452
Darstellung: N Dat
Bearbeiter: rz | 31.05.12
Profilschnitte mdi | 31.05.12
geprift:
grote . | A3
Bauherr/Auftraggeber: Planverfasser: e ’*
Gemeinde Meckenbeuren L ee
HPC AG
Parkstralle 25, 88212 Ravensburg
Tel. 0751/36152-0, Fax. 0751/36152-99
Pfad/zeichnungsnummer:  H:\HPC 2121452 Anl_2-4.dwg




ANLAGE 3

Bodenmechanische Laborergebnisse
3.1 Wassergehaltsbestimmung nach DIN 18 121, Teil 1

3.2 KorngréBenverteilung nach DIN 18 123
3.3  Zustandsgrenzen nach DIN 18 222

HPC_2121452 Baugrund_tb.docx



GA-Nr.:
g— . 0 _ Wassergehalt 2121452
" ' Bestimmung durch Ofentrocknung Anlage:
DIN 18 121, Teil 1 3.1.1
Projekt: Baugrund GG Gerbertshausen
Projekt-Nr.: 2121452
Datum: 29.05.2012
Name: HPC-Rottenburg/aw
Bezeichnung der Probe Wassergehalt Bemerkungen
Entnahme- Entnahme-
stelle tiefe
[m u GOK] [%]
RKS 1 2,0-3,0 25,2
4,0-5,0 26,1
RKS 2 0,6-1,3 20,9
2,0-3,0 24,7
4,0-5,0 25,8
RKS 3 0,8-1,8 24,3
2,0-3,0 23,1
3,0-4,0 26,3
4,0-5,0 25,6
5,0'6,0 26,6
RKS 4 4,0-5,0 27,5
RKS 6 1,6-2,4 24,8
4,4-6,0 26,7
RKS 7 1,3-2,4 18,3
3,2-4,8 25,2
5,0-6,0 26,6

2121452_Anl_WG_1.xls




GA-Nr.:
g— . 0 _ Wassergehalt 2121452
" ' Bestimmung durch Ofentrocknung Anlage:
DIN 18 121, Teil 1 3.1.2
Projekt: Baugrund GG Gerbertshausen
Projekt-Nr.: 2121452
Datum: 29.05.2012
Name: HPC-Rottenburg/aw
Bezeichnung der Probe Wassergehalt Bemerkungen
Entnahme- Entnahme-
stelle tiefe
[m u GOK] [%]
RKS 8 0,9-1,5 21,2
2,4-2,9 21,7
2,9-4,0 27,1
4,0-5,0 26,8
5,0-6,0 26,4
RKS 9 3,5-4,5 25,9

2121452_Anl_WG_2.xlIs




Gutachten-Nr.:

2121452

Anlage:

3.2.1

Projekt:

Baugrund GG Gerbertshasen

KORNVERTEILUNG
DIN 18 123-5/-6/-7

Datum Probennahme:

21./22.05.2012

Dateiname:

2121452_Anl_Sieb.dcs

L -—nﬁ{',‘

Feinstes

Fein-

Schluff
Mittel-

100 ‘
90

Grob-

Kies

Mittel-

Steine

Py
T W [

Grob-

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

0.002

0.006

0.02

0.06 0.2

0.6

Korndurchmesser in mm

20

Labornummer

—e— RKS1/2,0-3,0

——a—— RKS6/1,6-2,4

—-m-— RKS8/2,4-2,9

Entnahmestelle

RKS 1

RKS 6

RKS 8

Entnahmetiefe

2,0-3,0 m

1,6-2,4 m

24-29 m

Wassergehalt

25.2%

24.8 %

21.7 %

Ungleichférmigkeitsgrad U

Krimmungszahl Cc

Bodenart

U,fs'

Bodengruppe

d10/d60

kf nach Hazen

Kornfrakt. T/U/S/G

0.0/98.6/1.2/0.1 %

0.0/84.0/15.8/0.2 %

0.0/92.5/7.5/0.0 %

Frostempfindlichkeitsklasse

F3

F3

F3




Gutachten-Nr.:

2121452

Anlage:

3.2.2

Projekt:

Baugrund GG Gerbertshasen

KORNVERTEILUNG

Datum Probennahme:

21./22.05.2012

L -—nﬁ{',z

DIN 18 123-5/-6/-7 Dateiname: 2121452_Anl_Sieb.dcs
Feinstes Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
T T T = ot o —————— — = - L ¥ P 1l T T
100 o T ¥ &
e —-
90 /, ‘/ _ -
// / A
80 / o<
7/ g
/1 r',’/
70 A
g
£ 60 Vo llyd
P

(%] /s
12} 7.
g0 F

30

20

10

0 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 20 60
Korndurchmesser in mm

Labornummer —e— RKS2/4,0-5,0 ——a—— RKS3/5,0-6,0 —-m-— RKS9/3,5-4,5
Entnahmestelle RKS 2 RKS 3 RKS 9
Entnahmetiefe 4,0-5,0 m 5,0-6,0 m 3,545 m
Wassergehalt 25.8 % 26.6 % 259 %
Ungleichférmigkeitsgrad U -
Krimmungszahl Cc -
Bodenart U u u
Bodengruppe U U u
d10/deéo -/0.005 mm - /0.004 mm - /0.005 mm
kf nach Hazen -
Kornfrakt. T/U/S/G 36.8/62.4/0.3/0.6 % 41.2/58.5/0.3/0.0 % 38.3/57.5/3.9/0.2 %
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F3 F3 Dc|




Gutachten-Nr.: 2121452 Anlage: 3.3
Projekt: Baugrund GG Gerbertshausen
Bodenart: Entnahme am: 21./22.05.2012

Entnahmestelle:

Tiefe:

4,0-5,0 m

» I‘ﬂz

Art d. Entnahme: GP

ausgefiihrt durch: HPC-Rottenburg/aw

ZUSTANDSGRENZEN DIN 18 122 Dateiname: 2121452_Anl_KG.dck
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behélter-Nr. 61 99 68 53 21 83
Zahl der Schlage 15 24 32 34
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g]| 34.41 | 34.63 | 34.39 | 41.98 23.50 | 24.16
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 28.78 | 29.20 | 29.29 | 35.00 22.09 | 22.68
Behélter mg [g]| 13.59 | 13.51 | 13.95 | 13.85 13.72 | 13.91
Wasser m;-m,=m, [g]| 5.63 5.43 5.10 6.98 1.41 1.48
Trockene Probe m, [g]| 15.19 | 15.69 | 15.34 | 21.15 8.37 8.77 | Mittel
Wassergehalt%: [-]| 0.371 | 0.346 | 0.332 | 0.330 0.168 | 0.169 | 0.169
0.40 Uberkornanteil i = 0.000
N Wassergeh. Uberkorn ~ w, = 0.000
B n Wassergehalt w, = 0275, w, = 0.275
- — FlieBgrenze w, = 0.345
- - Ausrollgrenze w, = 0.169
= 0.35
2 - _
%‘; L _ Plastizitatsbereich ( w, bis w,)
2 ~ L[/ [ [[]]]
§ — - 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
= 0.30
B m Plastizitatszahl l,=w -w, = 0.176
0.25 s i _ Wni- Wp _
30 15 20 o5 30 35 40 Liquiditatsindex I - 0.602
Schlagzahl P
. WL - Wnii
Konsistenzzahl l,=——— = 0.398
P
w Zustandsform w
" | | v [
1.00 0.75 0.50 0.00
halbfest | steif | weich | sehrweich/breiig | flissig
50
40
- } arjs%ep:qég
2 pastische| Q)
— | @\,
= 30 \ \ >
) ) Q-
a | mittelplastische |
§2] | Tone Lo\
© \ N .
N 20 | g 'Iéone mit organischen.
z leicht @ } or%lg:lnneonggeunneg ?'gne oT
- plastische und ausgepragt
o Tone TL ‘ ‘ zusammendriickbare Schiuffe UA
10 Sand-Ton- V&chiyfte !
Gemische ST I"mit organischen |
T ——— | Beimengungen und
4| — | Zwischenbereich “ieicht | organogene Schiuffe OU
Sand-Schluff- plastische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiyffe UM |
0 10 20 30 35 40 50 60 70

FlieBgrenze w [%]




ANLAGE 4

Chemische Untersuchungen

4.1 Bestimmung Betonaggressivitat nach DIN 4030

HPC_2121452 Baugrund_tb.docx



Gutachten Nr. 2121452, Anlage 4.1

Baugrun GG Gerbertshaus Std-Wesl

2121452

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht Nr. 1428568 Seite 2 von 2
Auftrag Nr. 2277614 29.05.2012

Proben durch |F-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Untersuchupgsergebnisse :

pH-Wert

Leitfahigkeit bei 25° C
Chlorid

Sulfat

Ammonium
Gesamlhérte als Ca0
Nichtcarbonathérte
Hydrogencarbonathérie
Kohlenséure, kalklosend

Metalle :
Magnesium

pS/em
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ma/l
mafl

mg/l

Matrix: Wasser

120367289
RKS 6
22.05.2012
24.05.2012
Bestimmungs- Methode
grenze
75 0,1 DIN 38404-5
611 3 DIN EN 27888
43 0,5 DIN EN ISO 10304-1
10 1 DIN EN ISO 10304-1
<0,04 0,04 DIN EN ISO 11732
154,0 DIN 38408-7
-28,26 DIN 38408-7
182,26 DIN 38409-7
< 3,00 3,0 DIN 4030-2
9,92 0,05 DIN EN ISO 11885



