GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

BEBAUUNGSPLAN
+SIGLISHOFEN"

ANLAGE 7
ZUR
BEGRUNDUNG

SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
vom 13.12.2017

Ingenieurblro fir Umweltakustik Heine + Jud (Stuttgart)

siehe folgende Seiten

(Die Anlage liegt der Begriindung zum Bebauungsplan separat ge-
bunden bei. Die Anlage kann, sofern nicht beiliegend, bei der Ge-
meinde Meckenbeuren eingesehen oder angefordert werden.)



Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan ,Siglishofen”

in Meckenbeuren

0 M; (
oz
7

D\
% /N7
7
A

’:..

Projekt:
2044/1 - 13. Dezember 2017

Auftraggeber:

Gemeinde Meckenbeuren

Amt flir Bauwesen und Gemeindeentwicklung
Theodor-Heuss-Platz 1

88074 Meckenbeuren

Bearbeitung:
Sven Baumstark, M.Sc.

« DAKKS Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes
Deutsche Priflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fur die in der

Akkreditierungsstelle

D-PL-14639-01-00 Urkunde aufgefiihrten Standorte und Prifverfahren.

(HEINE + JUD

INGENIEURBURO
FUR
UMWELTAKUSTIK

BURO STUTTGART
SchloBstralle 56

70176 Stuttgart

Tel: 0711/218 42 63-0

Fax: 0711/2184263-9
Messstelle nach

§29 BImSchG fiir Gerdusche

BURO FREIBURG
Engelbergerstralle 19
79106 Freiburg i. Br.
Tel: 0761 /595796 78
Fax: 0761 /595796 79

BURO DORTMUND
Ruhrallee 9

44139 Dortmund

Tel: 0231/139746 88

Fax: 0231/139746 89

Email: info@heine-jud.de

(r

A 34

THOMAS HEINE - Dipl.-Ing.(FH)

von der IHK Region Stuttgart
6.b.u.v. Sachverstandiger fur
Schallimmissionsschutz

AXEL JUD - Dipl.-Geograph

von der IHK Region Stuttgart
6.b.u.v. Sachverstandiger fur
Schallimmissionen und
Schallschutz im Stadtebau



Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan ,Siglishofen” in Meckenbeuren

Inhaltsverzeichnis
1 Aufgabenstellung........ccovueiiiiiieiiiiiiciinrr e senees 1
2 L84 Y =T 7= o T 2
2.1 Projektbezogene Unterlagen......ccoooeiiiieeiiiiiecceeee e 2
2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke.....ccco oo, 2
3 Beurteilungsgrundlagen........c.ccceeviiieiiiiniiieiiiinininneee. 4
3.1 Immissionsgrenzwerte der 16. BIMSchV ..o, 5
3.2  Anforderungen der DIN 18005.........cccoeeeeeiiiieeeeiiieeeecireeeeecreee e eeereee e 6
3.3 Immissionsrichtwerte der TA LArm .......uveeeeereiecccciiieeeee e eeiveree e 7
3.4  Gebietseinstufung und Schutzbedurftigkeit ..........ccceocveeviviiiieiiniiieeen, 8
4 Beschreibung der ortlichen Situation........ccccceevveeireeiirienccreeceeennnnee. 9
5 Bildung der Beurteilungspegel ........cccevveiireeiiriencirenncreennereencerennennes 12
51 Verfahren — TA Larm (Landwirtschaft) .....cccoccveeeiviiieeiiiiee e 12
5.2 Bildung der Beurteilungspegel — StraBenverkehr ........ccccoccvveveiriivennns 15
53 AusbreitungsberechNUNE ........cooviiiiiiciie e 18
5.4 QuUAalitat der ProgNO0SE ...ccccuveeeieiiiiie ettt e e e 19
6 Ergebnisse und Beurteilung im Plangebiet.......cccccerveerrencrennccrennnnnes 20
6.1 Beurteilungspegel durch den StralRenverkehr ........cccceeeeeeeeeiccinviennnnenn. 20
6.2 Beurteilungspegel durch die Landwirtschaft .........ccocvveeeeiiiiiiciinnennnn.n. 21
7 LarmschutzmaBBnahmen.........ccoovvvveiiiiiiiiiiiiennininininnnnrenn, 23
7.1 Mogliche aktive LarmschutzmaBnahmen gegeniiber dem.............cc..........
SEraREnVErkeNr .....coi e 23
7.2 Vorgesehene Mallnahmen im Bebauungsplangebiet — Passiver...............
1210 4 Yol o 11 | w2 28
8 Ergebnisse und Beurteilung an der bestehenden Bebauung............. 32
8.1 Pegeldanderungen durch den Ausbau des Angerwegs.......ccccevvvveveceenenne.
(Gesamtpegel Mit B 30) .....ccceciiieeeeiiee e e e evee e e e arre e 32
8.2 Beurteilung der Stralenbaumafnahme , Ausbau des Angerwegs”.........
nach Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) .......cccccceevivveenns 34
9 ZusammMENfasSSUNE ..c..ciieiiiieiiiiicitniereeeereaerensesenseseneserenssersnsassnnne 37
10 2N 0] 4T T - N 40

2044/1- 13.12.2017

HEINE + JUD }



Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan ,Siglishofen” in Meckenbeuren

Die Untersuchung enthalt 40 Seiten, 16 Anlagen und 7 Karten.
Stuttgart, den 13. Dezember 2017

E -

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Heine Sven Baumstark, M.Sc.

Dipl.-ing. (FH)

Thomas Heine

Sachverstandiger fiir
Schallimmissionsschutz

2044/1- 13.12.2017

| / / _— ///// /.

HEINE + JUD }




Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan ,Siglishofen” in Meckenbeuren

1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Meckenbeuren plant die Aufstellung eines Bebauungsplans in
Siglishofen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die malRRgeblichen
Schallimmissionen zu ermitteln. Angrenzend an das Plangebiet verlauft die
BundesstraRe B 30, zudem wird in unmittelbarer Nachbarschaft Landwirt-
schaft betrieben.

Als Beurteilungsgrundlage wird im Bebauungsplanverfahren die Verkehrs-
larmschutzverordnung (16. BImSchV)! und die DIN 18005** herangezogen.
Zusatzlich erfolgt die Beurteilung der Landwirtschaft in Anlehnung an die
Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm)* mit den darin ge-
nannten Regelwerken und Richtlinien. Bei Uberschreiten der giiltigen Orien-
tierungs- bzw. Richtwerte sind LarmschutzmaRnahmen zu ermitteln.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte:

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Literaturangaben und Be-
stimmung der Abstrahlung aller relevanten Schallquellen (Landwirtschaft
auf Flst. 1300/1 und StraRRe B 30),

Ermittlung der Beurteilungspegel im Plangebiet,

o Ausweisung der Larmpegelbereiche nach DIN 4109°¢ zur Festsetzung pas-
siver SchallschutzmaBnahmen und Konzeption von moglichen Minde-
rungsmaBnahmen bei Uberschreitung der zuldssigen Orientierungs-/
Richtwerte,

Darstellung der Situation in Form von Larmkarten
o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse.

! Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die durch Artikel 1
der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) gedndert worden ist

2 DIN 18005-1 Schallschutz im Stidtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung.
Juli 2002.

3 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stidtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierung fiir stadtebauliche Planung. Mai 1987.

4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Liarm - TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998
S. 503).

> DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2016.

& DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der
Anforderungen. 2016.
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2 Unterlagen

2.1 Projektbezogene Unterlagen
Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen:

o Stadtebaulicher Vorentwurf und Begriindung zum Vorentwurf mit Anla-
gen zum Bebauungsplan ,Siglishofen”, Gemeinde Meckenbeuren Boden-
seekreis und KRISCHPARTNER (Tibingen), Stand April, Oktober und De-
zember 2017

o Orthobild Bebauungsplangebiet ,Siglishofen”, Gemeinde Meckenbeuren,
Malstab 1:500, Stand 25.01.2017

o Ausdruck aus dem Geoportal Baden-Wirttemberg, MaRstab 1:1250, ab-
gerufen am 08.05.2017

o Fachliche Stellungnahme des Landratsamts Bodenseekreis, Amt fir Kreis-
entwicklung und Baurecht, vom 27.04.2017

o Fortschreibung des Larmaktionsplans der Gemeinde Meckenbeuren, Pla-
nentwurf, Bericht-Nr. 067.214 / ScC, Rapp Trans AG (Freiburg), Stand
22.02.2017

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke

o Allgemeines Rundschreiben StraRenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB
11/14.86.22-01/25 Va 90 - Richtlinien fir den Larmschutz an StraRen, RLS-
90.

o Bayerisches Landesamt fiir Umwelt (2007): Parkplatzlarmstudie, Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohofen
und Omnibusbahnhoéfen sowie von Parkhdusern und Tiefgaragen - 6.
Uberarbeitete Auflage.

o DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stadtebau - Berechnungsverfah-
ren; Schalltechnische Orientierung fir stadtebauliche Planung. 1987.

o DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise
fiir die Planung. 2002.

o DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen.
2016.

o DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erflllung der Anforderungen. 2016.

o DIN ISO 9613-2 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil
2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). 1999.

o Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Gerausche, Erschitterungen und dhnliche Vorgédnge (Bun-
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des-Immissionsschutzgesetz - BImSchG), zuletzt gedandert durch Artikel 1
G v. 20. November 2014.

o Kropsch, Michael; Lechner, Christoph (2013): Praxisleitfaden - Schalltech-
nik in der Landwirtschaft. Wien.

o Lenkewitz, Knut; Miiller, Jirgen (2005): Technischer Bericht zur Untersu-
chung der Gerdauschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelan-
den von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrau-
chermarkten sowie weiterer typischer Gerausche insbesondere von Ver-
brauchermarkten. Wiesbaden: HLUG.

o Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur Baden-Wirttemberg (2013):
Stadtebauliche Larmfibel - Hinweise fir die Bauleitplanung.

o Popp, Christian; Bartolomaeus, Wolfram; et al. (2016): Larmschutz in der
Verkehrs- und Stadtplanung. Handbuch Vorsorge, Sanierung, Ausfiihrung.
Bonn: Kirschbaum Verlag GmbH.

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm -
TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503).

o Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)
vom 12. Juni 1990 (BGBI. I S. 1036), die durch Artikel 1 der Verordnung
vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) gedndert worden ist.

o VDI 2719 Schallddmmung von Fenstern und anderen Zusatzeinrichtungen.
1987.

o VGH Baden-Wirttemberg (2015) - 8 S 538/12.
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3 Beurteilungsgrundlagen
Zur Beurteilung der Situation werden folgende Regelwerke angewendet:

o Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV* bilden die Beurteilungsgrund-
lage der schalltechnischen Untersuchung gegeniiber dem Verkehrslarm.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens kann die DIN 1800522 herange-
zogen werden, die darin genannten Orientierungswerte gelten fir alle
Larmarten.

o Fur Gewerbebetriebe mit allen dazugehorenden Schallimmissionen ist die
TA Larm heranzuziehen. Die TA Larm* gilt fir Anlagen im Sinne des BIm-
SchG. Sie ist im Bebauungsplanverfahren zwar nicht bindend, jedoch soll-
te im Rahmen der Abwagung geprift werden, ob deren Anforderungen
eingehalten werden kdnnen. In der Stellungnahme des Landratsamts Bo-
denseekreis® heillt es auRerdem: ,Fir nicht immissionsschutzrechtlich ge-
nehmigungsbediirftige Anlagen der Landwirtschaft gibt es keine Verwal-
tungsvorschrift, welche § 22 BImSchG konkretisiert.” Aus diesem Grund
,»sollte sich an der TA Larm orientiert werden.” Bei beiden Regelwerke DIN
18005 und TA Larm stimmen die Richt- bzw. Orientierungswerte weitest-
gehend (berein. Abweichungen gibt es im Beurteilungsverfahren, so
kennt die DIN 18005 z.B. keine Ruhezeiten. Eine Betrachtung nach der TA
Larm fihrt im vorliegenden Fall zu einer strengeren Beurteilung.

! Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die durch Artikel 1
der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) gedndert worden ist.

2 DIN 18005-1 Schallschutz im Stidtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung.
Juli 2002.

3 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stidtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierung fir stadtebauliche Planung. Mai 1987.

4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Ldrm - TA Ldrm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998
S. 503).

> Fachliche Stellungnahme des Landratsamts Bodenseekreis, Amt fir Kreisentwicklung und
Baurecht, vom 27.04.2017.
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3.1 Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Rechtsgrundlage der Lirmvorsorge bei dem Bau oder der wesentlichen Ande-
rung offentlicher Strallen ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG®.
Nach § 41 (1) des BImSchG ist ,,bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung
offentlicher Strallen [...] sicherzustellen, dass durch diese keine schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdausche hervorgerufen werden kon-
nen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.” Dies gilt nach § 41 (2)
BImSchG jedoch nicht, ,soweit die Kosten der SchutzmaRnahme aufier Ver-
haltnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen wiirden.”

Die gemal § 43 BImSchG erlassene Rechtsverordnung, Verkehrslarmschutz-
verordnung - 16. BImSchV?, legt den Anwendungsbereich, die Immissions-
grenzwerte in Abhangigkeit vom Grad der Schutzbediirftigkeit sowie das Ver-
fahren zur Berechnung des Beurteilungspegels fest.

Die Beurteilung der vorliegenden Situation, wenn die Bebauung an die Stralle
heranriickt, erfolgt im Folgenden in Anlehnung an die 16. BImSchV mit den
entsprechenden Immissionsgrenzwerten.

Tabelle 1 — Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A)
tags 6-22 Uhr nachts 22-6 Uhr

Krankenhauser, Schulen, Kurheime und 57 47

Altenheime

Wohngebiete 59 49

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54

Gewerbegebiete 69 59

! Gesetz zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
rausche, Erschitterungen und dhnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - Blm-
SchG), zuletzt geandert durch Artikel 1 G v. 20. November 2014.

2 sechzehnte Verordnung zur Durchfithrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die durch Artikel 1
der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) gedndert worden ist.
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Eine Anderung ist wesentlich bei einer baulichen Erweiterung der Strafie um
einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen. Weiterhin ist eine Anderung
wesentlich, wenn ein ,,erheblicher baulicher Eingriff“ vorliegt. Ein erheblicher
baulicher Eingriff liegt vor, wenn durch ihn der bisher vorhandene Beurtei-
lungspegel am jeweiligen Immissionsort

o um mindestens 3 dB(A) erhéht wird.

o auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhéht
wird.

o von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter er-
héht wird — dies gilt nicht fiir Gewerbegebiete.

Kennzeichnend fiur einen ,erheblichen baulichen Eingriff* sind solche MaR-
nahmen, die in die bauliche Substanz und in die Funktion der StraRe als Ver-
kehrsweg eingreifen. Der Eingriff muss auf eine Steigerung der verkehrlichen
Leistungsfahigkeit der StraRe abzielen.

3.2 Anforderungen der DIN 18005
Tabelle 2 — Orientierungswerte der DIN 18005

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A)

tags (6 bis 22 Uhr) nachts (22-6 Uhr)
Kern-/Gewerbegebiet (MK / GE) 65 55/50
Dorf-/Mischgebiete (MD / M) 60 50/ 45
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 /40
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 /40
Reine Wohngebiete (WR) 50 40/ 35

Der jeweils niedrigere Nachtwert gilt fir Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-
larm, der hohere fir Verkehrslarm.

Nach der DIN 18005 sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von
Schallquellen (Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitlarm, etc.) jeweils fiir
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Die-
se Betrachtungsweise ldsst sich mit der verschiedenartigen Gerauschzusam-
mensetzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jewei-
ligen Larmquelle begriinden.

2044/1 - 13.12.2017
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3.3 Immissionsrichtwerte der TA Larm

Zur Beurteilung der Schallimmissionen durch die Landwirtschaft werden die
Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA
Larm)' herangezogen. Folgende Immissionsrichtwerte sollen wahrend des
reguldaren Betriebes nicht Uberschritten werden:

Tabelle 3 —Immissionsrichtwerte der TA Ldrm, aufSserhalb von Gebduden

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A)
tags (6 bis 22 Uhr) lauteste Nachtstunde

a) Industriegebiete 70 70
b) Gewerbegebiete 65 50
c) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45
d) Allgemeine Wohngebiete 55 40
und Kleinsiedlungsgebiete

e) Reine Wohngebiete 50 35
f) Kurgebiete, Krankenhéuser, 45 35

Pflegeanstalten

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Gerduschspitzen den Tagrichtwert
um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) Uber-
schreiten.

Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, sonntags
6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist fiir die Gebietskategorien d)
bis f) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entsprechenden
Teilzeit anzusetzen. Fir die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen 22 und
6 Uhr maldgeblich.

Die Richtwerte gelten fir alle Anlagen/Gewerbebetriebe gemeinsam, d.h. die
Vorbelastung durch die ansdssigen Betriebe muss berlicksichtigt werden.
Nach Nr. 3.2.1 der TA Larm gilt als Irrelevanz-Kriterium fiir die Vorbelastung
eine Unterschreitung des Immissionsrichtwerts um 6 dB(A) durch den Beurtei-
lungspegel der Anlage.

! Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998
S. 503).
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Seltene Ereignisse

Bei seltenen Ereignissen an hdchstens zehn Tagen oder Nachten eines Kalen-
derjahres konnen folgende Richtwerte aulRerhalb von Gebduden angesetzt
werden (betrifft Gebietskategorien b) bis f)):

o tags 70 dB(A)
o nachts 55 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerdauschspitzen sollen die o.g. Richtwerte nicht Gber-
schreiten:

o fiur Gebietskategorie b) tags um nicht mehr als 25 dB(A) und nachts um
nicht mehr als 15 dB(A),

o fiir Kategorie c) bis f) tags um nicht mehr als 20 dB(A) nachts um nicht
mehr als 10 dB(A).

3.4 Gebietseinstufung und Schutzbediirftigkeit

Die Schutzbedurftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Fest-
setzungen in den Bebauungspldanen. Im rechtswirksamen Flachennutzungs-
plan der Gemeinde Meckenbeuren von 1999 ist der Ortsteil Siglishofen als
Mischbauflache dargestellt. GemadR dem stadtebaulichen Vorentwurf! (siehe
Abbildung 1) ist im nordlichen Teil des Plangebiets ein allgemeines Wohnge-
biet (WA), im sidlichen und 6stlichen Teil ein Dorfgebiet (MD) geplant.

! Bebauungsplan Siglishofen, Stidtebaulicher Vorentwurf, Geplante bauliche Nutzung und
Anzahl Geschlosse, MaRstab 1:1000, Gemeinde Meckenbeuren Bodenseekreis, KRISCH-
PARTNER, Stand Dezember 2017.
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4 Beschreibung der ortlichen Situation

Das Plangebiet umfasst eine Flache von 1,15 ha und beinhaltet die Flurstiicke
1279, 1279/1, 1280, 1284, 1284/5, 1287, 1298/2, 1300 und 1300/2. Sudlich
angrenzend verlauft die B 30, westlich des Plangebiets befindet sich ein zu
bertcksichtigender Landwirtschaftsbetrieb (Flurstiick 1300/1).

Folgende Schallquellen sind fiir die schalltechnische Untersuchung von Bedeu-
tung:

o StraRenverkehr

o Landwirtschaft

Bei der Wahl der reprasentativen Immissionsorte wird entsprechend des stad-
tebaulichen Vorentwurfs ein Anbauabstand von 20 m von der StraBe B 30 zur
geplanten Bebauung bericksichtigt.

Abbildung 1 — Stddtebaulicher Vorentwurf*
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! Bebauungsplan Siglishofen, Stidtebaulicher Vorentwurf, Geplante bauliche Nutzung und
Anzahl Geschosse, MaRstab 1:1000, Gemeinde Meckenbeuren Bodenseekreis, KRISCH-
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Schalltechnische Untersuchung
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Abbildung 2 — Plangebiet, Richtung Nordosten

Abbildung 3 — B 30 (SeestrafSe), Richtung Nordosten
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Abbildung 4 — Angerweg, Richtung Osten
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5 Bildung der Beurteilungspegel

5.1 Verfahren - TA Lirm (Landwirtschaft)

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der TA Larm! beschriebenen Ver-
fahren ,detaillierte Prognose” ermittelt. Zur Bestimmung der kiinftigen Situa-
tion wurde ein Rechenmodell auf der Basis von Literaturangaben sowie Anga-
ben zur Auslastung seitens der Betreiber erarbeitet.

Entsprechend den einschldgigen Regelwerken und Verordnungen werden nur
die Tatigkeiten auf dem Betriebsgeldande betrachtet und den Richtwerten ge-
genlibergestellt. Sobald sich ein Fahrzeug im o6ffentlichen Stralenraum befin-
det, unterliegt es einer gesonderten Betrachtung und Beurteilung.

Die Immissionspegel der einzelnen Gerdausche werden unter Beriicksichtigung
der Einwirkdauer sowie besonderer Gerauschmerkmale (Ton- und Impulshal-
tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-
den nach dem Verfahren der TA Larm nach folgender Gleichung bestimmt:

N
L,=10-Ig [Ti Z TJ_.10():1('—Aeq,j'Cmet"'KT,j"'KI,j"'KR,j) dB(A)
r
=1

Mit:

T, Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nachts
T Teilzeit j

N Zahl der gewahlten Teilzeiten

Laeq,j Mittelungspegel wahrend der Teilzeit j

Cret meteorologische Korrektur

Kt Zuschlag fir Ton- und Informationshaltigkeit

Ki,j Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Kr,j Zuschlag flr Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit

! Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998
S. 503).
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5.1.1 Emissionen der maRgeblichen Schallquellen

Zum Landwirtschaftsbetrieb auf dem Flurstiick 1300/1 gehoren Obstanbaufla-
chen von rund 4 ha und ein Hofladen. MaRgebliche Schallquellen sind Trak-
torgerdusche auf den landwirtschaftlichen Flachen und auf dem Flurstilick
1300/1 sowie der Parkverkehr vor dem Hofladen.

Traktor

Im Tagzeitraum, insbesondere in der Erntezeit, werden Traktoren verwendet.
Vom Lager auf dem Flurstiick 1300/1 werden die Traktoren auf offentlicher
Verkehrsflaiche zu den landwirtschaftlichen Flachen gefahren (und umge-
kehrt). Die Aktivitaten finden nach Angaben des Landwirts! werktags ab 6 Uhr
bis spatestens 22 Uhr statt. In der Erntezeit ist insgesamt mit bis zu 30 Trak-
torfahrten zu rechnen, was einer Betriebszeit von 1,5 Stunden auf den land-
wirtschaftlich genutzten Flachen entspricht. Die Lagerung des Obsts erfolgt
ohne Klimatisierung (kein CA-Lager), sodass keine Kihlaggregate etc. zu be-
ricksichtigen sind.

Fir die Flachen mit Traktornutzung wurde in den Berechnungen jeweils ein
anlagenbezogener Schallleistungspegel von 99 dB(A)? wahrend der Betriebs-
zeit zugrunde gelegt.

! Ortstermin mit Landwirt Martin Leiter am 03.05.2017.

2 Kropsch, Michael; Lechner, Christoph (2013): Praxisleitfaden - Schalltechnik in der Landwirt-
schaft. Wien.
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Parkplatz

Die Schallleistung auf den Stellplatzen fir Pkw wird nach dem Normalfall (sog.
zusammengefasstes Verfahren) der Parkplatzlarmstudie® wie folgt bestimmt:

Lw” = Lwo + Kpa + Ki + Kp + KSyro + 10 - Ig (B - N) - 10 - 1g (S / 1 m?) dB(A)/m?

Mit:

Lw~ flachenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lwo Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde
Lwo = 63 dB(A)

Kea Zuschlag fir die Parkplatzart, hier: Besucher- und Mitarbeiterpark-
platze +0 dB(A)

Ki Zuschlag fiir die Impulshaltigkeit, hier jeweils +4 dB(A)

Ko Zuschlag fiir den Durchfahranteil, hier +0,0 dB(A)

Kstro Zuschlag fur die Fahrbahnoberflache, hier 1 dB(A) (StraRenoberfla-
che: Betonsteinpflaster, Fuge > 3 mm)

B BezugsgroRe, hier 5 Stellplatze

N Bewegungshaufigkeit, hier 4 Bewegungen je Stellplatz und Stunde
(tags)

S Gesamtflache

Spitzenpegel

Malgeblich sind Gerduschspitzen durch Vorgange im Freien. Demnach ist mit
folgenden Schallleistungspegeln fiir Einzelereignisse®* zu rechnen:

Betriebsbremse 108 dB(A)
KofferraumschlieBen Pkw 99,5 dB(A)

! Bayerisches Landesamt fiir Umwelt (2007): Parkplatzldrmstudie, Empfehlungen zur Berech-
nung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohéfen und Omnibusbahnhofen sowie von
Parkhausern und Tiefgaragen - 6. liberarbeitete Auflage.

2 Bayerisches Landesamt fiir Umwelt (2007): Parkplatzldrmstudie, Empfehlungen zur Berech-
nung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohdfen und Omnibusbahnhdéfen sowie von
Parkh&dusern und Tiefgaragen - 6. liberarbeitete Auflage.

3 Lenkewitz, Knut; Miiller, Jiirgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Ge-
rauschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern, Speditionen und Verbrauchermarkten sowie weiterer typischer Gerdusche ins-
besondere von Verbrauchermarkten. Wiesbaden: HLUG.
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5.2 Bildung der Beurteilungspegel — StraBenverkehr

Die Berechnung des StralRenverkehrslarms erfolgt anhand den RLS-90'. Zu-
satzlich zur B 30 wird auf der 6ffentlichen Verkehrsflache von der Eschstralie
bis zur Unterfiihrung der B 30 der Traktorverkehr berlicksichtigt. Den Berech-
nungen liegen folgende Kennwerte zugrunde:

Tabelle 4 — Verkehrsbelastung der B 30% im Bereich des Plangebiets

HEINE + JUD }

StraRe DTV SV-Anteil Geschwindigkeit
tags / nachts Pkw / Lkw
Kfz/24 Std. [%] [km/h]
B 30 14 200" 3,1/4,4 70/ 70
Eschstr. bis Unterfiih-
rung B 30 30 100/ - 30/ -

ETEY

* Durchschnittlicher téglicher Verkehr, ™ Schwerverkehrs-Anteil, Die Verkehrszahlen wer-
den auf Grundlage der zur Verfiigung gestellten Verkehrszahlen fir den Planfall in 10 Jahren
mit einem jdhrlichen Zuwachs von 1 % berechnet. Die Aufteilung tags / nachts erfolgt nach
Tabelle 3 der RLS-90, *** Nach Auskunft der Gemeinde Meckenbeuren (E-Mail von Herrn
Beutner vom 09.08.2017) ist mit 30 Traktoren tags zu rechnen. Dies entspricht rund 2 Kfz/h
tags, nachts keine.

Fiir die Berechnung der Pegelverdanderungen an der umliegenden Bebauung
wurde zusatzlich die Verkehrsbelastung auf den Zufahrt- und ErschlieBungs-
stralBen bericksichtigt. Dabei wurde unterschieden in zwei Planfille, ein Plan-
fall mit Querspange (Anbindung Am Kohlbach/Ausbau Angerweg an die B 30)
und ohne Querspange:

! Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25
Va 90 - Richtlinien fur den Larmschutz an StralRen, RLS-90.

2 Der DTV und SV-Anteil sind dem Entwurf des Lirmaktionsplanes der Gemeinde Meckenbeu-
ren (Stand 22.02.2017) entnommen. Die Verkehrszahlen (Strecken-ID 30-06) stammen aus
einer Verkehrsuntersuchung von Modus Consult, Fortschreibung 2008/2009.

2044/1 - 13.12.2017
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Tabelle 5 — Verkehrsbelastung der Zufahrt- und ErschliefSungsstrafSen

StralRe DTV*
Kfz/24 Std.

Prognose-Planfall | Prognose-Planfall

Prognose-Nullfall (mit Querspange) | (ohne Querspange)

Eschstr. - Angerweg 50 100 150
Am Kohlbach 50 50 50
Ausbau Angerweg - 50 100

*Kennwerte liegen nicht vor und wurden abgeschéatzt. Es wurde jeweils von einem SV-Anteil
von 1 % und einer Geschwindigkeit von 30 km/h ausgegangen. Die Aufteilung tags / nachts
erfolgt nach Tabelle 3 der RLS-90 (GemeindestraRen).

Fahrbahnbelag

Die StraRenoberflache geht mit einem Korrekturwert von £ 0 dB(A) in die Be-
rechnungen ein.

Steigungen und Gefille

Es treten keine Steigungen > 5%, so dass gemafl RLS-90! keine Zuschlage zu
vergeben sind.

Mehrfachreflexionen

Ein Zuschlag fir Mehrfachreflexionen gemalR RLS-90 wurde nicht vergeben.

Signalanlagen

In den relevanten Abschnitten sind keine Signalanlagen vorhanden. Dement-
sprechend wurde kein Zuschlag gemafd RLS-90 fir Signalanlagen vergeben.

Emissionsberechnung

Der maRgebende Wert fir den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungs-
pegel. Die Beurteilungspegel wurden fir den Tag (von 6°° bis 22°° Uhr) und die
Nacht (22% bis 6% Uhr) berechnet. Zur Berechnung der Schallemissionen nach
den RLS-90 werden bei einer mehrstreifigen Strale Linienschallquellen in
0,5 m liber den Mitten der beiden duBersten Fahrstreifen angenommen. Bei
einstreifigen StraRen liegt die Linienschallquelle in der Mitte des Fahrstrei-
fens. Der Emissionspegel wird in einer Entfernung von 25 m von der Fahrbah-
nachse angegeben.

! Aligemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25
Va 90 - Richtlinien fiir den Larmschutz an StrafRen, RLS-90.

2044/1 - 13.12.2017
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In die Berechnung des Emissionspegels beim StraBenverkehrslarm gehen ein:

©)

o O O O

die maRgebende Verkehrsstarke fir den Tag und die Nacht, ermittelt aus
der durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke werktags (DTV),

die Lkw-Anteile (> 2,8 t) fir Tag und Nacht,

die zulassigen Geschwindigkeiten fir Pkw und Lkw,

die Steigung und das Gefalle der Stral3e,

ein Korrekturwert fur die Bauweise der StraBenoberflache.
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5.3 Ausbreitungsberechnung

Die Ausbreitungsberechnungen der Schallabstrahlung des StralRenverkehrs
erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan 7.4 nach RLS-90'. Das Modell
beriicksichtigt:

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stiitzmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flachen (Spiegelschallguellen-Modell bis zur 1. Reflexi-
on).

o Pegelanderungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption,
Pegelanderungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedampfung,

o Pegelanderungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen)

Die Berechnungen des Betriebs des landwirtschaftlichen Betriebs erfolgten
mit dem EDV-Programm SoundPlan 7.4 auf der Basis der DIN ISO 9613-22. Das
Modell beriicksichtigt:

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stiitzmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flachen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wur-
de bis zur 3. Reflexion,

Pegelanderungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption,

Pegelanderungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedampfung, es
wird fiir den gesamten Untersuchungsraum ein Bodenfaktor von 0,5
(0,0 = schallhart; 1,0 = schallweich) berticksichtigt,

o Pegelanderungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen),

o einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatu-
rinversion, die beide die Schallausbreitung férdern,

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektur Cmnet Wwurde im Sinne
einer ,,Worst Case-Betrachtung” mit 0 dB(A) angesetzt.

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Larmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 5 m und in einer Hohe von 4 m (iber Geladn-
de (bei den Karten nach 16. BImSchV 2,4 m (. Gel., bei den Karten mit Larm-
schutzwand 8 m 0. Gel.) wurden die Beurteilungspegel fiir das gesamte Unter-
suchungsgebiet berechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen
Funktion (Bezier) bestimmt. Die Farbabstufung wurde so gewahlt, dass ab den

! Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25
Va 90 - Richtlinien fur den Larmschutz an StralRen, RLS-90.

2 DIN I1SO 9613-2 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines
Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999.

2044/1 - 13.12.2017
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hellroten Farbtonen die Orientierungs-/Immissionsrichtwerte fiir allgemeine
Wohngebiete (WA) (bei Karten nach 16. BImSchV: Immissionsgrenzwerte fir
Mischgebiete) Gberschritten werden.

Hinweis: Die Larmkarten kénnen aufgrund unterschiedlicher Rechenhdhen
und Reflexionen nur eingeschrankt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberech-
nungen verglichen werden. MaRgeblich fir die Beurteilung sind die Ergebnisse
der Einzelpunktberechnungen.

5.4 Qualitat der Prognose

Folgende Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf die Qualitat der Ergebnis-
se der schalltechnischen Untersuchung:

o Die Angaben zu den Schallleistungspegeln basieren auf einer Maximalaus-
lastung (,Worst Case“-Ansatz). Die Emissionsansatze wurden aus dem
,Praxisleitfaden - Schalltechnik in der Landwirtschaft”, der ,Parkplatz-
larmstudie” und dem ,Technischen Bericht zur Untersuchung der Ge-
rauschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von Fracht-
zentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermarkten sowie
weiterer typischer Gerdusche insbesondere von Verbrauchermarkten”
entnommen. Darin werden keine Angaben zur ,,Qualitat” gemacht, sie lie-
gen aber erfahrungsgemalR auf der ,sicheren Seite”.

o Die geschatzte Genauigkeit der Ausbreitungsberechnung nach Tabelle 5
der DIN ISO 9613*betragt im vorliegenden Fall £3 dB(A).

o Die Berechnungen der Schallimmissionen wurden mit dem EDV-
Programm SoundPlan in der aktuellen Version durchgefiihrt. Das Pro-
gramm erfillt die Qualitatsanforderungen der DIN 456872

Mit den gewdhlten Ansatzen befinden sich die in dieser Untersuchung ermit-
telten Beurteilungspegel voraussichtlich an der oberen Grenze der zu erwar-
tenden Schallimmissionen.

1 DIN 1SO 9613-2 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines
Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999.

2 Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Gerauschimmission im Freien - Qualitts-
anforderungen und Prifbestimmungen, Mai 2006.
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6 Ergebnisse und Beurteilung im Plangebiet

Die Beurteilung erfolgt mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV und
den Orientierungswerten der DIN 18005 bzw. mit den Immissionsrichtwer-
ten der TA Larm3.

6.1 Beurteilungspegel durch den StraBenverkehr

Durch den StralRenverkehr auf der B 30 (SeestraBe) und die StraRe vom An-
gerweg bis zu den Obstplantagen ergeben sich folgende Beurteilungspegel im
Plangebiet (detaillierte Ergebnisse siehe Anlagen A 1 bis A 6, Pegelverteilung
siehe Karten 1 und 2).

Tabelle 6 — Beurteilungspegel durch den Strafienverkehr im Plangebiet nach
16. BImSchV* an ausgewdihlten Immissionsorten (unglinstigstes Stockwerk)

Immissionsort Beurteilungspegel | Immissionsgrenzwert | Uberschreitung
(mit Stockwerk) dB(A) dB(A) dB(A)

tags / nachts

10 00 2. 06 65/ 58 59/49 6/9
1001 206 66 /59 64 /54 2/5
1002 2.06 58/50 59/49 -/1
10 03.06 67 /60 64 /54 3/6
10 04 .06 59/52 59/49 -/3
10 053.06 56 /49 59/49 -/-

An den ausgewahlten Immissionsorten ergeben sich im Plangebiet durch den
StralRenverkehrslarm Beurteilungspegel tags bis 67 dB(A) und nachts bis
60 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir allgemeine Wohnge-
biete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts und fiir Dorfgebiete von 64 dB(A)
tags und 54 dB(A) nachts werden im Bebauungsplangebiet im allgemeinen

1 DIN 18005-1 Schallschutz im Stddtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung.
Juli 2002.

2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stidtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierung fir stadtebauliche Planung. Mai 1987.

3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Liarm - TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998
S. 503).

4 Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die durch Artikel 1
der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) geandert worden ist.
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Wohngebiet tags bis 6 dB(A) und nachts bis 9 dB(A), im Dorfgebiet tags bis
3 dB(A) und nachts bis 6 dB(A) Uberschritten. Bei einer Beurteilung nach
DIN 18005 werden die Orientierungswerte im allgemeinen Wohngebiet um
bis 10 dB(A) tags und 13 dB(A) nachts, im Dorfgebiet bis 7 dB(A) tags und
10 dB(A) nachts tberschritten.

Es sind LarmschutzmaBnahmen gegeniliber dem Strallenverkehr erforderlich.

6.2 Beurteilungspegel durch die Landwirtschaft

Es treten folgende Beurteilungspegel im Plangebiet auf (detaillierte Ergebnis-
se siehe Anlagen A 11 bis A 12, Pegelverteilung siehe Karte 3):

Tabelle 7 — Beurteilungspegel durch den landwirtschaftlichen Betrieb im Plan-
gebiet nach TA Ldrm an ausgewdhlten Immissionsorten (ungliinstigstes Stock-
werk) werktags

Immissionsort Beurteilungspegel | Immissionsricht- | Uberschreitung
(mit Stockwerk) wert
dB(A) dB(A) dB(A)

tags / nachts

1000506 43/ - 55/ 40 -/ -
1001 2. 06 35/- 60/ 45 -/-
1002 g6 55/- 55/ 40 -/-
10035 06 48/ - 60/ 45 -/-
10 04, 06 47/ - 55/40 -/-
10055 06 41/ - 55/ 40 -/-

An den ausgewahlten Immissionsorten ergeben sich im Plangebiet durch die
landwirtschaftlichen Ablaufe Beurteilungspegel tags bis 55 dB(A), nachts fin-
det kein Betrieb statt. Die Immissionsrichtwerte der TA Larm fir allgemeine
Wohngebiete und Dorfgebiete von 55 dB(A) bzw. 60 dB(A) tags werden im
Bebauungsplangebiet eingehalten.

Ein weiterer Landwirtschaftsbetrieb (Flurstiick 1288) ist in der Schallabstrah-
lung durch die zugehérigen Ferienwohnungen beschrankt. Legt man zugrun-
de, dass die Immissionsrichtwerte an den Ferienwohnungen durch den Be-
trieb auf dem Flurstilick 1288 eingehalten werden, so werden auch unter Be-
riicksichtigung beider Landwirtschaftsbetriebe die Richtwerte nicht Uber-
schritten. Malgeblich fir die Gerduschimmissionen ist daher der Betrieb auf
dem Flurstiick 1300/1.
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Spitzenpegel

Im Plangebiet werden im unglinstigsten Fall Pegelspitzen bis 83 dB(A) tags
erreicht. Die Forderung der TA Larm, dass Maximalpegel die Immissionsricht-
werte tags um nicht mehr als 30 dB(A) Uberschreiten sollen (allgemeine
Wohngebiete 85 dB(A), Mischgebiete 90 dB(A)), wird eingehalten.

2044/1 - 13.12.2017
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7 LarmschutzmafBnahmen

7.1 Mogliche aktive LarmschutzmaRnahmen gegeniiber dem StraRBenver-
kehr

Das Bebauungsplangebiet ist durch den StraBenverkehr Pegelwerten ausge-
setzt, die (iber den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV! und den Orien-
tierungswerten der DIN 18005%3 liegen. Es sind SchallschutzmafRnahmen er-
forderlich.

Eine Larmschutzwand mit einer Hohe von 3,2 m und einer Lange von rund
300 m am StralRenrand der B 30 an den repradsentativen Immissionsorten im
Bebauungsplangebiet fiir einen vollstandigen Schutz aller Stockwerke sorgen,
d.h. die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV ware eingehalten (Pegelver-
teilung in 8 m 0. Gr. siehe Karte 6 im Anhang).

Abbildung 5 — Pegelverteilung nachts durch den Strafsenverkehr, mit Lérm-
schutzwand (3,2 m hoch, 300 m lang), Rechenhéhe 8 m (entspricht 2. OG)

= T Ty . T Tt - |

&
-

; Pegelwerte nachits in dB{A)
X N = 24

24 = <= 29
289 = == 34

Legende
&  Immissionson
[ Gebauds

= Emission Strake

F_ ) Plangebiet

m— | armschutzwand

! Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. I S. 1036), die durch Artikel 1
der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) gedndert worden ist.

2 DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung.
Juli 2002.

3 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stidtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierung fiir stadtebauliche Planung. Mai 1987.
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In der stadtebaulichen Larmfibel des Ministeriums fur Verkehr und Infrastruk-
tur Baden-Wiirttemberg? finden sich folgende Ausfiihrungen:

»Im Zusammenhang mit der Bauleitplanung handelt es sich bei den Anforde-
rungen der 16. BImSchV um Mindestanforderungen zum Schutz vor ,schddli-
chen Umwelteinwirkungen”, bei deren Nichteinhaltung SchallschutzmafSnah-
men erforderlich werden kénnen. [...] Fiir die Abwégung von Ldrmschutzmafs-
nahmen im Bebauungsplan ist die 16. BlImSchV insofern von inhaltlicher Be-
deutung, als bei Uberschreitung von , Schalltechnischen Orientierungswerten”
der DIN 18005-1 Beiblatt 1 mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV
eine weitere Schwelle, ndmlich die Zumutbarkeitsgrenze erreicht wird.”*

Zur Problematik der Schallimmissionen in Bebauungsplanverfahren im Zu-
sammenhang mit der Anwendung der DIN 18005 fiihrt Kuschnerus (2010)?
auBerdem folgendes aus:

Von praktischer Bedeutung ist die DIN 18005 vornehmlich fiir die Planung
neuer Baugebiete, die ein storungsfreies Wohnen gewahrleisten soll. ,, Werden
bereits vorbelastete Gebiete iiberplant, die (auch) zum Wohnen genutzt wer-
den, kénnen die Werte der DIN 18005 hdufig nicht eingehalten werden. Dann
muss die Planung zumindest sicherstellen, dass keine stddtebaulichen Miss-
stdnde auftreten bzw. verfestigt werden. Insoweit zeichnet sich in der Recht-
sprechung des BVerwG die Tendenz ab, die Schwelle der Gesundheitsgefahr,
bei der verfassungsrechtliche Schutzanforderungen greifen, bei einem Dauer-
schallpegel von 70 dB(A) am Tag [und 60 dB(A) nachts] anzusetzen”.

Im Plangebiet werden die Schwellenwerte der Gesundheitsgefahrdung tiberall
eingehalten.

Larmschutzwand-Varianten

Abhéangig von der Hohe der Larmschutzwand variieren die Beurteilungspegel
im Plangebiet. Die Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV an den Immissionsorten sind in der folgenden Tabelle zusatzlich fir
Larmschutzwandhdhen von 1 m und 2 m aufgefihrt.

Da die Wandhohen von 1 m und 2 m nicht an allen Immissionsorten einen
Vollschutz gewahrleisten, sind erganzend entsprechende passive Larm-
schutzmaBnahmen vorzunehmen, z.B. Anordnung schutzbedirftiger Rdume
an der larmabgewandten Seite, Schallschutzfenster, Liiftungseinrichtungen in
Schlafrdumen usw.

1 Ministerium fiir Verkehr und Infrastruktur Baden-Wiirttemberg (2013): Stidtebauliche
Larmfibel - Hinweise fir die Bauleitplanung.

2 Kuschnerus: Der sachgerechte Bebauungsplan, Bonn 2010, Rn. 451, S. 232f.
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Die Kosten flr Larmschutzwande betragen laut ,,Statistik des Larmschutzes an
BundesfernstraBen 2015“* durchschnittlich rund 400 bis 500 Euro pro Quad-
ratmeter. Fir eine rund 300 m lange und 3,2 m hohe Larmschutzwand erge-
ben sich somit geschatzte Kosten in Héhe von 0,38 bis 0,48 Mio. Euro.

Tabelle 8 — Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (all-
gemeines Wohngebiet) durch den Straflenverkehr bei verschiedenen Lérm-

schutzwandhéhen im Plangebiet

Immissions- Stock Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte tags / nachts
ort werk dB(A)
Larmschutzwandhdhe
3,2m 2m 1m ohne Wand
10 00 EG -/- -/- 2/5 4/7
1.0G -/- -/3 5/8 5/8
DG /- 3/6 6/9 6/9
10 01 EG -/- -/ - -/- -/3
1.0G -/- -/- 1/4 1/4
DG -/- -/2 2/5 2/5
10 02 EG -/- -/- -/- -/-
1.06 -/- -/- -/- -/-
DG -/- -/- /1 /1
10 03 EG /- -/- 1/3 2/4
1.0G -/- -/2 3/5 3/5
DG -/- 2/5 3/6 3/6
10 04 EG -/- -/- -/1 -/2
1.0G -/- -/- -/2 -/2
DG -/- -/- -/3 -/3
10 05 EG -/- -/- -/- -/-
1.06 -/- -/- -/- -/-
DG -/- -/- -/- -/-

1 Statistik des Lirmschutzes an BundesfernstraBen 2015“ des Bundesministeriums fir Ver-

kehr und digitale Infrastruktur, Abteilung StraRenbau, S. 22.
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Larmschutzwand mit Unterbrechung durch die Zufahrt ,,Am Kohlbach“

Sofern die Zufahrt ,,Am Kohlbach“ nicht geschlossen wird und somit eine Un-
terbrechung einer moglichen Liarmschutzwand darstellt, reduziert sich die
Wirksamkeit gegeniiber einer durchgehenden Larmschutzwand. Es kommt
infolge der Unterbrechung zu hoéheren Beurteilungspegeln, insbesondere in
den mittleren Bereichen des Bebauungsplangebiets. Die Pegelverteilung fir
eine 3,2 m hohe Larmschutzwand mit einer Unterbrechung durch die Zufahrt
»Am Kohlbach“ ist in der Abbildung 6 (und Karte 7 im Anhang) dargestellt.

Am 10 00 (Lage siehe folgende Abbildung) erhéhen sich die Beurteilungspegel
um bis zu 6 dB(A) tags und nachts. Dadurch werden die Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV um bis zu 4 dB(A) (nachts, 1. OG und DG) Uiberschritten. Bei
einer durchgehenden Larmschutzwand von 3,2 m Hohe werden die Immissi-
onsgrenzwerte am |0 00 eingehalten. Abhadngig von der Héhe der Larm-
schutzwand mit Unterbrechung variieren die Beurteilungspegel im Plangebiet.
Die Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an den Im-
missionsorten sind in der Tabelle 9 fiir Lirmschutzwandhéhen von 1 m, 2 m
und 3,2 m aufgefiihrt.

Abbildung 6 — Pegelverteilung nachts durch den StrafSenverkehr, mit unterbro-
chener Ldrmschutzwand (3,2 m hoch), Rechenhéhe 8 m (entspricht 2. OG)
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Tabelle 9 — Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (all-
gemeines Wohngebiet) durch den Straflenverkehr bei verschiedenen Lédrm-
schutzwandhéhen im Plangebiet, Ldrmschutzwand mit Unterbrechung durch
die Zufahrt ,Am Kohlbach”

Immissions- Stock Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte tags / nachts
ort werk dB(A)
Larmschutzwandhdhe
3,2m 2m 1m ohne Wand
10 00 EG -/2 -/3 3/6 4/7
1.0G -/4 2/5 5/8 5/8
DG 1/4 4/7 6/9 6/9
10 01 EG -/- /- -/- -/3
1.0G -/- -/- 1/4 1/4
DG -/- -/2 2/5 2/5
10 02 EG -/- -/- -/- -/-
1.0G6 -/- -/- -/- -/-
DG -/- -/- -/1 -/1
1003 EG -/- -/- 1/3 2/4
1.0G -/- -/2 3/5 3/5
DG -/- 2/5 3/6 3/6
10 04 EG -/- -/- -/1 -/2
1.0G -/- -/- -/2 -/2
DG -/- -/1 -/3 -/3
10 05 EG -/- -/- -/- -/-
1.06 -/- -/- -/- -/-
DG -/- -/- -/- -/-

Da eine unterbrochene Larmschutzwand nicht an allen Immissionsorten einen
Vollschutz gewahrleistet, sind erganzend entsprechende passive Larmschutz-
malknahmen vorzunehmen, z.B. Anordnung schutzbedirftiger Rdume an der
larmabgewandten Seite, Schallschutzfenster, Liftungseinrichtungen in Schlaf-
raumen usw.
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7.2 Vorgesehene MaBBnahmen im Bebauungsplangebiet — Passiver Larm-
schutz

In Abwagung mit allen Belangen wird fiir das Bebauungsplangebiet ein passi-
ver Larmschutz vorgesehen. Maligeblich sind neben den stadtebaulichen As-
pekten die hohen Kosten fiir aktive Mallnahmen sowie die unglnstige Wir-
kung einer Wand aufgrund der Unterbrechung durch die Zufahrt ,Am Kohl-
bach”.

Flr einen passiven Larmschutz an den Gebauden werden nach DIN 4109* Ab-
schnitt 7.1 fur die Festlegung der erforderlichen Luftschalldammung von Au-
Renbauteilen gegeniber dem AuRenlarm verschiedene Larmpegelbereiche
zugrunde gelegt. Den Larmpegelbereichen sind die vorhandenen oder zu er-
wartenden ,,maRgeblichen AuRenlarmpegel” zuzuordnen.

Der ,maligebliche AuBenlarmpegel” wird nach DIN 4109 anhand des Tag-
Gesamtpegels durch alle Schallquellen bestimmt. Werden die Beurteilungspe-
gel fur die einzelnen Larmarten berechnet, so sind zu dem errechneten Wert
fur den Tag (6% bis 22°° Uhr) 3 dB(A) zu addieren (DIN 4109, Abschnitt 5.5).

Die neuere Fassung der DIN 4109% vom Juli 2016, die jedoch nach LBO bau-
rechtlich noch nicht eingefiihrt ist, berlicksichtigt bei der Ermittlung der Larm-
pegelbereiche auch den Nachtwert. Hierbei wird vorgesehen, dem errechne-
ten Wert fir die Nacht (22° - 6% Uhr) 3 dB(A) sowie einen Zuschlag von
10 dB(A) fiir den Verkehrslarm zu addieren.

Im vorliegenden Fall betragt die Differenz zwischen dem Beurteilungspegel
tags und nachts fiir den StraBenverkehrslarm weniger als 10 dB(A), so dass die
Larmpegelbereiche gemaR DIN 4109 (2016) mit dem Nachtwert zu bestimmen
sind.

1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2016.

2 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der
Anforderungen. 2016.
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Tabelle 10 — ,Mafigeblicher Aufsenldérmpegel”, Ldrmpegelbereiche und erfor-
derliche Schalldimm-MafSe der AufSenbauteile nach DIN 4109

Erf. R’w,es des AulRenbauteils in
) . B dB in Aufenthaltsraumen in
Lirmpegel- | »MaBgeblicher AuBenlarmpegel Wohnungen, Ubernachtungs-
bereich in dB(A) rdumen von Beherbergungsstat-
ten, Unterrichtsraumen und
Ahnlichem

I bis 55 30
Il 56 bis 60 30
11 61 bis 65 35
1Y 66 bis 70 40
Vv 71 bis 75 45
Vi 76 bis 80 50
Vil >80 *

* Die Anforderungen sind hier aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Wird der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall geringere AuRenlarmpegel an
den Fassaden der geplanten Bebauung vorliegen als die in der vorliegenden
Untersuchung ausgewiesenen Pegel (z.B. aufgrund des Inkrafttretens neuer
Regelwerke oder aufgrund einer geeigneten Gebaudestellung, etc.), kénnen
die Anforderungen an die Schallddmmung der AulRenbauteile entsprechend
den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden?.

An den reprasentativen Immissionsorten im Plangebiet liegt gemall den mak-
geblichen AuBenlarmpegeln (bis 73 dB(A)) nach DIN 4109 (Juli 2016) maximal
der Larmpegelbereich V vor. Der folgenden Abbildung 7 (und Karte 4 im An-
hang) kénnen die Larmpegelbereiche nachts in 4 m Hohe nach DIN 4109 (Juli
2016) entnommen werden. Eine detaillierte Liste mit den Larmpegelbereichen
an den reprasentativen Immissionsorten ist in den Anlagen A 13 — 14 aufge-
flihrt. Nach der DIN 4109 (November 1989) werden an den reprasentativen
Immissionsorten maRgebliche AuRenlarmpegel bis hoéchstens 70 dB(A) er-
reicht, sodass maximal der Larmpegelbereich IV erreicht wird.

1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der
Anforderungen. 2016. S. 45.
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Abbildung 7 — Ldrmpegelbereiche im Bebauungsplangebiet nachts nach
DIN 4109 (2016) (Rechenhéhe 4 m, Berechnung ohne geplante Bebauung)

Der Karte 5 im Anhang kénnen die Larmpegelbereiche nach Errichtung der
geplanten Bebauung gemaR derzeitigem Planstand! entnommen werden.

Liiftungseinrichtungen

Da die Schalldammung von Fenstern nur dann sinnvoll ist, wenn die Fenster
geschlossen sind, muss der Liftung von Aufenthaltsraumen besondere Auf-
merksamkeit gewidmet werden. Bei einem Mittelungspegel nachts Uber
50 dB(A) sind nach der VDI 2719% in jeder Wohnung die Schlafrdume, bzw. die
zum Schlafen geeigneten Raume, mit zusatzlichen Liftungseinrichtungen aus-
zufiuhren oder zur larmabgewandten Seite hin auszurichten. Zur LGftung von
Rdaumen, die nicht zum Schlafen genutzt werden, kann ansonsten ein kurzzei-
tiges Offnen der Fenster zugemutet werden (StoRliiftung). Nach DIN 18005,
Beiblatt 13, ist bei Beurteilungspegeln nachts tber 45 dB(A) selbst bei nur teil-
weise geodffneten Fenstern ein ungestorter Schlaf nicht mehr moglich.

! Stadtebaulicher Vorentwurf zum Bebauungsplan ,Siglishofen, Gemeinde Meckenbeuren
Bodenseekreis, KRISCHPARTNER (Tibingen), Stand Dezember 2017.

2 VDI 2719 Schallddmmung von Fenstern und anderen Zusatzeinrichtungen. August 1987.

3 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stidtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierung fiir stadtebauliche Planung. Mai 1987.
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Im vorliegenden Fall liegen die Beurteilungspegel, hervorgerufen durch den
StraBenverkehr, an den Immissionsorten (Ausnahme 10 2 und 10 5) Uber
50 dB(A). Es werden Liftungseinrichtungen fiir die Schlafraume erforderlich.

AuBRenwohnbereiche

AuRenwohnbereiche, wie Balkone oder Terrassen, sind ebenfalls schutzbe-
dirftig. Gemal einschlagiger Literatur ist eine sinnvolle Nutzung ab einem
Dauerschallpegel von 62 dB(A)! bzw. 65 dB(A)?*? tags nicht mehr gegeben.

Insbesondere im stralennahen Bereich im Stdosten des Plangebiets werden
Pegelwerte > 62 dB(A) erreicht, > 65 dB(A) im unmittelbaren Nahbereich der
StraBBe. Werden AulRenwohnbereiche in den betroffenen Bereichen vorgese-
hen, so kommen zum Beispiel Verglasungen an den Balkonen oder die Errich-
tung von Wintergérten o.A. in Frage. Die Bereiche mit Pegeln > 65 dB(A) bzw.
> 62 dB(A) sind fiir eine Berechnungshéhe von 4 m (iber Geldnde in der nach-
folgenden Abbildung dunkel- bzw. hellviolett dargestellt.

Abb//dung 8— Pegelvertellung tags > 65 dB(A) bzw > 62 dB(A) (4 m i. Gel.)

Pegelwerte tags in dB(A)

v
: g - ﬁ
! 62 < <= @5

65 <

! Kuschnerus: Der sachgerechte Bebauungsplan, Bonn 2010, Rn. 451, S. 232ff.

2 Popp, Christian; Bartolomaeus, Wolfram; et al. (2016): Larmschutz in der Verkehrs- und
Stadtplanung. Handbuch Vorsorge, Sanierung, Ausfiihrung. Bonn: Kirschbaum Verlag GmbH.

3 Berliner Leitfaden — Lirmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung, Berlin Mai 2017, S. 64 f.
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8 Ergebnisse und Beurteilung an der bestehenden Bebauung

8.1 Pegelanderungen durch den Ausbau des Angerwegs (Gesamtpegel mit
B 30)

Im Folgenden werden die Verkehrslarmauswirkungen durch den Quell- und
Zielverkehr fur die bestehende Bebauung dargestellt (vgl. Urteil des VGH Ba-
den-Wirttemberg 8 S 538/12 vom 24.07.2015)%.

Im Urteil des VGH Baden-Wiirttemberg 8 S 538/12 vom 24.07.2015 wird da-
rauf hingewiesen, dass ,die Frage ob eine planbedingte Zunahme des Ver-
kehrsldrms mehr als geringfiligig und deshalb als Abwdgungsbelang beachtlich
ist, [...] nicht anhand fester Mafstdbe beantwortet” werden kann. ,Abwd-
gungsrelevant kann eine Verkehrsldrmzunahme auch unterhalb des 3-dB(A)-
Kriteriums der 16. BImSchV sein (BVerwG, Beschluss vom 19.08.2003 - 4 BN
51.03 - BauR 2004, 1132). Es bedarf jeweils einer wertenden Betrachtung der
konkreten Verhdltnisse unter Berlicksichtigung der jeweiligen Vorbelastung
und der Schutzwiirdigkeit des jeweiligen Gebiets (BVerwG, Beschluss vom
24.05.2007 - 4 BN 16.07, 4 VR 1.07 - BauR 2008, 41 Rn. 5 f.). Deshalb gehért
eine planbedingte Zunahme des Verkehrslidrms auch unterhalb einschldgiger
Grenzwerte grundsdtzlich zu dem nach § 2 Abs. 3 BauGB zu ermittelnden Ab-
wdgungsmaterial. !

Grundlage fir die Abwagung im Bebauungsplanverfahren sind in Anlehnung
an die 16. BImSchV deshalb die ermittelten Pegeldifferenzen, die sich beim
direkten Vergleich der akustischen Situationen ,Prognose-Nullfall“ (ohne Bau-
gebiet) und ,Prognose-Planfall“ (mit Baugebiet und ErschlieBungsverkehr)
ergeben.

Die Pegeldifferenzen fiir ausgewahlte Immissionsorte sind in der folgenden
Tabelle dargestellt. Dabei wird zwischen einer Variante mit Querspange (An-
bindung Am Kohlbach/Ausbau Angerweg an die B 30) und ohne Querspange
differenziert.

1 VGH Baden-Wiirttemberg (2015) - 8 S 538/12.
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Tabelle 11 — Pegeldnderungen durch einen méglichen Ausbau des Angerwegs
an der bestehenden Bebauung, représentative Immissionsorte (Stockwerk mit
den héchsten Verdnderungen)

Immissionsort Pegel Null- Pegel nach Pegel nach Maximale Pege-
(mit Stockwerk fall Ausbau (mit | Ausbau (oh- landerung (Pegel
und Himmels- Querspange) | ne Quersp.) nach Ausbau —
richtung) Nullfall)
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

tags / nachts

|0 06 - Anger- 53,0/46,0 | 53,4/464 53,8/ 46,8 +0,8 /+0,8

weg 2 g6, N

10 07 - :

0 07 - Seestr 53,5/46,7 | 53,5/46,7 | 53,5/46,7 0,0/0,0

20e6,w

:50 08 - Eschstr. 52,4/43,9 | 52,6/441 | 52,8/443 +0,4 / +0,4
1.0G,S

| - Eschstr.

5o 09 - Eschstr 53,2/462 | 534/46,3 53,5/46,5 +0,3/+0,3
EG, O

10 10 - Eschstr.

2o 0 - Eschstr 62,5/557 | 62,5/55,7 62,5/ 55,7 0,0/0,0
1.0G,0

An der bestehenden Bebauung ergeben sich im Prognose-Planfall durch den
ErschlieBungsverkehr im Plangebiet (einschlieBlich B 30) Pegelerhéhungen
gegeniber dem Prognose-Nullfall von maximal 0,8 dB(A) tags und nachts (oh-
ne Querspange) bzw. von maximal 0,4 dB(A) tags und nachts (mit Querspan-
ge) (detaillierte Pegelliste im Anhang A 15 — A 16). Die Lage der Immissionsor-
te 6 bis 10 kann den Abbildungen 9 und 10 entnommen werden.

GemdaR dem aktuellen Planstand® soll der Angerweg als Geh- und Radweg
ausgebaut werden. An der bestehenden Bebauung, insbesondere am 10 6, ist
somit von geringeren Schallpegeln im Prognose-Planfall auszugehen, als bei
einem Ausbau des Angerwegs flir den motorisierten Verkehr.

! Stadtebaulicher Vorentwurf zum Bebauungsplan ,Siglishofen, Gemeinde Meckenbeuren
Bodenseekreis, KRISCHPARTNER (Tiibingen), Stand Dezember 2017.
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8.2 Beurteilung der StraBenbaumafRnahme , Ausbau des Angerwegs” nach
Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes erfolgte nach dem in der VLarm-
SchR 97! angegebenen Verfahren. Der Untersuchungsraum wird zu Beginn
und Ende des jeweiligen Bauabschnittes Uber einen senkrechten Schnitt zum
Verkehrsweg abgegrenzt. Zur Ausdehnung des Larmschutzbereiches fiihren
die VLarmSchR 97 (Kapitel X. 27: Ausdehnung des Larmschutzbereiches) aus:

»(1) Die Notwendigkeit von LarmschutzmalRnahmen ist Gber den Neu- bzw.
Ausbauabschnitt (z.B. Planfeststellungsabschnitt) hinaus auf den Bereich zu
prifen, auf den der vom Verkehr im Bauabschnitt ausgehende Liarm aus-
strahlt.

Dabei ist zu beachten:

o bei der Ermittlung des Beurteilungspegels im Bauabschnitt wird die volle
Verkehrsstarke (Verkehrsbelastung des Bauabschnittes und des sich an-
schlieenden baulich nicht veranderten Bereichs) zugrunde gelegt;

o fur die Ermittlung des Beurteilungspegels des vorhandenen, baulich nicht
geanderten Bereichs ist jedoch nur die Verkehrsbelastung des Bauab-
schnitts maRgeblich, die Verkehrsbelastung des sich anschlieRenden Be-
reichs der vorhandenen StraRe ist auBer Acht zu lassen, d.h. mit Null an-
zusetzen.

(2) Fur die Dimensionierung der LarmschutzmaBnahmen sind wieder beide
Abschnitte mit ihrer vollen Verkehrsstarke zu beriicksichtigen.”

Zur Bestimmung der Grenze des Untersuchungsgebietes wurde gemal} der
VLarmSchR 97 verfahren, in dem die Verkehrsbelastung des nicht auszubau-
enden Verkehrsweges mit Null angesetzt und anschlieBend eine Ausbrei-
tungsberechnung durchgefiihrt wurde. Das Ergebnis dieser Berechnung bildet
die Grenzwertisophone fir Mischgebiete, ermittelt in 4 m Gber Gelande fir
den Zeitbereich nachts. Die Gebaude, die innerhalb der Isophone liegen, wur-
den dem Untersuchungsraum ,,zugeschlagen”.

Durch den Ausbau des Angerwegs ergeben sich ohne Betrachtung der B 30
folgende Pegelverteilungen (siehe auch Abbildungen 9 und 10):

! Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 26/1997: Richtlinien fiir den Verkehrsldrmschutz
an BundesfernstralRen in der Baulast des Bundes (VLadrmSchR 97). Bonn, den 02. Juni 1997.
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Abbildung 9 — Pegelverteilung tags durch den Ausbau des Angerwegs (mit
Querspange)

Emission Stralke

I _" ) Plangeniet

Pegelwerte tags in dB{A)

-
34 < <= 39
39 = <= 44
44 =

Es treten Beurteilungspegel bis zu 49 dB(A) tags (10 8) und bis 37 dB(A) nachts
(10 06) auf. Die Kriterien einer wesentlichen Anderung werden an den beste-
henden Gebauden nicht erfillt, es wurden zur Beurteilung des Bestands die
Immissionsgrenzwerte fur Misch-/Dorfgebiete angesetzt. Es besteht fur die
vorhandenen Gebaude kein Anspruch auf LarmschutzmaBBnahmen dem Grun-
de nach.
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Abbildung 10 — Pegelverteilung tags durch den Ausbau des Angerwegs (ohne
Querspange)

I 5 Legende

" ‘;;' @ Immissionsort
4 [ Gebaude

e —— Emission Strale

" _IF_Ty Plangebiet

Es treten Beurteilungspegel bis zu 49 dB(A) tags (10 8) und bis 39 dB(A) nachts
(10 06) auf. Die Kriterien einer wesentlichen Anderung werden an den beste-
henden Gebaduden nicht erfillt, es wurden zur Beurteilung des Bestands die
Immissionsgrenzwerte fiir Misch-/Dorfgebiete angesetzt. Es besteht fiir die
vorhandenen Gebaude kein Anspruch auf LairmschutzmalRnahmen dem Grun-
de nach.
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9 Zusammenfassung

Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan ,Siglishofen” in Me-
ckenbeuren kann wie folgt zusammengefasst werden:

o Im Ortsteil Siglishofen soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Es ist
der Neubau von Wohnhdusern in einem allgemeinen Wohngebiet und
Dorf-/Mischgebiet geplant. Die Beurteilungspegel im Plangebiet durch
den StraBenverkehrslarm (B 30 und AngerstraRe bis zu den sudlich gele-
genen Obstplantagen) und die landwirtschaftliche Nutzung sollen ermit-
telt und dargestellt werden.

o Zur Beurteilung der kiinftigen Situation wurden die Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV?! und die Orientierungswerte der DIN 1800522 bzw. die
Immissionsrichtwerte der TA Larm* herangezogen. An den reprasentati-
ven Immissionsorten im Plangebiet wurden die Immissionsgrenzwerte
entsprechend denen eines allgemeinen Wohngebietes (WA) von tags
59 dB(A) und nachts 49 dB(A) (Verkehr) bzw. die Immissionsrichtwerte
von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts (Landwirtschaft) herangezogen. Fur
Misch-/Dorfgebiete (MI/MD) gelten jeweils 5 dB(A) hohere Grenz-
/Richtwerte.

Plangebiet

o An den reprasentativen Immissionsorten ergeben sich durch den Stral3en-
verkehrslarm Beurteilungspegel tags bis 65 dB(A) und nachts bis 58 dB(A)
im WA bzw. tags bis 67 dB(A) und nachts bis 60 dB(A) im MD. Die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden tags bis 6 dB(A) und nachts bis 9
dB(A) im WA sowie tags bis 3 dB(A) und nachts bis 6 dB(A) im MD uber-
schritten. Die Orientierungswerte der DIN 18005 fir allgemeine Wohnge-
biete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts bzw. fur Dorf-/Mischgebiete
von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts werden tags bis 10 dB(A) und
nachts bis 13 dB(A) im WA sowie tags bis 7 dB(A) und nachts bis 10 dB(A)
im MD (berschritten. Es sind LarmschutzmaBnahmen gegeniiber dem
StraRenverkehr erforderlich.

! Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die durch Artikel 1
der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) gedndert worden ist.

2 DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung.
Juli 2002.

3 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stidtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierung fir stadtebauliche Planung. Mai 1987.

4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998
S. 503).
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o Durch die landwirtschaftlichen Ablaufe des Betriebs auf dem Flurstiick
1300/1 ergeben sich an den Immissionsorten Beurteilungspegel tags bis
55 dB(A), nachts findet kein Betrieb statt. Die Orientierungswerte der DIN
18005 und die Immissionsrichtwerte der TA Larm fir allgemeine Wohn-
gebiete von 55 dB(A) bzw. fir Dorf-/Mischgebiete von 60 dB(A) tags wer-
den im Bebauungsplangebiet eingehalten. Die Forderung der TA Larm hin-
sichtlich des Spitzenpegelkriteriums wird erfullt.

o In Abwadgung mit allen Belangen wird fir das Bebauungsplangebiet ein
passiver Larmschutz vorgesehen. Mafigeblich sind neben den stadtebauli-
chen Aspekten die hohen Kosten fiir aktive MaBnahmen sowie die un-
glinstige Wirkung einer Wand aufgrund der Unterbrechung durch die Zu-
fahrt ,Am Kohlbach”. Eine durchgehende Larmschutzwand mit einer Hohe
von 3,2 m und einer Lange von rund 300 m am StraBenrand der B 30 wiir-
de fiir einen vollstandigen Schutz aller Stockwerke an den reprdsentativen
Immissionsorten im Bebauungsplangebiet gegeniliber dem Strallenver-
kehrslarm sorgen (Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. Blm-
SchV). Eine unterbrochene Larmschutzwand durch die Zufahrt ,,Am Kohl-
bach” wirde zu einer geringeren Reduzierung der Schallimmissionen im
Plangebiet gegeniiber einer durchgehenden Larmschutzwand fiihren, ins-
besondere am 10 00. Geplant sind deshalb MaRnahmen in Form einer ge-
eigneten Grundrissgestaltung (z.B. Anordnung schutzbedurftiger Raume
auf der larmabgewandten Seite), Schallschutzfenster, Liiftungseinrichtun-
gen fir Schlafraume usw.

o Zur Kennzeichnung des maRgeblichen AuRenlarmpegels bei der Auslegung
von Aulenbauteilen von geplanten Gebduden wurden die Larmpegelbe-
reiche nach DIN 4109%? berechnet. Demnach liegen die repradsentativen
Immissionsorte im Bebauungsplangebiet maximal im Larmpegelbereich V.

o In moglichen AuBenwohnbereichen sind tags insbesondere in den stra-
Rennahen Bereichen im Siidosten des Plangebiets Beurteilungspegel liber
62 dB(A) bzw. liber 65 dB(A) zu erwarten. Werden AuRenwohnbereiche in
den betroffenen Bereichen vorgesehen, so kommen zum Beispiel Vergla-
sungen an den Balkonen oder die Errichtung von Wintergirten o.A. in
Frage.

o Es werden Liftungseinrichtungen fir Schlafrdume erforderlich (Ausnah-
me: duBerster Nordwesten des Plangebiets).

1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2016.

2 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der
Anforderungen. 2016.
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Bestehende Bebauung

o An der bestehenden Bebauung ergeben sich im Prognose-Planfall (ein-
schlieBlich B 30) durch den ErschlieBungsverkehr im Plangebiet Pegeler-
héhungen gegenliber dem Prognose-Nullfall von maximal 0,8 dB(A) tags
und nachts (Ausbau Angerweg ohne Querspange) bzw. von maximal
0,4 dB(A) tags und nachts (Ausbau Angerweg mit Querspange).

o Die Kriterien der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) einer we-
sentlichen Anderung werden an den bestehenden Gebiuden nicht erfiillt.
Es besteht fir die vorhandenen Gebdude durch den Ausbau des Anger-
wegs kein Anspruch auf LarmschutzmalRnahmen dem Grunde nach.

o GemadR dem aktuellen Planstand* soll der Angerweg als Geh- und Radweg
ausgebaut werden. An der bestehenden Bebauung, insbesondere am 10 6,
ist somit von geringeren Schallpegeln im Prognose-Planfall auszugehen,
als bei einem Ausbau des Angerwegs fiir den motorisierten Verkehr.

! Stadtebaulicher Vorentwurf zum Bebauungsplan ,Siglishofen, Gemeinde Meckenbeuren
Bodenseekreis, KRISCHPARTNER (Tiibingen), Stand Dezember 2017.
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10 Anhang

StralRe
Rechenlaufinformation Strafle

Eingangsdaten Stralle

Beurteilungspegel StraRe

Landwirtschaft

Rechenlaufinformation Landwirtschaft
Eingangsdaten Schallquellen

Beurteilungspegel Landwirtschaft

Malgebliche AulRenlarmpegel (StraRe und Landwirtschaft)

Beurteilungspegel im Planfall und Nullfall an der beste-
henden Bebauung

Larmkarten

Pegelverteilung StraRe tags

Pegelverteilung StraRe nachts

Pegelverteilung Landwirtschaft tags
Larmpegelbereiche nach DIN 4109 (2016), nachts

Larmpegelbereiche nach DIN 4109 (2016), nachts mit ge-
planter Bebauung

Pegelverteilung StralRe mit Larmschutzwand, nachts

Pegelverteilung Stralle mit unterbrochener Larmschutz-
wand, nachts
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HEINE + JUD Schalltechnische Untersuchung Anlage 1
2044-Siglishofen Meckenbeuren
- Rechenlauf-Information - Strale -

Rechenlaufbeschreibung

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung

Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle

Suchradius

Filter:

Toleranz:

Bodeneffektgebiete aus StralRenoberflachen erzeugen:

Richtlinien:

StralRen:
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Reflexionsordnung begrenzt auf : 1
Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung

Bewuchs:

Bebauung:

Industriegelande:

Bewertung:
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrtckt

Geometriedaten

R001 Gebaude Bestand.geo 23.06.2017 14:52:34
10003 zusatzlicher 10 Planung.geo  01.12.2017 11:20:04
Situation1.sit 01.12.2017 11:20:04
- enthalt:
F001 Rechengebiet.geo 07.07.2017 13:23:20
F002 Bodeneffekt.geo 10.05.2017 11:55:50

Rechenkern: Einzelpunkt Schall
Titel: Einzelpunkte Stralde mit Bebauung mit zusatzl 10
Gruppe: 1

Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 24

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 01.12.2017 10:55:21
Berechnungsende: 01.12.2017 10:55:24
Rechenzeit: 00:01:797 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 6

Anzahl berechneter Punkte: 6

Kernel Version: 20.10.2017 (32 bit)

200 m
50m
5000 m
dB(A)
0,100 dB
Nein

RLS-90 streng

Benutzerdefiniert
Benutzerdefiniert
Benutzerdefiniert

16.BImSchV - Vorsorge

Heine + Jud - Ingenieurbdiro fir Umweltakustik
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- Rechenlauf-Information - Strale -

Anlage 2

10001 Immissionsorte.geo
S001 StralRe.geo
RDGM0999.dgm

01.12.2017 10:37:24
10.08.2017 10:02:00
10.05.2017 15:08:36
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Schalltechnische Untersuchung Anlage 3
HEINE +JUD .
2044-Siglishofen Meckenbeuren
- Eingangsdaten Stralenverkehr -
Legende
Stralle StraRenname
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr
vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw
vLkw km/h Geschwindigkeit Lkw
M Tag Kfz/h Mittlerer stindlicher Verkehr im Zeitbereich Tag
M Nacht Kfz/h Mittlerer stiindlicher Verkehr im Zeitbereich Nacht
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich Tag
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich Nacht
Dv dB Geschwindigkeitskorrektur
DStrO dB Korrektur StraRenoberflache
D Stg dB(A) Zuschlag fir Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag fir Mehrfachreflexionen
LmE Tag dB(A) Emissionspegel (Pegel, der von der Stralle abgestrahlt wird) im Zeitbereich Tag
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel (Pegel, der von der Stralle abgestrahlt wird) im Zeitbereich Nacht
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand im Zeitbereich Tag
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand im Zeitbereich Nacht

Heine + Jud - Ingenieurbiiro fir Umweltakustik
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EINE UG Schalltechnische Untersuchung Anlage 4
2044-Siglishofen Meckenbeuren
- Eingangsdaten Stralenverkehr -

StraRe DTV vPkw vLkw M M p p Dv DStrO D Stg D Refl LmE LmE Lm25 Lm25

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Kfz/24h km/h km/h Kfz/h Kfz/h % % dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
B 30 14200 70 70 852 156 3,1 4,4 -2,9 0,0 0,0 0,0 64,6 57,9 67,6 60,6
Eschstr.-Unterfiihrung 30 30 30 2 0 100,0 0,0 -5,4 0,0 0,0 0,0 44,3 49,7 0,0
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Schalltechnische Untersuchung Anlage 5

HEINE U0 2044-Siglishofen Meckenbeuren
- Beurteilungspegel - Stral3e -
Legende
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
IGW,T dB(A) Immissionsgrenzwert Tag
IGW,N dB(A) Immissionsgrenzwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwertuberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertuberschreitung in Zeitbereich LrN
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- Beurteilungspegel - Stralde -

Anlage 6

Immissionsort Nutzung SW IGW, T | IGW,N LrT LrN | LrT,diff | LrN,diff
dB(A) dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A)
10 00 WA EG 59 49 62,3 | 55,5 3,3 6,5
1.0G 59 49 63,8 | 57,0 4,8 8,0
2.0G 59 49 64,4 | 57,6 54 8,6
10 01 MD EG 64 54 63,2 | 56,5 - 2,5
1.0G 64 54 64,8 | 58,0 0,8 4,0
2.0G 64 54 65,1 58,3 1,1 4,3
10 02 WA EG 59 49 57,0 | 46,7 - -
1.0G 59 49 56,9 | 47,8 - -
2.0G 59 49 57,6 | 49,6 --—- 0,6
1003 MD EG 64 54 654 | 57,9 1,4 3,9
1.0G 64 54 66,1 59,0 2,1 5,0
2.0G 64 54 66,4 | 594 2,4 5,4
10 04 WA EG 59 49 57,1 50,1 - 1,1
1.0G 59 49 58,0 | 51,0 - 2,0
2.0G 59 49 58,9 | 52,0 --—- 3,0
10 05 WA EG 59 49 54,8 | 48,0 - -
1.0G 59 49 54,8 | 48,0 - -
2.0G 59 49 55,3 | 48,5 -—- -—-
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2044-Siglishofen Meckenbeuren
- Rechenlauf-Information - Landwirtschaft -

Anlage 7

Rechenlaufbeschreibung

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 01.12.2017 10:40:11

Berechnungsende: 01.12.2017 10:40:21
Rechenzeit: 00:07:719 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 6

Anzahl berechneter Punkte: 6

Kernel Version: 20.10.2017 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung

Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle
Suchradius

Filter:

Toleranz:

Richtlinien:
Gewerbe:
Luftabsorption: ISO 9613

Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB

Berechnung mit Seitenbeugung: Ja

Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0 °C

Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abst./Durchmesser
Minimale Distanz [m]
Max. Differenz Bodend.+Beugung

Max. Iterationszahl 4

Bodeneffektgebiete aus StraRenoberflachen erzeugen:

Rechenkern: Einzelpunkt Schall

Titel: Einzelpunkte Landwirtschaft mit Bebauung
Gruppe: 1

Laufdatei: RunFile.runx

Ergebnisnummer: 3

3
200 m
50m
5000 m
dB(A)
0,100 dB
Nein

ISO 9613-2: 1996

regular ground effect (chapter 7.3.1), for sources without a spectrum automatically alternative ground effect

Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fur die Einfligedampfung
Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthalt

Meteo. Korr. C0O(6-22h)[dB]=0,0; CO0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein

1m
1,0 dB

Heine + Jud - Ingenieurbdiro fir Umweltakustik
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Schalltechnische Untersuchung

Anlage 8

HERS LE 2044-Siglishofen Meckenbeuren
- Rechenlauf-Information - Landwirtschaft -
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2

Parkplatze:
Emissionsberechnung nach:
Luftabsorption: ISO 9613

ISO 9613-2: 1996
Parkplatzlarmstudie 2007

regular ground effect (chapter 7.3.1), for sources without a spectrum automatically alternative ground effect

Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja

Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fur die Einfigedéampfung
Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthalt

Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0 °C

Meteo. Korr. C0O(6-22h)[dB]=0,0; CO0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein

Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:

Faktor Abst./Durchmesser

Minimale Distanz [m]

Max. Differenz Bodend.+Beugung

Max. Iterationszahl 4
Minderung

Bewuchs:

Bebauung:

Industriegelande:

Bewertung:
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrtckt

Geometriedaten

R001 Gebaude Bestand.geo 23.06.2017 14:52:34
10003 zusatzlicher 10 Planung.geo
Situation2 Landwirtschaft.sit 10.08.2017 10:18:14
- enthalt:
FO001 Rechengebiet.geo 07.07.2017 13:23:20
F002 Bodeneffekt.geo 10.05.2017 11:55:50
FOO03 Flachenschallquelle Traktor.geo
10001 Immissionsorte.geo 01.12.2017 10:37:24
RDGMO0999.dgm 10.05.2017 15:08:36

8
1m
1,0 dB

ISO 9613-2
ISO 9613-2
ISO 9613-2

TA-Larm - Werktag

01.12.2017 11:04:52

10.08.2017 10:18:14
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Schalltechnische Untersuchung Anlage 9

HEINE +JUD T
2044-Siglishofen Meckenbeuren
- Schallquellen - Landwirtschaft -

Legende

Name Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

| oder S m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Flache)

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m?

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

Kl dB Zuschlag fir Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag fir Tonhaltigkeit

LwMax dB(A) Spitzenpegel

63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Schalltechnische Untersuchung Anlage 10

HEPE R 2044-Siglishofen Meckenbeuren
- Schallquellen - Landwirtschaft -

Name Quelltyp | oder S L'w Lw Ki KT LwMax 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
m,m? dB(A) dB(A) dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Traktor Flache 1069 68,7 99,0 0,0 0,0 108,0 77,0 86,2 88,5 90,8 94,1 93,0 89,0 83,5
Traktor Obstplantage 1 Flache 126438 48,0 99,0 0,0 0,0 108,0 77,0 86,2 88,5 90,8 94,1 93,0 89,0 83,5
Traktor Obstplantage 2 Flache 78937 50,0 99,0 0,0 0,0 108,0 77,0 86,2 88,5 90,8 94,1 93,0 89,0 83,5
Traktor Obstplantage 3 Flache 8718 59,6 99,0 0,0 0,0 108,0 77,0 86,2 88,5 90,8 94,1 93,0 89,0 83,5
Parkplatz Hofladen Parkplatz 132 53,8 75,0 0,0 0,0 99,5 58,3 69,9 62,4 66,9 67,0 67,4 64,7 58,5
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Anlage 11

HERS LR 2044-Siglishofen Meckenbeuren
- Beurteilungspegel - Landwirtschaft -
Legende
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwertiiberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrN
LT,max,diff dB(A) Grenzwertiiberschreitung in Zeitbereich LT,max
LN, max,diff dB(A) Grenzwertiiberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Schalltechnische Untersuchung Anlage 12
S ARY 2044-Siglishofen Meckenbeuren
- Beurteilungspegel - Landwirtschaft -
Immissionsort | Nutzung SW RW,T RW,N | RW,T,max| RW,N,max LrT LrN LT,max| LN,max| LrT,diff | LrN,diff | LT,max,diff LN,max,diff
dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A)

10 00 WA EG 55 40 85 60 41,2 63,6 - -

1.0G 55 40 85 60 41,9 64,0 - -—

2.0G 55 40 85 60 42 1 64,1 - —
10 01 MD EG 60 45 90 65 33,0 65,5 - -—

1.0G 60 45 90 65 33,7 65,7 - -

2.0G 60 45 90 65 34,9 65,7 - -—
10 02 WA EG 55 40 85 60 54,8 82,5 - -—

1.0G 55 40 85 60 54,4 81,3 - -

2.0G 55 40 85 60 53,9 79,5 --- -
10 03 MD EG 60 45 90 65 47,3 75,2 - -

1.0G 60 45 90 65 47,6 75,0 - -

2.0G 60 45 90 65 47,6 74,4 - -—
10 04 WA EG 55 40 85 60 45,7 69,2 - -—

1.0G 55 40 85 60 45,9 69,2 - -

2.0G 55 40 85 60 46,1 69,2 - -
10 05 WA EG 55 40 85 60 40,5 61,7 - -

1.0G 55 40 85 60 40,7 61,6 - -

2.0G 55 40 85 60 40,9 61,8 - -—
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Bebauungsplan "Siglishofen" in Meckenbeuren

Anlage 13

Larmpegelbereich

Lifter

HEINE+JUD Gesamtpegel im Plangebiet (Strafke und Landwirtschaft)
MafRgebliche Aullenlarmpegel nach DIN 4109
Larmpegelbereiche nach DIN 4109
Luftungseinrichtungen fur Schlafrdume nach VDI 2719
Spalte Beschreibung

Stockwerk Stockwerk

Nutzung Gebietseinstufung

Gesamtpegel Beurteilungspegel tags / nachts

Larmpegelbereich nach DIN 4109 (Juli 2016)
Lufter fur Schlafrdume nach VDI 2719
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Bebauungsplan "Siglishofen" in Meckenbeuren

Anlage 14

HEINE+JUD Gesamtpegel im Plangebiet (Strafke und Landwirtschaft)
MafRgebliche Aullenlarmpegel nach DIN 4109
Larmpegelbereiche nach DIN 4109
Luftungseinrichtungen fur Schlafrdume nach VDI 2719
Stockwerk Nutzung Gesamtpegel mafRgeblicher Aufienlarmpegel Larmpegelbereich Lufter
tags nachts nach DIN 4109 (2016) nach DIN 4109 (2016) fur Schlafraume
[dB(A)] [dB(A)] nach VDI 2719
10 00
EG WA 63 56 69 Y ja
1.0G 64 57 70 v ja
2.0G 65 58 71 v ja
10 01
EG MD 64 57 70 v ja
1.0G 65 58 71 Vv ja
2.0G 66 59 72 Vv ja
10 02
EG WA 59 47 62 T -
1.0G 59 48 62 [ -
2.0G 60 50 63 If -
10 03
EG MD 66 58 71 Vv ja
1.0G 67 59 72 Vv ja
2.0G 67 60 73 Y ja
10 04
EG WA 58 51 64 T ja
1.0G 59 51 64 [ ja
2.0G 60 52 65 If ja
10 05
EG WA 55 48 61 T -
1.0G 55 48 61 If -
2.0G 56 49 62 Il -

Heine + Jud - Ingenieurburo fur Umweltakustik
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Bebauungsplan "Siglishofen" in Meckenbeuren Anlage 15

HEINE + JUD Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung
Nullfall, Planfall mit Querspange, Planfall ohne Querspange
Spalte Beschreibung

Stockwerk Stockwerk
Nutzung Gebietseinstufung
Richtung Himmelsrichtung der Geb&udeseite
Immissionsgrenzwert Orientierungswert der DIN 18005 tags/nachts
Beurteilungspegel Strafle Nullfall Beurteilungspegel Planfall tags / nachts
Beurteilungspegel Stralle Planfall (mit Querspange) Beurteilungspegel Nullfall tags/nachts
Beurteilungspegel Stralle Planfall (ohne Querspange) Beurteilungspegel Tag

Heine + Jud - Ingenieurburo fur Umweltakustik
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Bebauungsplan "Siglishofen" in Meckenbeuren

Anlage 16

HEINE +JUD . .
: Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung
Nullfall, Planfall mit Querspange, Planfall ohne Querspange
Stockwerk | Nutzung | Richtung | Immissionsgrenzwert | Beurteilungspegel StralRe Nullfall | Beurteilungspegel Strale Planfall (mit Querspange) | Beurteilungspegel StralRe Planfall (ohne Querspange)
tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Angerweg 2
EG Mi N 64 54 53,0 46,0 53,4 46,4 53,8 46,8
1.0G 64 54 55,5 48,6 55,6 48,7 55,8 48,9
2.0G 64 54 58,4 51,5 58,4 51,6 58,5 51,6
Eschstr. 2
EG Mi o 64 54 61,0 54,1 61,0 54,1 61,0 54,1
1.0G 64 54 62,5 55,7 62,5 55,7 62,5 55,7
Eschstr. 5
EG Mi o} 64 54 53,2 46,2 53,4 46,3 53,5 46,5
1.0G 64 54 54,5 47,4 54,6 47,5 54,7 47,6
2.0G 64 54 56,0 49,0 56,1 49,1 56,2 49,2
Eschstr. 6
EG Mi S 64 54 51,9 43,1 52,1 43,3 52,3 43,5
1.0G 64 54 52,4 43,9 52,6 441 52,8 44,3
2.0G 64 54 54,1 46,3 54,2 46,4 54,3 46,5
Seestr. 20
EG Mi W 64 54 53,5 46,7 53,5 46,7 53,5 46,7
1.0G 64 54 54,9 48,1 54,9 48,1 54,9 48,1
2.0G 64 54 57,7 50,9 57,7 50,9 57,7 50,9

Heine + Jud - Ingenieurburo fur Umweltakustik
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